ZEISS Conquest V4
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Gebrauchsanleitung

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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GEBRAUCHSANLEITUNG

Die Produkte der Marke ZEISS sind gepragt durch hervorragende optische Funktion

Leistungen, prazise Verarbeitung und lange Lebensdauer. m Vor dem Arbeiten am an der Waffe montierten Zielfernrohr stets Uberprifen und

Bitte beachten Sie folgende Gebrauchshinweise, damit Sie Ihr Zielfernrohr optimal gewahrleisten, dass die Schusswaffe entladen ist.

nutzen kénnen und es lhnen Uber viele Jahre ein zuverldssiger Begleiter wird. m Zum Schutz vor Verletzungen achten Sie im montierten Zustand auf ausreichend
Augenabstand.

INFORMATIONEN FUR IHRE SICHERHEIT m Bitte vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass Ihr Zielfernrohr einwandfrei
funktioniert.

Umwelteinfliisse = Prifen Sie durch Hindurchschauen, ob die Optik ein klares, ungestortes Bild

= Warnung: Schauen Sie keinesfalls mit dem Zielfernrohr in die Sonne oder liefert.

Laserlichtquellen, dies kann zu schweren Augenverletzungen fuhren. m Bei grober Behandlung ist eine Dejustierung nicht auszuschlief3en.
= Hinweis: Setzen Sie das Gerat nicht ohne Schutzdeckel ldngere Zeit der Sonne m Die richtige Einstellung des Absehens priifen Sie durch KontrollschieSen.

aus. Das Objektiv und das Okular kénnen wie ein Brennglas wirken und innen
liegende Bauteile, als auch daher liegende Objekte, zerstoren.
m Vorsicht: Vermeiden Sie Berlihrungen der Metalloberfladche nach LIEFERUMFANG
Sonneneinstrahlung oder Kalte.
ZEISS Conquest® V4 Zielfernrohre mit Absehenbeleuchtung:
Verschluckungsgefahr
Vorsicht: Lassen Sie Batterien und die abnehmbaren AuRenteile nicht in die Hande

von Kindern geraten (Verschluckungsgefahr). Produkt Best.-Nr. Lieferumfang

) ) . ) . Conquest V4 1-4x24 522905 Zielfernrohr
Weitere Informationen und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Schutzkappe
mitgelieferten QuickGuide. Dieser steht auch auf unserer Website im Download- Elevationsdeckel
Center zur Verfiigung. Conquest V4 3-12x56 522925 Optikreinigungstuch

. Quick-Guide

Batterie-Entsorgung Conquest V4 6-24x50 522955 Batterie (Typ CR 2032)
Batterien gehoren nicht in den Hausmdull!
Bitte bedienen Sie sich bei der Rickgabe verbrauchter Batterien eines in lhrem Land
evtl. vorhandenen Rucknahmesystems. ZEISS Conquest® V4 Zielfernrohre ohne Absehenbeleuchtung:
Bitte geben Sie nur entladene Batterien ab.
Batterien sind in de‘r Reg.e‘\ dann entlgden, wenn das damit betriebene Geréat Produkt Best.-Nr. Lieferumfang
= abschaltet und signalisiert , Batterie leer”.
m nach ldngerem Gebrauch der Batterie nicht mehr einwandfrei funktioniert. Conquest V4 3-12x56 52 29 21 Sielfernrohr
Hinweis: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Batterietypen. Schutzkappe
Behandeln Sie gebrauchte Batterien nach den Anweisungen des Herstellers. Conquest V4 4-16x44 522931 Elevationsdeckel
Batterien diirfen keinesfalls ins Feuer geworfen, erhitzt, wieder aufgeladen, zerlegt Optikreinigungstuch
oder aufgebrochen werden. Conquest V4 6-24x50 522951 Quick-Guide

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zurickzugeben. Sie konnen Ihre alten Batterien
Uberall dort unentgeltlich abgeben, wo die Batterien gekauft wurden.
Ebenso bei den offentlichen Sammelstellen in lhrer Stadt oder Gemeinde.
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Pb = Batterie enthalt Blei

Cd = Batterie enthalt Cadmium

Hg = Batterie enthalt Quecksilber

Li = Batterie enthalt Lithium

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen

und elektronischen Geraten (private Haushalte)
Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten
bedeutet, dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht
mit gewohnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen. Bringen Sie

zur ordnungsgemafien Behandlung, Riickgewinnung und Recycling diese
Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebuhren
I <ntgegengenommen werden. In einigen Landern kann es auch moglich
sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Qopg,
Ihrem értlichen Einzelhdndler abzugeben. Die ordnungsgemafe Entsorgung dieses ey
Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mogliche schadliche -
Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemafen

Handhabung von Abfall entstehen kénnen. Genauere Informationen zur

nachstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. In \
Ubereinstimmung mit der Landesgesetzgebung kénnen fir die unsachgeméaRe @)

Entsorgung dieser Art von Abfall Strafgeblhren erhoben werden.

Fiir Geschaftskunden in der Europaischen Union Einlegen/Entfernen der Batterie

Bitte treten Sie mit Ihrem Héandler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische Zum Wechseln der Batterie (Typ CR 2032) drehen Sie den Deckel (4) mit einer

und elektronische Gerate entsorgen mochten. Er halt weitere Informationen fur Sie Linksdrehung (gegen den Uhrzeigersinn) ab. Die Batterie wird mit dem Pluspol nach

bereit. oben eingelegt. AnschlieBend den Deckel (4) wieder aufschrauben. Dabei auf den
richtigen Sitz und korrekten Zustand des Dichtungsrings achten. Ein beschadigter

Informationen zur Entsorgung in anderen Landern Dichtring ist auszutauschen.

auBBerhalb der Europaischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europaischen Union gultig. Bitte treten Sie mit Ihrer Hinweis: Nehmen Sie bei Nichtverwendung Uber einen ldngeren Zeitraum die

Gemeindeverwaltung oder Ihrem Handler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt Batterie aus dem Zielfernrohr.

entsorgen mdchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmadglichkeit.
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TECHNISCHE DATEN 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
VergroRerung 1 4 3 12 4 16 6 24
Wirksamer Objektiv-Durchmesser mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Austrittspupillen-Durchmesser mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Dammerungszahl 2.8 9.8 8.5 25.9 1.3 26.5 17.0 34.6
Sehfeld ft/100yds 14 28.5 38.0 95 28.5 71 19.0 47
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Objektiver Sehwinkel ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Dioptrien-Verstellbereich dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Augenabstand in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Parallaxfrei yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) ( 455(.)7'7""00) ( 455(.)7'7""00)
Verstellbereich MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Verstellung pro Klick MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Ya (0.7) Y4 (0.7)
Mittelrohrdurchmesser mm 30 30 30 30
Okularrohrdurchmesser mm 44 44 44 44
Objektivrohrdurchmesser mm 30 62 50 56
Vergitung LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Stickstoffullung v v v v
Wasserdichtigkeit mbar 400 400 400 400
Funktionstemperatur °FCQ «go/ N E;) (jo//+ E;) (;o/ ; 1215) <—;o/ ;. E;)
Lange in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Gewicht oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Anderungen in Ausfiihrung und Lieferumfang, die der technischen Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten.
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Scharfstellen des Absehens Absehenbeleuchtung
Die Scharfeinstellung des Absehens erfolgt durch Drehen des Okulars (1). Die Beleuchtung wird durch Drehen des Verstellknopfes (5) eingeschaltet. Durch
Es empfiehlt sich, diese Einstellung bei einer hoheren VergroBerungsstufe Drehen des Knopfes nach rechts (im Uhrzeigersinn) kann nun die Helligkeit erhoht
vorzunehmen. Das Absehen bleibt dann Uber den gesamten Vergréferungsbereich werden. Durch eine Drehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn) wird die Helligkeit
gleichbleibend scharf. verringert. Die Regelung erfolgt in 10 Stufen. Die Ausschaltung erfolgt durch Drehen

des Knopfes in die nachste Rastposition.

Hinweis: Zum Schutz vor Verletzungen ist an der Okularfassung ein Gummiring (2)

angebracht. Hinweis: Die Absehenbeleuchtung der Conquest V4 Zielfernrohre besitzt keine
Abschaltautomatik.

VergroBerungswechsel

Sie konnen alle VergroRerungen zwischen der niedrigsten und hochsten

VergroRerungsstufe stufenlos einstellen. Der Vergréerungswechsel erfolgt durch

Drehen des Wechslers (3) am Okularstutzen. Die Vergroferungsstufen sind durch

Zahlen und Markierungen gekennzeichnet.

Hinweis: Fir den Gebrauch in der Dammerung bzw. Nacht:

Drehung nach links bis zum Anschlag — hochste Vergréerung.

Drehung nach rechts bis zum Anschlag — niedrigste Vergroferung.

Wenn der Nocken des VergroRerungswechslers nach oben steht, ist die mittlere
VergrdRerung eingestellt.
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50 yards / 45,7 m

Parallaxeeinstellung

Durch Drehen des Verstellknopfes (6) kann die optimale Scharfe fir Zielentfernungen
von ca. 50 Yards / 45,7 m bis unendlich eingestellt und Zielfehler durch Parallaxe
vermieden werden.

Montage Grundeinstellung

Um sicherzustellen, dass Waffe und Zielfernrohr als eine Einheit perfekt
zusammenwirken, sollte das Zielfernrohr immer von einem qualifizierten
Blchsenmacher montiert werden. Verletzungen am Auge, in Folge des Rlckstofses
der Waffe, lassen sich durch die ordnungsgemaf3e Montage im richtigen
Augenabstand vermeiden. Der richtige Augenabstand ist darliber hinaus ein Garant
fiir das volle Sehfeld.

Das Justieren des Zielfernrohres ZEISS Conquest V4 zur Waffe

Das Justieren der ZEISS Conquest V4 Zielfernrohre zur Waffe, also die Korrektur bei
Abweichungen der Treffpunktlage, wird durch die Klick-Rastung in der Héhen- und
Seitenverstellung des Absehens erleichtert. Dabei ist in folgender Weise zu verfahren:

a) Nach Abschrauben der Schutzkappen (7 bzw. 8) lasst sich das Absehen durch
Drehen der Verstellknopfe in der Hohe (9) und in der Seite (10) verstellen.
Bei den Zielfernrohren der ZEISS Conquest V4 Serie entspricht 1 Klick einer
Verstellung von 1/4 MOA.
SchieB3t die Waffe tief, erfordert dies eine Schusskorrektur nach oben
(Richtung ,,UP"), entsprechend einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn des
Verstellknopfes (9).
SchieB3t die Waffe hoch, erfordert dies eine Schusskorrektur nach unten,
entsprechend einer Drehung im Uhrzeigersinn des Verstellknopfes (9).
SchieB3t die Waffe links, erfordert dies eine Schusskorrektur nach rechts
(Richtung ,,R"), entsprechend einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn des
Verstellknopfes (10).
SchieB3t die Waffe rechts, erfordert dies eine Schusskorrektur nach links,
entsprechend einer Drehung im Uhrzeigersinn des Verstellknopfes (10).

b) Nach dem EinschiefSen den Knopf (9 bzw. 10) nach oben aus der Rastung
herausziehen und die Nullmarkierung des Teilringes (11) auf die Indexmarke (12)
stellen. Knopf (9 bzw. 10) nach unten in die Rastung driicken.
Der Index dient dazu, bei spateren Verstellungen des Absehens (fir andere
Entfernungen oder andere Laborierungen) die urspriingliche Stellung
wiederzufinden.

c) Nicht vergessen: Schutzkappe (7 bzw. 8) wieder aufschrauben.

Hinweis: Bei der Lieferung der Zielfernrohre der ZEISS Conquest V4 Serie ist

das Absehen auf die Mitte des Verstellbereiches und die Nullmarkierung der
Verstellknopfe (9 bzw. 10) auf die Indexmarke (12) eingestellt. Von dieser
Einstellung aus ist eine Verstellung nach oben und unten bzw. nach rechts und links
Uber die Halfte der in der Tabelle angegebenen Verstellbereiche maoglich.

Hinweis: Die Zielfernrohre ZEISS Conquest V4 sind so konstruiert, dass bei der
Betatigung der Absehenverstellung eine entsprechende Bewegung des Absehens
selbst zum Zentrum des Bildes nicht zu erkennen ist. Das Absehen bleibt bei allen
Verstellungen immer im Zentrum des Bildes.
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S 0,5 Nm

Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
T8

I-¥

Ballistic Turret fiir ZEISS Conquest V4 1-4x24

Ist Ihr ZEISS Conquest V4 Zielfernrohr mit dem Ballistic Turret ausger(stet,

haben Sie die Moglichkeit schnell und einfach auf unterschiedlichste Distanzen
,Fleck” zu halten. Der Geschossabfall wird durch Verstellen der Visierlinie des
Zielfernrohres entsprechend der Entfernung kompensiert, ohne die Schutzkappe der
Absehenverstellung zu entfernen.

Der Drehknopf (14) ist mit einer linearen Teilung versehen. Der Abstand von
Teilstrich zu Teilstrich betragt 1 Klick entsprechend ¥2 MOA. Jeder zehnte Strich ist
mit einer Zahl von 5-35 gekennzeichnet.

Eine unbeabsichtigte Verstellung wird mittels einer Rastung verhindert.
Sind die Ballistikwerte bezogen auf Fleckschuss 100 yds/m bekannt, kann man die
benétigten Klicks auf die unterschiedlichen Entfernungen direkt bestimmen und sich
diese notieren.

Hinweis: Ein Anschlag im Ballistic Turret verhindert eine Verstellung nach unten
Uber die ,0"-Markierung hinaus.

EinschieBen der Waffe mit Ballistic Turret:

Um eine Schusskorrektur nach unten tber die Nullmarkierung hinaus durchzufihren,
ist wie folgt zu verfahren:

Ballistic Turret 1  Schraube (13) heraus drehen und Verstellknopf (14) abziehen.
Ballistic Turret Il Mitnehmer (17) aus der Rastung heraus heben und gegen den
Uhrzeigersinn verdreht (180°) aufsetzen.

Eine Korrektur nach unten ist nun wieder moglich und kann
direkt mit dem Mitnehmer (17) vorgenommen werden.

Ballistic Turret Il SchieBt die Waffe tief, erfordert das eine Schusskorrektur
nach oben (Richtung ,UP"), entsprechend einer Drehung
gegen den Uhrzeigersinn des Mitnehmers (17).

SchieBt die Waffe hoch, erfordert das eine Schusskorrektur
nach unten, entsprechend einer Drehung im Uhrzeigersinn
des Mitnehmers (17).

Nachdem die Waffe auf 100 yds/m Fleck eingeschossen ist:

Ballistic Turret IV Mitnehmer (17) aus der Rastung heben und so aufsetzen, dass
der Anschlagstift (18) des Mitnehmers (17) am Anschlagstift
(19) des Rastringes (20), wie in Fig. (21), dargestellt, anliegt.

Ballistic Turret V  Verstellknopf (14) so aufsetzen, dass die ,0"-Marke mit der
Indexmarke am Rastring (15) Ubereinstimmt. Darauf achten,
dass der O-Ring nicht beschadigt wird.

Mit der Schraube (13) den Verstellknopf (14) wieder
festziehen.
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret fiir ZEISS Conquest V4 4-16x44 und 6-24x50

Ist Ihr ZEISS Conquest V4 Zielfernrohr mit dem Ballistic Turret ausgerustet,

haben Sie die M6glichkeit schnell und einfach auf unterschiedlichste Distanzen
,Fleck” zu halten. Der Geschossabfall wird durch Verstellen der Visierlinie des
Zielfernrohres entsprechend der Entfernung kompensiert, ohne die Schutzkappe der
Absehenverstellung zu entfernen.

Der Drehknopf (22) ist mit einer linearen Teilung versehen. Der Abstand von
Teilstrich zu Teilstrich betrdgt 1 Klick entsprechend 1/4 MOA. Jeder vierte Strich ist
mit dem entsprechenden MOA-Wert gekennzeichnet.

Sind die Ballistikwerte bezogen auf Fleckschuss 100 yds/m bekannt, kann man die
bendtigten Klicks auf die unterschiedlichen Entfernungen direkt bestimmen und sich
diese notieren.

Hinweis: Ein Anschlag im Ballistic Turret verhindert eine Verstellung nach unten
Uber die ,0"-Markierung hinaus.

Hinweis: Um den gesamten Verstellbereich der Hohen und Seitenverstellung des
Zielfernrohrs auszunutzen, werden mehr als 2 Umdrehungen benétigt.

Unterhalb des Verstellknopfes aufgebrachte, umlaufende Markierungen
kennzeichnen die Stellung, in welcher Umdrehung sich die Absehenverstellung
befindet. Ist der Verstellknopf korrekt montiert, befindet man sich in der ersten
Umdrehung und der erste Ring ist sichtbar.

Eine Drehung gegen Uhrzeigersinn bewirkt, dass sich der Verstellknopf

(22 bzw. 28) herausdreht. Eine Drehung im Uhrzeigersinn bewirkt, dass der
Verstellknopf (22 bzw. 28) hineindreht.

Sind nach einer Korrektur der Absehenverstellung unterhalb des Verstellknopfes
umlaufende Striche sichtbar, so ist in der Nullstellung eine komplette Umdrehung
(80 Klick) erwirkt. Drei sichtbare, umlaufende Striche entsprechen in der Nullstellung
2 Umdrehungen (160 Klick).

EinschieBen der Waffe mit Ballistic Turret:

Um eine Schusskorrektur nach unten tber die Nullmarkierung hinaus durchzufihren,
ist wie folgt zu verfahren:

Ballistic Turret 1  Schrauben (21) heraus drehen und Verstellknopf (22) abziehen.

Ballistic Turret Il Schrauben (24) herausdrehen und Mitnehmer (25) heraus
heben.

Ballistic Turret Il MUnze (26) in den daflir vorgesehen Schlitz des Verstellknopfes
(27) einsetzen.
SchieB3t die Waffe tief, erfordert das eine Schusskorrektur
nach oben (Richtung ,,UP"), entsprechend einer Drehung
der Miinze (26) gegen den Uhrzeigersinn.
SchieBt die Waffe hoch, erfordert das eine Schusskorrektur
nach unten, entsprechend einer Drehung der Miinze (26) im
Uhrzeigersinn.
SchieBt die Waffe links, erfordert dies eine Schusskorrektur
nach rechts (Richtung ,,R”), entsprechend einer Drehung
gegen den Uhrzeigersinn des Verstellknopfes (27).
SchieBt die Waffe rechts, erfordert dies eine
Schusskorrektur nach links, entsprechend einer Drehung im
Uhrzeigersinn des Verstellknopfes (27).

Nachdem die Waffe auf 100 yds/m Fleck eingeschossen ist:

Ballistic Turret IV Mitnehmer (25) so aufsetzen, dass der Anschlagstift des
Mitnehmers (29) am Anschlag des Zielfernrohrs (30) anliegt.
AnschlieBend Schrauben (24) wieder anziehen.

Ballistic Turret V  Verstellknopf (22) so aufsetzen, dass die ,0"-Marke mit der

Indexmarke am Rastring (23) tbereinstimmt. Schrauben (21)
wieder festziehen.
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Dichtheit

Das Zielfernrohr ist wasserdicht, druckgepruft gemaf ISO 9022-80 und mit
Stickstoff gefUllt. Die einwandfreie Abdichtung ist auch dann gewahrleistet, wenn
die Schutzkappe (5 bzw. 6) der Absehenverstellung nicht aufgeschraubt sind.
Achten Sie jedoch immer auf guten Sitz dieser Schutzkappe (5 bzw. 6) und der
darunterliegenden Dichtringe.

Absehen V4

Ihr Zielfernrohr ist mit dem Absehen Ihrer Wahl ausgerUstet. Bei den Modellen ZEISS
Conquest V4 liegt das Absehen in der zweiten Bildebene. Das Absehen wird beim
VergroRerungswechsel nicht mit vergréfert, sondern bleibt immer gleich, somit

ist bei diesen Zielfernrohren das DeckungsmalS des Absehens abhéngig von der
VergréRerung.

ZBR /’
vﬁl
4-16x44 6-24x50
Absehen ZBR-2 ZBR-1
VergroRerung 16x 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distanz A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distanz B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Distanz C 4 419 11.64 4 419 11.64
Offnung 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Absehen ZMOA-2 ZMOA-1
VergroRerung 16X 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distanz A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distanz B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Offnung 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Fur eine aktuelle Ubersicht verfiigbarer Absehen sowie DeckungsmaRe besuchen Sie
www.zeiss.de/absehen oder kontaktieren Sie uns unter:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrale 3 -5

D-35576 Wetzlar

Pflege und Wartung

Das Zielfernrohr ist mit der LotuTec Beschichtung versehen. Die wirkungsvolle
Schutzschicht fur die Linsenoberfachen reduziert das Verschmutzen der Linse
spUrbar durch eine besonders glatte Oberfache und einen damit verbundenen
starken Abperleffekt. Alle Arten von Verunreinigungen haften weniger an und lassen
sich schnell, leicht und schlierenfrei entfernen. Dabei ist die LotuTec Beschichtung
widerstandsfahig und abriebfest.

Ihr ZEISS Zielfernrohr bedarf keiner besonderen Wartung. Grobe Schmutzteilchen

(z. B. Sand) auf den Linsen nicht abwischen, sondern wegblasen oder mit einem
Haarpinsel entfernen! Fingerabdriicke konnen nach einiger Zeit die Linsenoberflache
angreifen. Anhauchen und mit einem sauberen Optikreinigungstuch/
Optikreinigungspapier nachreiben, ist die einfachste Art, Linsenoberflachen zu
reinigen.

Gegen den besonders in den Tropen méglichen Pilzbelag auf der Optik hilft eine
trockene Lagerung und stets gute BelUftung der auReren Linsenflachen.

Ersatzteile fir ZEISS Conquest V4

Falls Sie Ersatzteile flr Ihr Zielfernrohr bendtigen sollten, wie z. B. Schutzkappen,
wenden Sie sich bitte an thren Fachhandler, thre Landesvertretung oder unseren
Kundenservice.

Fur telefonische Kundenserviceanfragen stehen wir Ihnen gerne Montag bis Freitag
von 8 bis 18 Uhr (MEZ) zur Verflgung.

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* Zubehor ist nicht im Lieferprogramm enthalten!

ZEISS steht fur ein zuverldssig hohes Qualitatsniveau. Deshalb gewdahren wir als
Hersteller, unabhangig von den Gewahrleistungsverpflichtungen des Verkaufers
gegenuber dem Kunden, fir dieses ZEISS Produkt eine Garantie von zehn Jahren.
Der Garantieumfang ist unter dem folgenden Link einzusehen:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Registrieren Sie Ihr Produkt unter: www.zeiss.de/sports-optics/registrierung

Anderungen in Ausflhrung und Lieferumfang, die der technischen
Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten. Keine Haftung flr Irrtimer und
Druckfehler.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS Gruppe

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Germany

www.zeiss.de/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Instructions for use

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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INSTRUCTIONS FOR USE

ZEISS products are famous for outstanding optical performance, precision Function
workmanship and a long service life. m Before working on the gun-mounted riflescope, always check to ensure that the
Please observe the following instructions for use in order to obtain the best from weapon is not loaded.

your riflescope and to ensure that it remains your constant companion for many
years to come.

Be sure to leave sufficient eye relief in the mounted position to prevent injuries.
Please make sure that the riflescope is functioning properly before use.

Look through the lens to ensure it provides a clear, undisturbed image.

It may no longer be properly adjusted due to rough handling.

Check correct setting of the reticle by test shooting.

INFORMATION FOR YOUR SAFETY

Environmental influences

m Warning: Do not under any circumstances look through the riflescope at the sun SCOPE OF SUPPLY
or laser light sources! Serious eye injury may otherwise result.

= Note: Never leave the device in the sun for extended periods without the ZEISS Conquest® V4 riflescopes with reticle illumination:
protective lens cap. The objective lens and eyepiece can function as a burning
glass and damage the interior components.

= Caution: Avoid touching the metal surface after exposure to sunlight or cold. Product Order number Scope of supply
Conquest V4 1-4x24 522905 Riflescope
Danger of swallowing Protective cap
Caution: Do not leave the batteries and removable exterior parts within reach of Elevation cap
children (danger of swallowing). Conquest V4 3-12x56 522925 Optical cleaning cloth
Quick guide
Further information and safety instructions be found in the QuickGuide provided. Conquest V4 6-24x50 522955 Battery (type CR 2032)
This guide can also be found at the Download Center on our website.
Battery disposal ZEISS Conquest® V4 riflescopes without reticle illumination:
Batteries do not belong in household rubbish!
Please use a recycling facility in your area to dispose of used batteries. Product order number Scope of supply
Please only recycle discharged batteries.
As a rule, batteries are discharged if the device being run Conquest V4 3-12x56 52 29 21 )
= shuts off and signals “Battery empty”. Riflescope
= no longer functions properly after extended use of the batteries. Protective cap
Conquest V4 4-16x44 5229 31 Elevation cap
Caution: Use only battery types recommended by the manufacturer. Optical cleaning cloth
Handle used batteries in accordance with the manufacturer's instructions. Conquest V4 6-24x50 5229 51 Quick guide
Under no circumstances should batteries be thrown into a fire, heated up,
recharged, taken apart or broken open.
Germany: As a consumer, you have a legal obligation to return used
batteries. You can hand in your batteries for free to wherever the
batteries were purchased or to the public collection points in your city or
community.
You will find these symbols on batteries that contain harmful substances:
I Fb - Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury
Li = Battery contains lithium
User information for the disposal of electrical and electronic
equipment (private households)
This symbol on products and/or accompanying documents indicates that
used electrical and electronic products are not to be mixed with ordinary
household waste. Take these products to the appropriate collection point
for proper handling, recovery and recycling, where they will be taken
back for free. In some states, it may also be possible to hand in these
I products to your local dealer when purchasing a corresponding new
product. The proper disposal of this product serves to protect the
environment and prevents possible harmful effects on human beings and their
surroundings, which may arise as a result of incorrect handling of waste. More ‘
detailed information on your nearest collection point is available from your local “::2
authority. According to state law, fines may be issued for the incorrect disposal of _
this type of waste.
For business customers within the European Union \
To dispose of electrical and electronic equipment, please contact your dealer or (4)
supplier, who will be able to provide you with more information.
Information on disposal in other countries outside of the European Union Inserting/removing the battery
This symbol is applicable only in the European Union. Please contact your local To change the battery (model CR 2032), turn the cover (4) to the left
authority or your dealer if you wish to dispose of this product and enquire about (counterclockwise). The battery is inserted with the positive pole pointed up. Then
how to dispose of it. screw the cover (4) back on. Make sure it is seated properly and check the condition

of the sealing ring. Replace the sealing ring if it is damaged.

Note: If the riflescope is not used for an extended period of time, remove the
battery.
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TECHNICAL DATA 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Magnification 1 4 3 12 4 16 6 24
Effective lens diameter mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Exit pupil diameter mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Twilight factor 2.8 9.8 8.5 25.9 11.3 26.5 17.0 34.6
Field of view ft/100yds 14 28.5 38.0 9.5 28.5 7.1 19.0 4.7
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Objective viewing angle ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Diopter range dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Eye relief in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Parallax-free yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) ( 455(.)7',";) ( 45597_ )
Adjustment range MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Adjustment per click MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Ya (0.7) Y4 (0.7)
Centre tube diameter mm 30 30 30 30
Eyepiece tube diameter mm 44 44 44 44
Lens tube diameter mm 30 62 50 56
Coating LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Nitrogen filling 4 v v v
Waterproof mbar 400 400 400 400
Operating temperature FEQ «go/ /. E;) (jo//+ E;) (;o/ / 1215) <—;o/ /. E;)
Length in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Weight oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)
Subject to changes in design and scope of supply due to technical improvements.
T :
A ! 4
1 O
()
=
>
=
2
— 7
(5)

Reticle illumination

lllumination is turned on by turning the adjustment knob (5). Turning the knob to the
right (clockwise) increases the brightness. Turning to the left (anti-clockwise) reduces
the brightness. Adjustment can be made in 10 increments. Turn the knob to the next
locked position to switch off.

Focusing the reticle

Focusing the reticle is done by turning the eyepiece. (1).

We recommend making this adjustment with a higher magnification level. The reticle
then remains in sharp focus over the entire range of magnification.

Note: A rubber ring (2) is attached to the eyepiece mount.

Note: the reticle illumination of the Conquest V4 riflescope does not have an
Changing the magnification automatic switch-off function.
All magnifications, from the lowest to highest magnification level, allow infinitely
variable setting. Change of magnification is done by turning the changer (3) on the
eyepiece support. The magnification levels are marked by numbers and markings.

Note: When using at dusk or at night:

Turn left as far as possible — maximum magnification

Turn right as far as possible — minimum magnification.

The middle magnification is set when the cam of the magnification changer is
pointing upward.
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50 yards / 45,7 m

Parallax Adjustment
Turning the adjustment knob sets the optimal focus for target distances of approx.

50 yards / 45.7 m to infinity and enables aiming errors by the parallax to be avoided.

Basic mounting setting

To ensure that the weapon and riflescope work together perfectly as a single unit,
the riflescope should always be mounted by a qualified gunsmith. Eye injury, caused
by recoil of the weapon, can be avoided by proper mounting with the correct eye
relief. The correct eye relief also guarantees a complete field of vision.

Adjusting the ZEISS Conquest V4 riflescope to the weapon

Adjusting the ZEISS Conquest V4 riflescope to the weapon, i.e. correction of
deviations for the point of impact, is simplified by the click-catch in the elevation and
windage adjustment of the reticle. Proceed as follows:

a) After unscrewing the protective lens cap (7 or 8) the reticle can be adjusted by
turning the adjustment knob (9) in elevation and (10) windage.

For ZEISS Conquest V4 series riflescopes, 1 click corresponds to an adjustment
of 174 MOA.

If the weapon shoots low, it requires a shot correction upward

(direction “UP"), corresponding to one anti-clockwise turn of the
adjustment knob (9).

If the weapon shoots high, it requires a shot correction downward,
corresponding to one clockwise turn of the adjustment knob (9).

If the weapon shoots left, it requires a shot correction to the right
(direction “R"), corresponding to one anti-clockwise turn of the
adjustment knob (10).

If the weapon shoots right, it requires a shot correction left, corresponding
to a clockwise turn of the adjustment knob (10).

b) After shooting, pull the knob (9 or 10) upward out of the catch and set the
zero mark of the sub-ring (11) on the index mark (12). Press the knob (9 or 10)
downward into the catch.

The index is used to again find the original location when adjusting the reticle
later (for other distances or other loads).

¢) Do not forget: Screw the protective lens cap (7 or 8) back on.

Note: When the riflescope from the ZEISS Conquest V4 series is delivered, the
reticle is configured to the middle of the adjustment range and the zero mark of the
adjustment knobs (9 and 10) is set to the index mark (12). From this initial setting,
adjustment upwards and downwards, or to the right and left, is possible for more
than half of the adjustment ranges indicated in the table.

Note: The ZEISS Conquest V4 riflescopes are designed so that when the reticle is
adjusted, even a corresponding movement of the reticle to the centre of the image
is not noticeable. The reticle always remains in the centre of the image during all
adjustments.
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Ballistic Turret 1-4 x 24

I+Y o

> 0,5 Nm
T8 (~ 0,37 Ibf ft)

Ballistic Turret for ZEISS Conquest V4 1-4x24

If your ZEISS Conquest V4 riflescope is fitted with the ballistic turret, you have the
option of staying on the spot quickly and easily at a range of distances. The bullet
drop is compensated in line with the distance by adjusting the sight line of the
riflescope without removing the protective cap from the bullet drop compensation
feature.

The rotary knob (14) has a linear graduation. The distance between each graduation
is equivalent to 1 click, corrsponding to 2 MOA. Each tenth graduation is labelled
with a number between 5 and 35.

A ratchet prevents unintended adjustment.

If the ballistic values for an accurate aiming at 100 yds/m are known, the number of
required clicks can be directly calculated and noted for the various distances.

Note: A limit stop in the ballistic turret prevents adjustment below the “0” mark.

Firing the weapon with the ballistic turret:
The following procedure should be followed to adjust a shot:

Ballistic Turret |

Ballistic Turret Il

Ballistic Turret Il

Remove screw (13) and adjusting button (14).

Pull driver (17) from the catch and turn (180°) anti-clockwise.
Itis now possible to make a downwards correction directly
using the driver (17).

If the weapon shoots too low, the shot must be adjusted
upwards (direction “UP"), which is equivalent to rotating the
driver (17) anti-clockwise.

If the weapon shoots too high, the shot must be adjusted
downwards, which is equivalent to rotating the driver (17)
clockwise.

Once the weapon has fired at 100 yds/m:

Ballistic Turret IV Lift driver (17) out of the catch and position so that the stop

Ballistic Turret V

pin (18) of the driver (17) sits on the stop pin (19) of the stop
ring (20), as shown in Fig. (21).

Position the adjusting button (14) so that the “0” mark
corresponds with the index markings on the stop ring (15).
Ensure that the O-ring does not become damaged.

Use the screw (16) to retighten the adjusting button (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret for ZEISS Conquest V4 4-16x44 and 6-24x50

If your ZEISS Conquest V4 riflescope is fitted with the ballistic turret, you have the
option of staying on the spot quickly and easily at a range of distances. The bullet
drop is compensated in line with the distance by adjusting the sight line of the
riflescope without removing the protective cap from the bullet drop compensation
feature.

The rotary knob (22) has a linear graduation. The distance between each graduation
is equivalent to 1 click, corrsponding to 1/4 MOA. Each fourth graduation is marked
with the relevant MOA value.

If the ballistic values for an accurate aiming at 100 yds/m are known, the number of
required clicks can be directly calculated and noted for the various distances.

Note: A limit stop in the ballistic turret prevents adjustment below the “0” mark.

Note: To utilise the entire range of the height and lateral adjustment of the and
windage of the riflescope, more than 2 revolutions are required.

Circumferential markings that are located under the adjustment knob mark the
position of which revolution the reticle adjustment is found. If the adjustment knob
is correctly mounted, one is in the first revolution and the first ring is visible.

An anti-clockwise turn has the effect that the adjustment knob (22 or 28) screws
out. A clockwise turn has the effect that the adjustment knob (22 or 28) screws in.

If after a correction of the reticle adjustment, circumferential marks are visible,
then a complete revolution (80 click) is effected in the zero position. Three visible,
circumferential marks correspond in the zero position to 2 revolutions (160 click).

Firing the weapon with the ballistic turret:
The following procedure should be followed to adjust a shot:

Ballistic Turret |

Ballistic Turret Il

Ballistic Turret Il

Unscrew the screws (21) and pull out the adjustment knob
(22).

Unscrew the screws (24) and lift out the driver (25).

Insert a coin (26) in the slot provided in the adjustment head
(27).

If the weapon shoots low, it requires a shot correction
upward (direction “UP"), corresponding to one anti-
clockwise turn of the coin (26).

If the weapon shoots high, it requires a shot correction
downward, corresponding to one clockwise turn of the
coin (26).

If the weapon shoots left, it requires a shot correction to
the right (direction “R"), corresponding to one anti-clockwise
turn of the adjustment knob (27).

If the weapon shoots right, it requires a shot correction
to the left, corresponding to one clockwise turn of the
adjustment knob (27).

After the rifle has been zeroed in to 100 yds/m target:

Ballistic Turret IV Set the driver (25) so that the stop pin of the driver (29) lies on

Ballistic Turret V

the stop of the riflescope (30). Then retighten the screws (24).
Set the adjustment knob (22) so that the “0” mark is aligned

with the index mark on the locking ring (23). Retighten the
screws (21).
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Seal integrity

The riflescope is waterproof, pressure tested to ISO 9022-80 and filled with nitrogen.

The integrity of the seal is also guaranteed if the protective lens caps (5 or 6) of the
reticle adjustment are not screwed on. However, always ensure a good seat of these
protective lens caps (5 or 6) and the sealing ring under them.

Reticle V4

Your riflescope is equipped with the reticle of your choice. For the ZEISS Conquest
V4 models the reticle is in the second level. The reticle is not magnified during
magnification change, but rather it always remains the same. Thus for these

riflescopes the dimension of change of the reticle is dependent on the magnification.

ZBR /’
Qﬁl
4-16x44 6-24x50
Reticle ZBR-2 ZBR-1
Magnification 16X 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distance A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distance B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Distance C 4 4.19 11.64 4 4.19 11.64
Opening 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Reticle ZMOA-2 ZMOA-1
Magnification 16X 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distance A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distance B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Opening 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

For an overview of the reticles and dimensions of coverage currently available, visit
www.zeiss.com/reticles or contact us at:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrale 3 -5

D-35576 Wetzlar

Care and maintenance

Your riflescope has ZEISS LotuTec coating. The effective protective coating for the
lens surfaces noticeably reduces contamination of the lenses through an especially
smooth surface and the resulting water-beading effect. All types of contamination
stick less and can be quickly and easily removed without smearing. LotuTec coating is
durable and abrasion-resistant.

Your ZEISS riflescope requires no special maintenance. Do not wipe coarse particles
(e. g. sand) from the lenses. Blow them off, or use a soft brush! Over time,
fingerprints can corrode the lens surface. Breathing on the lens and polishing with a
clean optical cleansing cloth/tissue is the easiest method of cleaning the lens surface.

To avoid a possible fungal coating which is common in the tropics, store the optics in
a dry place and always ensure good aeration of the lens surface.

Replacement parts for ZEISS Conquest V4

If you need any replacement parts for your riflescope, e.g. protective lens caps,
please contact your local dealer, your country’s distributor or our customer service
team.

Our customer service team is available from Monday to Friday from 8:00 am until
6:00 pm (CET) should you have any questions.

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* Accessory not included in the delivery program!
ZEISS is a byword for reliability and a high level of quality. Therefore, quite
independently of the seller’s warranty obligations to the customer, we the

manufacturer offer a ten year guarantee on this ZEISS product.

The scope of the guarantee can be seen by accessing the following link:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

For US, please follow this link:
www.zeiss.com/sports-optics/us-warranty-conditions

Register your product at: www.zeiss.com/sports-optics/registration

Subject to changes in design and scope of supply due to technical improvements.
No liability for mistakes and printing errors.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS Group

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Germany

WWWw.zeiss.com/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Mode d’emploi

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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MODE D'EMPLOI

Les produits de la marque ZEISS sont caractérisés par d’excellentes performances
optiques, un travail de précision et une longue durée de vie.

Merci de respecter les instructions d’utilisation suivantes, afin de garantir une
utilisation optimale de votre lunette de visée et afin que celle-ci vous accompagne
pendant de nombreuses années.

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE SECURITE

Influences de I'environnement

= Avertissement : Ne regardez en aucun cas le soleil ou les sources de lumiére
laser avec votre lunette de visée ; cela risque d'entrainer de graves Iésions
oculaires.

= Remarque : N'exposez pas 'appareil au soleil pendant une longue période sans
couvercle de protection. L'objectif et I'oculaire peuvent agir comme une loupe et
endommager des éléments internes.

= Attention : Evitez de toucher la surface métallique aprés une exposition
prolongée au soleil ou au froid.

Risques d’ingestion
Attention : Ne laissez pas les piles et les éléments détachables a la portée des
enfants (risque d'ingestion).

Pour plus d'informations et pour les consignes de sécurité, veuillez vous référer au
Quick Guide fourni. Ce dernier est aussi a votre disposition sur notre site Internet
dans le Centre de téléchargement.

Elimination des piles

Les piles ne doivent pas étre jetées avec les déchets ménagers !

Veuillez remettre vos piles usagées a un systeme de collecte éventuellement présent
dans votre pays. Remettez a la collecte uniquement les piles déchargées.

En régle générale, les piles sont déchargées lorsque I'appareil qui fonctionne avec

m s'éteint et indique «pile vide».

m ne fonctionne plus correctement apres une longue utilisation de la pile.

Attention : N'utilisez que les types de piles recommandés par le fabricant.
Traitez les piles usées selon les indications du fabricant.

Les piles ne doivent en aucun cas étre jetées au feu, chauffées, rechargées,
désassemblées ou ouvertes.

Allemagne : En qualité d'utilisateur, la loi vous oblige a remettre a une
collecte les piles usées. Vous pouvez remettre partout gratuitement vos

piles usées la ou des piles peuvent étre achetées. Vous pouvez également

les remettre a des points de collecte publics de votre ville ou commune.
Les piles contenant des substances nocives portent ces symboles :

Pb = La pile contient du plomb

Cd = La pile contient du cadmium

Hg = La pile contient du mercure

Li = La pile contient du lithium

Informations destinées aux utilisateurs et relatives a I'évacuation
d’appareils électriques et électroniques (foyers privés)

Ce symbole qui figure sur des produits et/ou des documents

d'accompagnement signifie que les produits électriques et électroniques

usés ne doivent pas étre mélangés a des déchets domestiques habituels.
|

Remettez ces produits a des points de collecte appropriés qui les

récupérent gratuitement en vue de leur traitement adéquat, de leur

réutilisation et de leur recyclage. Dans certains pays, il est également

possible de remettre ces produits au revendeur local a condition qu’un
produit neuf équivalent soit acheté. L'évacuation des ces produits dans les regles de
Iart a pour but de préserver notre environnement et d'éviter d'éventuelles
répercussions nocives sur I'homme et I'environnement dans le cas d’une
manipulation inappropriée des déchets. Veuillez vous adresser a la mairie de votre
commune pour obtenir des informations plus précises sur le prochain point de
collecte. En vertu de la législation nationale en vigueur, I'évacuation inadéquate de
ce type dedéchets peut étre passible d'amendes.

Pour les clients dans des pays de I’'Union Européenne

Veuillez prendre contact avec votre revendeur ou votre fournisseur si vous souhaitez
évacuer des appareils électriques et électroniques.

Il tient d'autres informations a votre disposition.

Informations relatives a I'évacuation dans des pays autres que ceux

de I'Union Européenne

Ce symbole est uniquement valable au sein de I'Union Européenne. Veuillez prendre
contact avec la mairie de votre commune ou avec votre revendeur si vous souhaitez
évacuer ce produit et vous renseigner sur une possibilité d’évacuation.

Fonctionnement

m Avant de travailler sur la lunette de visée montée sur I'arme, veuillez toujours
vérifier et vous assurer que |'arme soit bien déchargée.

m Afin de vous protéger contre d'éventuelles blessures, veillez a une distance
suffisante de I'oeil lorsque la lunette est a I'état monté.

m Veuillez vous assurer que votre lunette de visée fonctionne correctement avant
de l'utiliser.

m \érifiez, en regardant a travers la lunette, que I'optique fournit une image claire
et non troublée.

m  Un déréglage n'est pas exclu dans le cas d'une utilisation sans ménagement.

m \érifiez le bon réglage du réticule en effectuant un tir d'essai.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Lunettes de visée ZEISS Conquest® V4 avec éclairage du réticule :

Produit Numéro de Contenu de la livraison
commande

Conquest V4 1-4x24 522905 Lunette de visee
Cache de protection
Couvercle d’élévation

Conquest V4 3-12x56 522925 Chiffon de nettoyage optique

Guide rapide
Conquest V4 6-24x50 522955 Batterie Li. 3V CR 2032

Lunettes de visée ZEISS Conquest® V4 sans éclairage du réticule :

Produit Numéro de Contenu de la livraison
commande
Conquest V4 3-12x56 522921 Lunette de visée

Cache de protection

Conquest V4 4-16x44 522931 Couvercle d'élévation
Chiffon de nettoyage optique
Conquest V4 6-24x50 52 29 51 Guide rapide

et

@

Mettre en place / enlever la pile

Pour remplacer la pile (type CR 2032), tournez le couvercle (4) vers la gauche (dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre). La pile est placée avec la borne positive vers
le haut. Revissez ensuite le couvercle (4). Veillez a cet effet au bon positionnement
de la bague d’étanchéité et vérifiez si elle est en bon état. Une bague d'étanchéité
endommagée doit étre remplacée.

Remarque : Si vous n'utilisez pas la lunette de visée pendant une longue durée,
veuillez retirer la pile.
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DONNEES TECHNIQUES 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Zoom 1 4 3 12 4 16 6 24
Diameétre de I'objectif mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Diameétre de la pupille de sortie mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Indice crépusculaire 2.8 9.8 8.5 25.9 1.3 26.5 17.0 34.6
Champ de vision ft/100yds 14 28.5 38.0 9.5 28.5 7.1 19.0 4.7
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Angle de vision ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Etendue de réglage dioptrique dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Distance oculaire in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Sans parallaxe yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (455(.)7_70000) (455(.)7_7020)
Plage de réglage MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Réglage par clic MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Ya (0.7) Y4 (0.7)
Diametre du tube central mm 30 30 30 30
Diametre du tube oculaire mm 44 44 44 44
Diametre du tube de |'objectif mm 30 62 50 56
Traitements externes LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Injection dazote v v v v
Etanchéité mbar 400 400 400 400
Température fonctionnelle °F (°C) (;O/;'E;) (;0/712;) (210/71215) (éo/;'lg;)
Longueur in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Poids oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Sous réserve de modifications dans la production et le contenu de la livraison, qui influenceraient le développement technique.

K
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Réglage de la netteté du réticule

La netteté du réticule se regle en tournant I'oculaire (1).

Il est recommandé de réaliser ce réglage a un niveau de grossissement plus élevé. Le
réticule conserve alors sa netteté sur toute la plage de grossissement.

Remarque : Un bourrelet en caoutchouc (2) est intégré a la monture de I'oculaire
afin de vous protéger contre toute blessure.

Changement de grossissement

Vous pouvez régler de maniere continue tous les grossissements entre le niveau de
grossissement le plus faible et le plus élevé. Le changement de grossissement se fait
en tournant le changeur (3) sur le porte-oculaire. Les niveaux de grossissement sont
désignés par des chiffres et des reperes.

Remarque : pour une utilisation au crépuscule ou la nuit :

Rotation sur la gauche jusqu’a la butée — Grossissement maximal.

Rotation sur la droite jusqu’a la butée — Grossissement minimal.

Lorsque I'ergot du changeur se trouve en haut, le grossissement est réglé sur le
niveau moyen.

K2

Eclairage du réticule

L'éclairage est activé en tournant le bouton de réglage (5). La luminosité peut
maintenant étre augmentée en tournant le bouton vers la droite (dans le sens des
aiguilles d'une montre). Si ce bouton est tourné vers la gauche (dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre), la luminosité est alors réduite. Le réglage se fait sur 10
niveaux. La désactivation se fait en tournant le bouton sur la prochaine position
crantée.

Remarque : L'éclairage du réticule des lunettes de visée Conquest V4 ne posséde
pas d‘arrét automatique.
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50 yards / 45,7 m

Réglage de la parallaxe

En tournant le bouton de réglage (6), il est possible de régler la netteté optimale
pour des distances a la cible d’env. 50 yards / 45,7 m jusqu‘a I'infini et d'éviter des
erreurs de visée dues a la parallaxe.

Montage Réglage de base

Afin de s'assurer que I'arme et la lunette de visée forment une unité parfaite,

la lunette de visée devrait toujours étre montée par un armurier qualifié. Il est
possible d"éviter des blessures oculaires suite au recul de I'arme avec un montage
correctement effectué ainsi qu’a une bonne distance de I'oeil. En outre, la bonne
distance de l'oeil garantit un plein champ de vision.

-« |.|-|ﬁ63|-|Hﬂ|||

Ajustage de la lunette de visée ZEISS Conquest V4 par rapport a I'arme
L'ajustage des lunettes de visée ZEISS Conquest V4 par rapport a I'arme, c.-a-d. la
correction en cas de divergences du point d'impact, est facilité par des crans a clic
dans le réglage de la hauteur et le réglage latéral du réticule. Il est nécessaire de
procéder comme suit :

a) Apres avoir dévissé les caches de protection (7 ou 8) il est possible de régler le
réticule en hauteur (9) et latéralement en tournant les boutons de réglage (10).
Sur les lunettes de visée de la série ZEISS Conquest V4, 1 clic correspond & un
réglage d’ 1/4 MOA.

Si I'arme tire trop bas, il faut corriger le tir vers le haut (direction «UP»),

par une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du
bouton de réglage (9).

Si I'arme tire trop haut, il faut corriger le tir vers le bas, par une rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre du bouton de réglage (9).

Si I'arme tire a gauche, il faut corriger le tir vers la droite (direction «Rw»), par
une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre du bouton
de réglage (10).

Si I'arme tire a droite, il faut corriger le tir vers la gauche, par une rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre du bouton de réglage (10).

b) Aprés le réglage du tir, dégagez le bouton (9 ou 10) vers le haut hors du cran et
placez le repere zéro de I'anneau (11) sur le repere de référence (12). Enfoncez le
bouton (9 ou 10) vers le bas dans le cran. Le repére de référence sert a retrouver
la position initiale en cas de réglages ultérieurs du réticule (pour d'autres
distances ou d'autres encartouchages).

) N'oubliez pas de revisser le cache de protection (7 ou 8).

Remarque : A la livraison des lunettes de visée de la série ZEISS Conquest V4, le
réticule est positionné au centre de la plage de réglage et le repére zéro des boutons
de réglage (9 ou 10) sur le repére de référence (12). A partir de ce réglage, il est
possible de procéder a un ajustage vers le haut et vers le bas ou vers la droite et vers
la gauche sur la moitié des plages de réglage qui figurent dans le tableau.

Remarque : Les lunettes de visée ZEISS Conquest V4 sont congues de telle sorte
que, lors de l'actionnement du réglage du réticule, un mouvement correspondant du
réticule par rapport au centre de I'image ne puisse pas étre reconnu. Le réticule reste
toujours au centre de I'image, avec tous les réglages.
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S 0,5 Nm

Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
T8

I-¥

Ballistic Turret pour les lunettes de visée ZEISS Conquest V4 1-4x24

Sivotre lunette de visée ZEISS Conquest V4 est équipée d’un Ballistic Turret, vous
avez la possibilité de « faire mouche » rapidement et facilement a différentes
distances. La fleche est compensée par le réglage de la ligne de visée de la lunette en
fonction de la distance, sans retirer le cache de protection du réglage de la visée.

Le bouton rotatif (14) est équipé d'une graduation linéaire. La distance entre chaque
trait correspond a 1 clic, soit 2 MOA. Un trait sur dix est marqué d'un chiffre de 5

a 35.

Les erreurs de réglage sont évitées par un cran.

Si des valeurs balistiques correspondant a un tir a 100 yds/m sont disponibles, il est
possible de définir directement les clics nécessaires pour différentes distances et de
les noter.

Remarque : une butée dans I’ASV empéche un réglage vers le bas au-dela du
marquage « 0 ».

Réglage de I'arme avec Ballistic Turret:
Pour effectuer une correction de tir, procéder comme suit :

Ballistic Turret 1  Dévisser la vis (13) et retirer le bouton de réglage (14).

Ballistic Turret Il Soulever le dispositif d’entrainement (17) du cran et le tourner
dans le sens inversedes aiguilles d’'une montre (a 180°).

Une correction vers le bas est alors a nouveau possible et peut
étre effectuée a I'aide du dispositif d’entrainement (17).

Ballistic Turret Ill Si I'arme tire trop bas, |a correction du tir doit étre effectuée
vers le haut (direction « UP »), soit une rotation dans le
sens inverse des aiguilles d’'une montre du dispositif
d‘entrainement (17).

Si I'arme tire trop haut, il faut corriger le tir vers le bas, par
une rotation dans le sens des aiguilles d’'une montre du
dispositif d’entrainement (17).

Une fois I'arme réglée sur un tir de 100 yds/m :

Ballistic Turret IV Soulever le dispositif d’entrainement (17) du cran et le
placer de fagon a ce que la tige de butée (18) du dispositif
d‘entrainement (17) soit placée sur la tige de butée (19) de la
bague d’enclenchement (20), comme indiqué dans la figure
(21).

Ballistic Turret V  Placer le bouton de réglage (14) de facon a ce que la marque
« 0 » soit alignée avec la marque de repérage sur la bague
d‘enclenchement (15). Veiller a ce que le joint torique ne soit
pas endommagé.

Resserrer le bouton de réglage (13) avec la vis (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret pour les lunettes de visée ZEISS Conquest V4

Si votre lunette de visée ZEISS Conquest V4 est équipée d'un Ballistic Turret, vous
avez la possibilité de « faire mouche » rapidement et facilement a différentes
distances. La fleche est compensée par le réglage de la ligne de visée de la lunette en
fonction de la distance, sans retirer le cache de protection du réglage de la visée.

Le bouton rotatif (22) est équipé d'une graduation linéaire. La distance entre chaque
trait correspond a 1 clic, soit 1/4 MOA. Chaque quatrieme trait est marqué de la
valeur MOA correspondante.

Si des valeurs balistiques correspondant a un tir a 100 yds/m sont disponibles, il est
possible de définir directement les clics nécessaires pour différentes distances et de
les noter.

Remarque : une butée dans le Ballistic Turret empéche un réglage vers le bas au-
dela du marquage « 0 ».

Remarque : On a besoin de plus de 2 tours pour profiter pleinement de I'ensemble
de la plage de réglage de la hauteur et latérale de la lunette de visée.

Les marquages situés sur le pourtour en-dessous du bouton de réglage indiquent

la position a laquelle se trouve le tour du réglage rapide du réticule. Si le bouton de
réglage est monté correctement, on se trouve au premier tour et le premier anneau
est visible.

Une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre fait sortir le bouton de
réglage (22 ou 28). Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre fait rentrer
le bouton de réglage (22 ou 28).

Si, aprés une correction du réglage rapide du réticule, les traits sont visibles sur le
pourtour en-dessous du bouton de réglage alors une rotation compleéte est effectuée
en position zéro (80 clics). Trois traits visibles sur le pourtour correspondent a 2
rotations en position zéro (160 clics).

Réglage de I'arme avec Ballistic Turret:
Pour effectuer une correction de tir, procéder comme suit :

Ballistic Turret |

Ballistic Turret I

Ballistic Turret Il

Desserrer les vis (21) et enlever le bouton de réglage (22).

Desserrer les vis (24) et enlever le dispositif d’entrainement
(25).

Insérer la piece (26) dans la fente du bouton de réglage (27)
prévue a cet effet.

Si I'arme tire trop bas, il faut corriger le tir vers le haut
(direction «UP») par une rotation dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre de la piece (26).

Si I'arme tire trop haut, la correction du tir doit étre
effectuée vers le bas, soit une rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre de la piéce (26).

Si I'arme tire a gauche, il faut corriger le tir vers la droite
(direction «R»), par une rotation dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre du bouton de réglage (27).

Si I'arme tire a droite, il faut corriger le tir vers la gauche, par
une rotation dans le sens des aiguilles d’'une montre du
bouton de réglage (27).

Une fois que I'arme a fait mouche a 100 yards/m :

Ballistic Turret IV Mettre le dispositif d’entralnement (25) en place de maniéere

Ballistic Turret V

a ce que sa tige de butée (29) soit placée contre la butée de
la lunette de visée (30). Serrer ensuite a nouveau les vis (24) a
fond.

Mettre le bouton de réglage (22) en place de maniére a ce que

le marquage « 0 » concorde avec I'index de I'anneau intérieur
(23). Serrer a nouveau les vis (21) a fond.
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Etanchéité

La lunette de visée est étanche a I'eau, testée sous pression conformément a la
norme 1SO 9022-80 et remplie d'azote. Une étanchéité correcte est également
garantie lorsque les caches de protection (5 ou 6) du réglage du réticule ne sont
pas vissés. Veillez cependant a ce que le cache de protection (5 ou 6) ainsi que les
bagues d’étanchéité sous-jacentes soient toujours bien positionnés.

Réticule V4

Votre lunette de visée est équipée du réticule de votre choix. Le réticule se trouve
sur le deuxieme plan focal sur les modéles ZEISS Conquest V4. Le réticule ne grossit
pas lors du changement de grossissement, mais reste toujours pareil ; la largeur de
couverture du réticule dépend donc du grossissement sur ces lunettes de visée.

ZBR DA
A
vx
4-16x44 6-24x50
Réticule ZBR-2 ZBR-1
Grossissement 16x 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distance A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
Distance B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Distance C 4 419 11.64 4 419 11.64
Ouverture 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Réticule ZMOA-2 ZMOA-1
Grossissement 16x 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distance A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
Distance B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Ouverture 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Pour un apercu actuel des réticules disponibles ainsi que des largeurs de couverture,
veuillez consulter notre site www.zeiss.fr/reticules ou nous contacter a I'adresse
suivante :

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrale 3 -5

D-35576 Wetzlar

Entretien et réparation

La lunette de visée est équipée du revétement LotuTec de la marque ZEISS. Cette
couche de protection efficace pour les surfaces des lentilles réduit nettement

la quantité d'impuretés présentes sur les lentilles en rendant leur surface
particulierement lisse et en accentuant ainsi 'effet hydrophobe. Tous les types
d'impuretés s'accrochent moins a la surface et peuvent étre retirés rapidement,
facilement et sans traces. Ainsi, le revétement LotuTec est résistant et antiabrasif.

Votre lunette de visée ZEISS ne nécessite pas d’entretien particulier. N'essuyez pas les
grosses impuretés (par ex. le sable) sur la lentille mais soufflez dessus ou retirez-les

a l'aide d'un pinceaul Les traces de doigt risquent d'altérer a la longue la surface de
la lentille. La fagon la plus simple de nettoyer la surface de la lentille est de souffler
dessus et de frotter a I'aide d’un chiffon de nettoyage propre / papier de nettoyage
pour optiques.

Afin d'éviter la formation de champignons sur le matériel optique, en particulier en
cas d'utilisation en milieu tropical, conservez la lunette de visée dans un lieu sec et
assurez-vous que la surface extérieure des lentilles est constamment bien aérée.

Piéces de rechange pour ZEISS Conquest V4

Sivous avez besoin de piéces de rechange pour votre lunette de visée, comme
un nouveau couvercle de protection par exemple, veuillez vous adresser a votre
revendeur, au représentant régional ou a notre service client.

Notre service client est disponible pour répondre a toutes vos questions par
téléphone, du lundi au vendredi, de 8h a 18h (CET).

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* Les accessoires ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison !

ZEISS est réputée pour le niveau élevé de sa qualité et pour sa fiabilité. C'est
pourquoi, outre les obligations de garantie du vendeur envers le client, nous offrons
en tant que fabricant une garantie de dix ans pour ce produit ZEISS.

Vous pouvez consulter I'étendue de la garantie sous le lien suivant :
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Enregistrez votre produit sur : www.zeiss.fr/enregistrementproduit

Sous réserve de modifications dans la production et le contenu de la livraison, qui
influenceraient le développement technique. Sous réserve d'erreurs de rédaction et
d'impression.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Groupe ZEISS

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Allemagne

www.zeiss.fr/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Istruzioni d'impiego

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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http://www.zeiss.com/sports-optics/us/patents

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

I prodotti del marchio ZEISS sono sinonimo di prestazioni ottiche eccellenti,
lavorazioni di precisione e lunga durata.

Per poter utilizzare al meglio il vostro cannocchiale di puntamento vi consigliamo
di seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni d'impiego. Solo cosi questo
strumento diventera uno strumento affidabile per molti anni.

INFORMAZIONI PER LA VOSTRA SICUREZZA

Influssi ambientali

= Attenzione: Non guardare mai con il cannocchiale di puntamento in direzione
del sole o di fonti di luce laser. Pericolo di gravi lesioni agli occhi!

= Avvertenza: Non esporre a lungo al sole o lasciare I'apparecchio fuori dalla
custodia senza I'apposito coperchio di protezione. L'obiettivo e I'oculare possono
creare un effetto di lente convergente e distruggere le componenti interne.

m  Attenzione: Evitare di toccare la superficie metallica dopo I'esposizione alla luce
solare o al freddo.

Rischio di soffocamento
Attenzione: Non lasciare le batterie e le parti esterne staccabili a portata dei
bambini (rischio di soffocamento).

Per ulteriori informazioni ed avvertenze per la sicurezza consultare la Quick Guide
fornita. Questa guida é disponibile nel Centro Download sul nostro sito web.

Smaltimento delle batterie

Le batterie non vanno gettate nella spazzatura domestica! Servirsi dei canali di
smaltimento delle batterie usate presenti nel vostro paese. Eliminare soltanto le
batterie scariche.

Le batterie sono normalmente scariche quando I'apparecchio con esse funzionante:
m Sjspegne e segnala “Batteria scarica”.

= Non funziona piu perfettamente dopo un uso prolungato della batteria.

Attenzione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo consigliato dal produttore
smaltendo quelle usate secondo le sue istruzioni.
Non gettare mai le batterie nel fuoco né riscaldarle, ricaricarle, aprirle o romperle.

Germania: il consumatore é tenuto per legge a restituire le
batterie usate. Si possono consegnare gratuitamente le
batterie usate presso qualsiasi rivendita di batterie, anche nei
centri pubblici di raccolta della propria citta o comune.
Simboli apposti sulle batterie contenenti sostanze inquinanti:
Pb = Batteria contenente piombo

Cd = Batteria contenente cadmio

Hg = Batteria contenente mercurio

Li = Batteria contenente litio

Informazioni per il consumatore sullo smaltimento
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (per uso domestico)
Questo simbolo sui prodotti e/o la documentazione allegata indica che i
prodotti elettrici ed elettronici usati non vanno gettati insieme ai normali
rifiuti domestici. Per un regolare trattamento, recupero e riciclaggio
questi prodotti vanno portati ai rispettivi centri di raccolta dove possono
essere ritirati gratuitamente. In alcuni paesi al momento dell’acquisto di
I un nuovo prodotto é possibile lasciare il corrispondente vecchio articolo
al rivenditore locale. Lo smaltimento regolamentare del prodotto tutela
I'ambiente ed evita possibili effetti dannosi sull’'uomo e I'ambiente che possono
derivare da un trattamento inadeguato dei rifiuti.
Per informazioni piu dettagliate sul centro di raccolta piu vicino consultare
I'amministrazione comunale. Lo scorretto smaltimento di questi rifiuti speciali puo
comportare sanzioni penali.

Clienti residenti nell’'Unione Europea
Per lo smaltimento d'apparecchiature elettriche o elettroniche contattare il proprio
rivenditore o fornitore, che dispongono di altre informazioni per il Cliente.

Informazioni per lo smaltimento fuori dall’Unione Europea

Questo simbolo & valido solo all'interno dell’'Unione Europea. Contattare la propria
amministrazione comunale o il rivenditore per lo smaltimento di questo prodotto
informandosi sulle relative possibilita.

Funzionamento

m Prima di utilizzare il cannocchiale montato sull’arma, controllare e assicurarsi che
I'arma da fuoco sia scarica.

= Onde prevenire possibili lesioni, mantenere gli occhi ad una distanza adeguata.

m Prima dell’'uso assicurarsi che il cannocchiale di puntamento funzioni
perfettamente.

m Osservare se I'immagine prodotta risulta nitida e senza imperfezioni.

= Se utilizzato in modo non attento I'apparecchio potrebbe non essere piu
correttamente regolato.

m \Verificare la corretta regolazione del reticolo effettuando un puntamento di
controllo.

AMBITO DI FORNITURA

ZEISS Conquest® V4 cannocchiale di puntamento con illuminazione del reticolo:

Prodotto N,ume_ro Ambito di fornitura
d’ordine

Conquest V4 1-4x24 522905 Cannocchiale di puntamento
Calotta protettiva

Conquest V4 3-12x56 522925 Coperchio alzabile

Panno di pulizia per lenti
Guida rapida
Conquest V4 6-24x50 522955 Batteria al litio 3V CR 2032

ZEISS Conquest® V4 cannocchiale di puntamento senza illuminazione del reticolo:

Prodotto N’ume_ro Ambito di fornitura
d’ordine
Conquest V4 3-12x56 5229 Cannocchiale di puntamento
Calotta protettiva
Conquest V4 4-16x44 522931 Coperchio alzabile
Panno di pulizia per lenti
Conquest V4 6-24x50 52 29 51 Guida rapida

®®
AN

@)

Inserimento/sostituzione della batteria

Per sostituire la batteria (tipo CR 2032) & necessario svitare la calotta (4) verso
sinistra (in senso antiorario). Inserire la batteria con il polo positivo rivolto in avanti.
Riavvitare poi la calotta (4).

Prestare attenzione alla corretta sede e posizione dellanello di tenuta. Provvedere
alla sostituzione se I'anello € danneggiato.

Avvertenza: se il cannocchiale di puntamento non viene utilizzato per un lungo
periodo di tempo la batteria andrebbe estratta.
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DATI TECNICI 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Ingrandimento 1 4 3 12 4 16 6 24
Diametro utile dell'obiettivo mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 44.9 50
Diametro pupilla d'uscita mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Valore crepuscolare 2.8 9.8 8.5 25.9 1.3 26.5 17.0 34.6
Campo visivo ft/100yds 14 28.5 38.0 95 28.5 71 19.0 47

(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Angolo visivo soggettivo ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Campo regolazione diottrica dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Distanza occhi in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Senza parallasse yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (455(.)7_70000) (455(.)7_?;)
Campo regolazione MOA 100 70 80x60 80x60

(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Regolazione per ogni clic MoA (cm) 12 (1.4) Y4 (0.7) Y4 (0.7) Y4 (0.7)
Diametro cannocchiale medio mm 30 30 30 30
Diametro oculare mm 44 44 44 44
Diametro obiettivo mm 30 62 50 56
Trattamento LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Riempimento di azoto v v v v
Tenuta stagna mbar 400 400 400 400
Temperatura funzionamento °F (°C) 474131 474131 474131 474131

(-20/ +55) (-20/ +55) (-20/ +55) (-20/ +55)

Lunghezza in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Peso oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Con riserva di eventuali modifiche all’esecuzione e alla fornitura necessarie per I'ulteriore sviluppo tecnico del prodotto.
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Messa a fuoco del reticolo Illuminazione del reticolo
Si procede alla messa a fuoco del reticolo ruotando I'oculare (1). L'illuminazione viene attivata ruotando la manopola di regolazione (5). Ruotando
Per distanze significativamente maggiori raccomandiamo I'impiego di la manopola verso destra (in senso orario) ora € possibile aumentare la luminosita.
un‘impostazione di ingrandimento superiore. Il reticolo rimane costantemente a Ruotandola verso sinistra (in senso antiorario) si diminuisce la luminosita. La
fuoco per tutta la gamma d’ingrandimento. regolazione e possibile in 10 livelli. Per disattivare la manopola, girarla nella

successiva posizione di scatto.

Avvertenza: come protezione contro le lesioni sull’oculare & applicato un anello di

gomma (2). Avvertenza: I'illuminazione del reticolo dei cannocchiali da puntamento Conquest
V4 non é dotata di spegnimento automatico.

Cambio ingrandimento

Esiste la possibilita d'impostare tutti gli ingrandimenti in continuo, a partire dal livello

minimo a quello massimo.

Il cambio d’ingrandimento avviene ruotando I'apposito zoom (3) sull’'oculare. |

diversi valori d’ingrandimento sono marcati con segni e cifre.

Avvertenza: utilizzo al crepuscolo o di notte:

Ruotando a sinistra fino a battuta — ingrandimento massimo.

Ruotando a destra fino a battuta — ingrandimento minimo.

Se la tacca dello zoom e rivolta verso I'alto, € impostato I'ingrandimento medio.
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50 yards / 45,7 m

Regolazione della parallasse

Ruotando la manopola di regolazione (6) € possibile regolare la nitidezza ottimale
per bersagli a distanze da circa 50 iarde / 45,7 m all'infinito ed evitare errori sul
bersaglio dovuti alla parallasse.

Montaggio e regolazione base

Per garantire la perfetta interazione tra arma e cannocchiale di puntamento come
un‘unica entita, il montaggio del cannocchiale di puntamento dovrebbe essere
sempre eseguito da un armaiolo qualificato. Per evitare lesioni agli occhi causate
dal rinculo dell’arma esequire il montaggio a regola d‘arte alla corretta distanza
dall’occhio. La corretta distanza dall’'occhio garantisce inoltre il campo visivo
completo.

Adattamento del cannocchiale di puntamento

ZEISS Conquest V4 all’'arma

L'adattamento dei cannocchiali di puntamento ZEISS Conquest V4 all'arma, vale a
dire la correzione in presenza di deviazioni della posizione dal punto d'impatto, viene
facilitato dalle tacche nella regolazione dell'altezza e dei lati del reticolo. Procedere
nel seguente modo:

a) Dopo aver svitato i tappi di protezione (7 o 8) ruotando la manopola di
regolazione (9) € possibile regolare il reticolo in altezza e (10) lateralmente. Per i
cannocchiali di puntamento della serie ZEISS Conquest V4 un clic corrisponde ad
uno spostamento di 1/4 MOA.

Se I'arma spara verso il basso, & necessaria una correzione del tiro verso I'alto
(direzione “UP"), che corrisponde ad una rotazione in senso antiorario della
manopola di regolazione (9).

Se I'arma spara verso l'alto, & necessaria una correzione del tiro verso il
basso, che corrisponde ad una rotazione in senso orario della manopola di
regolazione (9).

Se I'arma spara verso sinistra, & necessaria una correzione del tiro verso
destra (direzione “R"), che corrisponde a una rotazione in senso antiorario
della manopola di regolazione (10).

Se I'arma spara verso destra, ¢ necessaria una correzione del tiro verso
sinistra, che corrisponde ad una rotazione in senso orario della manopola
di regolazione (10).

b) Dopo aver aggiustato il tiro, estrarre la manopola (9 oppure 10) verso |'alto
dalla ghiera e sovrapporre la marcatura zero dell'anello (11) all‘indice (12).
Premere la manopola (9 oppure 10) verso il basso nella ghiera. L'indice serve a
ritrovare la posizione iniziale in caso di successivo spostamento del reticolo (per
altre distanze o altre munizioni).

¢) Da non dimenticare: riavvitare la calotta a vite (7 oppure 8).

Avvertenza: alla consegna dei cannocchiali da puntamento della serie ZEISS
Conquest V4 il reticolo e impostato al centro della gamma di regolazione e il
contrassegno dello zero delle manopole di regolazione (9 e/o 10) si trova sul segno
indice (12). Da questa impostazione & possibile effettuare una regolazione in alto ed
in basso e/o a destra e a sinistra sulla meta delle gamme di regolazione indicate nella
tabella.

Avvertenza: | cannocchiali di puntamento ZEISS Conquest V4 sono realizzati in
modo che, azionando lo spostamento del reticolo, non si riconosca il corrispondente
movimento del reticolo stesso al centro dell'immagine. In qualsiasi regolazione il
reticolo resta sempre al centro dell'immagine.
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Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
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Ballistic Turret per i cannocchiali di puntamento

ZEISS Conquest V4 1-4x24

Se il vostro cannocchiale di puntamento ZEISS Conquest V4 é dotato di una Ballistic
Turret, avete la possibilita di tenere sotto tiro il “bersaglio” a diverse distanze in
modo rapido e semplice. La caduta del proiettile viene compensata regolando la
linea di mira del cannocchiale di puntamento adeguatamente alla distanza, senza
dover togliere la calotta protettiva della regolazione del reticolo.

La manopola (12) & dotata di una ripartizione lineare. La distanza da lineetta di
graduazione a lineetta di graduazione & pari a 1 clic e corrisponde a 172 MOA. Ogni
decima lineetta e contrassegnata con un numero da 5 a 35.

Una regolazione accidentale é impedita da un agganciamento.

Se i valori balistici riferiti al colpo a bersaglio a 100 yds/m sono noti, e possibile
determinare direttamente i clic necessari per le diverse distanze e annotarli.

Indicazione: un arresto nella Ballistic Turret impedisce una regolazione verso il
basso oltre la marcatura “0".

Aggiustamento dell’arma con I’'ASV:
Per eseguire una correzione di tiro € necessario procedere come segue:

Ballistic Turret 1  Svitare la vite (13) e togliere il regolatore (14).

Ballistic Turret Il  Sollevare il trascinatore (17) dall'agganciamento e posizionarlo
ruotato in senso orario (180°).
Ora e nuovamente possibile una correzione verso il basso, che
puo essere eseguita direttamente con il trascinatore (17).

Ballistic Turret Ill Se I'arma spara troppo basso ¢ necessaria una correzione
di tiro verso l'alto (direzione "UP"), corrispondente a una
rotazione in senso orario del trascinatore (17).

Se I'arma spara troppo alto e necessaria una correzione di
tiro verso il basso, corrispondente a una rotazione in senso
antiorario del trascinatore (17).

Dopo che per I'arma ¢ avvenuto I'aggiustamento del tiro su un bersaglio a 100
yds/m:

Ballistic Turret IV Sollevare il trascinatore (17) dall'agganciamento e posizionarlo
in modo che la spina d'arresto (18) del trascinatore (17) si trovi
sulla spina d'arresto (19) dell’anello di agganciamento (20),
come illustrato nella figura (21).

Ballistic Turret V  Posizionare il regolatore (14) in modo che la marcatura
“0" coincida con la marcatura dell'indice (15) dell'anello di
agganciamento. Accertarsi che I'anello ad O non subisca danni.
Serrare saldamente il regolatore (13) con la vite (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret per ZEISS Conquest V4 4-16x44 e 6-24x50

Se il vostro cannocchiale di puntamento ZEISS Conquest V4 ¢ dotato di una Ballistic
Turret, avete la possibilita di tenere sotto tiro il “bersaglio” a diverse distanze in
modo rapido e semplice. La caduta del proiettile viene compensata regolando la
linea di mira del cannocchiale di puntamento adeguatamente alla distanza, senza
dover togliere la calotta protettiva della regolazione del reticolo.

La manopola (22) e dotata di una ripartizione lineare. La distanza da lineetta di
graduazione a lineetta di graduazione ¢ pari a 1 clic e corrisponde a 1/4 MOA. Ogni
quarta lineetta & contrassegnata dal rispettivo valore MOA.

Se i valori balistici riferiti al colpo a bersaglio a 100 yds/m sono noti, e possibile
determinare direttamente i clic necessari per le diverse distanze e annotarli.

Indicazione: un arresto nella Ballistic Turret impedisce una regolazione verso il
basso oltre la marcatura “0".

Avvertenza: per sfruttare |'intera gamma di regolazione in altezza e ai lati del
binocolo servono piu di due giri.

I segni sotto tutta la manopola indicano la posizione del giro in cui si trova il reticolo.

Se la manopola € montata correttamente si trova nel primo giro e si vede il primo
anello.

Girandola in senso antiorario la manopola si svita (22 e/o 28). Girandola in senso
orario la manopola si avvita (22 e/o 28).

Se dopo aver corretto la regolazione del reticolo sotto tutta la manopola si vedono
dei trattini & stato fatto un giro completo (80 click). Tre trattini visibili attorno
corrispondono nella posizione zero a due giri (160 click).

Aggiustamento dell’arma con il Ballistic Turret:
Per eseguire una correzione di tiro € necessario procedere come segue:

Ballistic Turret I  Svitare le viti (21) ed estrarre la manopola (22).

Ballistic Turret Il Svitare le viti (24) e togliere la guida (25).

Ballistic Turret Ill Introdurre la moneta (26) nell'apposito intaglio
della manopola (27).
Se I'arma spara verso il basso e necessaria una correzione
di tiro verso l'alto (direzione “UP"), questo corrisponde ad un
giro in senso antiorario della moneta (26).
Se I'arma spara verso l'alto ¢ necessaria una correzione di
tiro verso il basso, questo corrisponde ad un giro in senso
orario della moneta (26).
Se I'arma spara verso sinistra € necessaria una correzione
di tiro verso destra (direzione “R"), questo corrisponde ad un
giro in senso antiorario della manopola (27).
Se I'arma spara verso destra é necessaria una correzione di
tiro verso sinistra corrispondente ad un giro in senso orario
della manopola (27).

Dopo aver sparato con I'arma ad un punto d'impatto a 100 yds/m:

Ballistic Turret IV Applicare la guida (25) in modo che la tacca della guida
(29) si trovi a coincidere con l'aggancio del cannocchiale di
puntamento (30). Successivamente stringere di nuovo le viti
(24).

Ballistic Turret V. Applicare la manopola (22) in modo che il segno “0” coincida

con il segno di riferimento dellanello di aggancio (23).
Stringere di nuovo le viti (21) saldamente.
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Tenuta stagna

Il cannocchiale di puntamento & impermeabile, testato a pressione secondo la norma
1ISO 9022-80 e sigillato con azoto. La tenuta stagna é garantita anche quando sono
svitate le calotte a vite (5 oppure 6) per la regolazione del reticolo. Prestare sempre
e comunque attenzione alla corretta sede di queste calotte a vite (5 oppure 6) e
degli anelli di tenuta sottostanti.

Reticolo V4

Il vostro cannocchiale di puntamento é dotato di un reticolo a vostra scelta. Nei
modelli ZEISS Conquest V4 il reticolo si trova nel secondo livello dell'immagine.
Nel cambio d’ingrandimento il reticolo non risulta ingrandito ma rimane sempre
uguale; pertanto, in questi cannocchiali la collimazione del reticolo dipende
dall'ingrandimento.

ZBR HA
A
vx
4-16x44 6-24x50
Reticolo ZBR-2 ZBR-1
Ingrandimenti 16X 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distanza A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distanza B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Distanza C 4 4.19 11.64 4 419 11.64
Apertura 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Reticolo ZMOA-2 ZMOA-1
Ingrandimenti 16X 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distanza A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distanza B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Apertura 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Per una panoramica aggiornata dei reticoli disponibili e delle collimazioni, vedere il
sito www.zeiss.it/reticoli oppure contattare il seguente indirizzo:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrae 3 -5

D-35576 Wetzlar

Pulizia e manutenzione

Il cannocchiale di puntamento é provvisto del rivestimento ZEISS LotuTec. L'efficace
strato protettivo per le superfici delle lenti riduce notevolmente le possibilita delle
lenti di sporcarsi grazie ad una superficie particolarmente liscia ed un conseguente
effetto di rimozione delle gocce particolarmente accentuato. Tutte le impurita
aderiscono meno facilmente ed é possibile eliminarle rapidamente, facilmente e
senza striature. Il rivestimento LotuTec in questo senso é resistente e antiabrasione.

Il cannocchiale di puntamento ZEISS non richiede una manutenzione particolare.
Non pulire strofinando grosse particelle di sporco (ad es. di sabbia), ma soffiarle

via oppure eliminarle con un pennello! Eventuali impronte possono intaccare

la superficie delle lenti col passare del tempo. Il modo piu semplice di pulire la
superficie delle lenti & di soffiare e poi pulire con un apposito fazzoletto / panno per
lenti.

Per prevenire |'eventuale formazione di funghi sull'ottica, possibile soprattutto
ai tropici, si raccomanda una conservazione in ambiente asciutto ed una buona
ventilazione delle superfici esterne delle lenti.

Ricambi per il ZEISS Conquest V4

Per i pezzi di ricambio del vostro cannocchiale di puntamento, come ad es. le calotte
di protezione, potete rivolgervi al vostro rivenditore, alla rappresentanza nel vostro
paese o al nostro servizio clienti.

Siamo a disposizione per richieste telefoniche al servizio clienti dal lunedi al venerdi
dalle 8 alle 18 (CET).

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* Accessori non compresi nell'ambito di fornitura!

ZEISS e sinonimo di qualita elevata ed affidabile. Per questo motivo, come produttore
e indipendentemente dagli obblighi di garanzia legale del venditore rispetto
all'acquirente, per questo prodotto ZEISS concediamo una garanzia di dieci anni.

Il contenuto della garanzia e illustrato al seguente link:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Registrate il vostro prodotto alla pagina: www.zeiss.it/registrazioneprodotti

Con riserva di eventuali modifiche all'esecuzione e alla fornitura necessarie per
I'ulteriore sviluppo tecnico del prodotto. Con I'esclusione della responsabilita per
comunicazioni errate o errori di stampa.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Gruppo ZEISS

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Germania

Www.zeiss.it/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Modo de empleo

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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MODO DE EMPLEO

Los productos de la marca ZEISS se caracterizan por unas extraordinarias
prestaciones opticas, un acabado de alta precision y una larga vida util.

Le rogamos observar las siguientes indicaciones de empleo para poder sacar el
maximo provecho a su visor de punteria y que le sirva de fiel acompafiante durante
muchos afios.

NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Influencias ambientales

m Atencion: Nunca mire al sol o fuentes de laser con el visor, ya que esto podria
causarle dafios oculares graves.

= Nota: No exponga el aparato al sol durante un tiempo prolongado. El objetivo y
el ocular pueden actuar a modo de lupa y quemar las piezas internas.

m Precaucion: Evite tocar la superficie metdlica tras el efecto de la radiacién solar
o el frio.

Riesgo de atragantamiento
Precaucion: Mantenga las pilas y las piezas externas desmontables fuera del
alcance de los nifios (riesgo de atragantamiento).

Para obtener mas informaciones e indicaciones de seguridad, consulte la guia rapida
(QuickGuide) incluida en el suministro. La misma estd a su disposicién también en el
centro de descarga.

Eliminacion de la pila

iLa pila no debe depositarse en la basura doméstica!

Para reciclar la pila usada, utilice el sistema de recogida existente en su pais.

Por favor, deseche Unicamente pilas descargadas.

Por lo general, la pila estard desgastada cuando el equipo accionado

m se apague o avise de “pila descargada”.

m tras un uso prolongado de la pila, comience a presentar problemas en su
funcionamiento.

Atencion: Utilice sélo pilas del tipo recomendado por el fabricante. Manipule las
pilas usadas siguiendo las instrucciones del fabricante. Las pilas no se deben, bajo
ninguna circunstancia, arrojar al fuego, calentar, recargar, desmontar ni romper.

Alemania: Como usuario esta obligado legalmente a retornar las pilas
usadas. Puede desechar sus pilas usadas gratuitamente alli donde las
haya comprado. También lo puede hacer en los contenedores publicos
de su ciudad o comarca. Puede encontrar este simbolo en las pilas que
contienen sustancias toxicas:

Pb = la pila contiene plomo

Cd = la pila contiene cadmio

Hg = la pila contiene mercurio

Li = la pila contiene litio

Informacion para el usuario sobre el desechado de equipos
eléctricos y electronicos (consumidores domésticos privados)

Este simbolo en los productos y/o en los documentos que los
acompafan, indica que los productos eléctricos y electrénicos utilizados
no se deben mezclar con la basura doméstica convencional. Lleve estos

productos a los centros de recogida pertinentes para que sean
manipulados, retornados y reciclados adecuadamente, sin coste alguno.
En algunos paises quizd también pueda entregar estos productos al
comprar un nuevo producto a su vendedor local al por menor.
El desechado adecuado de este producto sirve para proteger el medio ambiente y
previene los posibles efectos adversos sobre las personas y el entorno que pueden
surgir de una manipulacién inadecuada del residuo. Puede encontrar informacion
mas detallada sobre el centro de recogida méas préximo en su administracion
municipal. Conforme a la legislacién vigente, se pueden imponer multas por
desechar este residuo inapropiadamente.

Para clientes comerciales en la Unién Europea
Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor o proveedor si desea desechar
equipos eléctricos y electronicos. Alli dispondra de mas informacion.

Informacion sobre el desechado en otros paises fuera de la Union Europea
Este simbolo solo es valido en la Unién Europea. Por favor, pédngase en contacto
con su administracion municipal o su distribuidor si desea desechar este producto, y
consulte las distintas posibilidades.

Funcién
Antes de trabajar con el visor montado sobre el arma, asegurese y compruebe

siempre que el arma de fuego esta descargada.

A fin de evitar posibles dafos, cuando lo monte compruebe que cuenta con la
suficiente distancia al ojo.
Antes de utilizarlo, asegUrese de que su visor funciona sin problemas.

Mirando a través del visor compruebe que la imagen es nitida y esta bien definida.

Si se trata con rudeza, es posible que se desajuste.

El ajuste correcto de la reticula se comprobara haciendo unos tiros de prueba.

SUMINISTRO

ZEISS Conquest® V4 Visor de punteria con iluminacion de la reticula:

Producto Nume_ro de Suministro
pedido

Conquest V4 1-4x24 522905 Visor de punteria
Tapa de proteccion
Conquest V4 3-12x56 5229 25 Tapa de elevacion
Pafio limpiagafas

Quick-Guide

Conquest V4 6-24x50 522955 Baterfa de litio 3V CR 2032

ZEISS Conquest® V4 Visor de punte|

ria sin iluminacion de la reticula:

Producto Nume.ro de Suministro
pedido
Conquest V4 3-12x56 5229 21 Visor de punteria
Tapa de proteccion
Conquest V4 4-16x44 522931 Tapa de elevacion
Pafio limpiagafas
Conquest V4 6-24x50 522951 Quick-Guide

Cambiar y colocar la pila
Para cambiar la pila (tipo CR 2032), deberd girar la tapa (4) a la izquierda (en el
sentido contrario a las agujas del reloj). La pila se colocara con el polo positivo
hacia arriba. A continuacién, atornille de nuevo la tapa (4). Compruebe que el anillo
de hermeticidad esta debidamente colocado y en correcto estado. Si el anillo de
hermeticidad estd dafiado, deberd cambiarlo.

Nota: si el visor de punteria no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo,
recomendamos extraer la pila.
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DATOS TECNICOS 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Aumento 1 4 3 12 4 16 6 24
Didmetro efectivo de las lentes mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Didmetro de pupilas de salida mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Factor crepuscular 2.8 9.8 8.5 25.9 11.3 26.5 17.0 34.6
Campo visual ft/100yds 14 28.5 38.0 95 28.5 71 19.0 47
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Angulo de visibilidad del objetivo ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Margen de graduacion ajustable dpt 3/+2 -3/+2 3/+2 3/+2
Distancia al ojo in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Distancia libre de paralaje yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (455(.)7_70000) (455(.)7_?;)
Rango de ajuste MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Desplazamiento por clic MoA (cm) 12 (1.4) Y4 (0.7) Y4 (0.7) Y4 (0.7)
Didmetro del cafiéon central mm 30 30 30 30
Didmetro del cafion ocular mm 44 44 44 44
Didmetro del cafion del objetivo mm 30 62 50 56
Revestimiento LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Relleno de nitrégeno v v v v
Impermeabilidad al agua mbar 400 400 400 400
Tempergtura . °F (°C) -4/ +131 -4/ +131 -4/ 4131 -4/ +131
de funcionamiento (-20/ +55) (-20/ +55) (-20/ +55) (-20/ +55)
Largo in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Peso oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas y a cambios de los componentes que constituyen el suministro.
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Enfoque de la reticula lluminacién de la reticula
El enfoque de la reticula se realiza girando el ocular (1). La iluminacién se conecta por medio de girar el botdn de ajuste (5). Al girar el botén
Se recomienda realizar este ajuste a un nivel de aumento elevado. La reticula hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj), ahora se puede aumentar
permanecera nitida en toda la extensién del margen de aumento. el brillo. Girar hacia la izquierda (en sentido antihorario) disminuye el brillo. La
regulacion se lleva a cabo en 10 etapas. La desconexion se realiza por medio de girar
Nota: para evitar posibles dafios, en la montura del ocular se ha colocado un anillo el boton a la siguiente posicién de enclavamiento.

de caucho (2).
Nota: La iluminacién de la reticula de los visores de punteria Conquest V4 no tiene
Cambio de aumento dispositivo de desconexién automatica.
Todos los aumentos entre el grado mas alto y el grado mas bajo pueden
regularse de forma continua. El cambio de aumento se realiza girando el cambiador
(3) en el tubo de empalme del ocular. Los grados de aumento estan indicados por
medio de cifras y marcas.

Nota: para el uso en el crepusculo o en la noche:

Giro a la izquierda hasta el tope — maximo aumento.

Giro a la derecha hasta el tope — minimo aumento.

Si el saliente del cambiador de aumento estd dirigido hacia arriba significa que esta
ajustado el aumento mediano.
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50 yards / 45,7 m

Ajuste del paralaje

Al girar el boton de ajuste (6), se puede ajustar el enfoque 6ptimo para distancias de
objetivo de aprox. 50 yardas / 45,7 m hasta el infinito y se pueden evitar los errores
de punteria debido al paralaje.

Montaje basico

Para poder estar seguro de que el arma y el visor sean una unidad de
funcionamiento perfecto, el visor siempre debera ser montado por un armero con
amplia experiencia. Las lesiones del ojo debidas al retroceso del arma se pueden
evitar mediante un montaje correcto con la debida distancia al ojo. Ademas de ello,
la distancia al ojo correcta es una garantia para obtener el campo visual integral.

Ajuste del visor ZEISS Conquest V4 con respecto al arma

El ajuste del visor ZEISS Conquest V4 con respecto al arma, o sea la correccion
de desviaciones de la posicién del punto de impacto, es sencilla gracias al
enclavamiento de clic en el ajuste vertical y horizontal de la reticula. Para ello se
procederd de la siguiente manera:

a) Después de soltar las tapas de proteccion (7 6 8), la reticula se puede regular
vertical y horizontalmente girando los botones de regulacién (9), (10). En los
visores de punteria de la serie ZEISS Conquest V4, 1 clic corresponde a una
regulacion de 1/4 MOA.

Si el arma tira bajo, el tiro debe corregirse hacia arriba (direccién “UP")
girando el boton de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj
9).

Si el arma tira alto, el tiro debe corregirse hacia abajo, girando el boton de
ajuste en el sentido de las agujas del reloj (9).

Si el arma tira a la izquierda, el tiro debe corregirse hacia la derecha
(direccion “R"), girando el botdn de ajuste en el sentido contrario a las
agujas del reloj (10).

Si el arma tira a la derecha, el tiro debe corregirse hacia la izquierda, girando
el botén de ajuste en el sentido de las agujas del reloj (10).

b) Una vez corregido el tiro, sacar el boton (9 6 10) del enclavamiento y colocar
la marca cero del anillo graduado (11) en la marca del indice (11). Apretar de
nuevo el boton (9 6 10) hasta que quede enclavado. El indice sirve para volver
a localizar la posicidn inicial al realizar posteriormente otros ajustes de la reticula
(para otras distancias y tipos de municién).

¢) No olvide volver a apretar la tapa de proteccion (7 6 8).

Nota: El visor de la serie ZEISS Conquest V4 se entrega estando ajustada la reticula
en el centro del margen de regulacién y el marcaje cero de los botones de ajuste
(9 0 10) en la marca del indice (12). A partir de este punto es posible realizar una
regulacion hacia arriba y abajo o bien hacia la izquierda o la derecha que abarca la
mitad de los margenes de regulacién mencionados en la tabla.

Nota: Los visores ZEISS Conquest V4 estan disefiados de tal forma que al reqular la
reticula no se detecta el consiguiente movimiento de la reticula hacia el centro de
la imagen. La reticula se mantiene siempre en el centro de la imagen en todas las
regulaciones.
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S 0,5 Nm

Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)

I+y — T8

Ballistic Turret para los visores de punteria ZEISS Conquest V4 1-4x24

Si su visor de punteria ZEISS Conquest V4 esta equipado con el Ballistic Turret, tendra
la posibilidad de apuntar al punto de impacto constante de forma rapida y sencilla,
incluso a diferentes distancias. La caida del proyectil se compensa ajustando la linea
cero del visor de punteria de acuerdo a la distancia sin retirar la tapa de proteccién

del ajuste de la reticula.
El botdn de ajuste (14) esta provisto de una divisién lineal. La distancia entre una

linea divisoria y otra es de 1 clic, lo que corresponde a 1/2 MOA. Cada décima raya

se distingue entre una cifra entre 5y 35.
Mediante el enclavamiento se evita el ajuste involuntario.

Si se conocen los valores balisticos con referencia al punto de impacto a 100 yds/m,
se pueden determinar directamente y anotarse los clics necesarios en las diferentes

distancias.

Nota: un tope en el ajuste rapido de la reticula evita el desajuste hacia abajo mas

alla del marcaje “0”.

Correccion del tiro con Ballistic Turret:
Para efectuar la correccién del tiro, proceda de la siguiente manera:

Ballistic Turret |

Ballistic Turret I

Ballistic Turret Il

Desenrosque el tornillo (13) y tire del boton de ajuste (14).

Saque el tope de arrastre (17) del enclavamiento y coléquelo
de nuevo girado (180°) en el sentido contrario de las agujas del
reloj.

Ahora se podra realizar de nuevo la correccion hacia abajo
directamente con el tope de arrastre (17).

Si el arma tira bajo, el tiro debe corregirse hacia arriba
(direccion "UP") girando el tope de arrastre (17) en el
sentido contrario de las agujas del reloj.

Si el arma tira alto, el tiro debe corregirse hacia abajo
girando el tope de arrastre (17) en sentido de las agujas
del reloj.

Después de haber corregido el arma en cuanto al punto de impacto de 100 yds/m:

Ballistic Turret IV Saque el tope de arrastre (17) del enclavamiento y coléquelo

Ballistic Turret V

de manera que la clavija delimitadora (18) del tope (17) se
ajuste a la clavija delimitadora (19) del anillo enclavable (20),
como se ve en la Fig. (21).

Coloque el botdn de ajuste (14) de manera que la marca “0”
coincida con la marca del indice del anillo enclavable (15).
Tenga cuidado de no dafiar el anillo de hermeticidad.

Con el tornillo (13), apriete de nuevo el botén de ajuste (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret para los visores de punteria

ZEISS Conquest V4 4-16x44 y 6-24x50

Si su visor de punteria ZEISS Conquest V4esta equipado con Ballistic Turret, tendra
la posibilidad de apuntar al punto de impacto constante de forma rapida y sencilla,
incluso a diferentes distancias. La caida del proyectil se compensa ajustando la linea
cero del visor de punteria de acuerdo a la distancia sin retirar la tapa de proteccion
del ajuste de la reticula.

El botdn de ajuste (22) esta provisto de una division lineal de 1 a 75. La distancia
entre una linea divisoria y otra es de 1 clic, lo que corresponde a 1/4 MOA. Cada
cuarta raya estd marcada con el valor MOA correspondiente.

Si se conocen los valores balisticos con referencia al punto de impacto a 100 yds/m,
se pueden determinar directamente y anotarse los clics necesarios en las diferentes
distancias.

Nota: un tope en el Ballistic Turret evita el desajuste hacia abajo mas alld del marcaje
“0".

Nota: Para utilizar el drea de ajuste completo del ajuste de altura y lateral del visor
de punteria, se requiere hacer 2 giros.

Las marcas giratorias puestas debajo del boton de ajuste marcan la posicion, en
qué giro se encuentra el ajuste de la reticula. Si el botdn de ajuste estd montado de
manera correcta, entonces uno se encuentra en el primer giro y el primer anillo es
visible.

Un giro en el sentido contrario de las agujas del reloj tiene por efecto que el boton
de ajuste (22 o 28) gire hacia afuera. Un giro en el sentido de las agujas del rejos
tiene por efecto que el botdn de ajuste (22 o 28) gire hacia adentro.

Si después de corregir el ajuste de la reticula debajo del boton de ajuste son visibles
rayas giratorias, entonces, en la posicion cero, se ha realizado un giro completo
(80 clics). Tres rayas visibles giratorias corresponden a 2 giros en la posicion cero
(160 clics).

Correccion del tiro con Ballistic Turret:
Para efectuar la correccion del tiro, proceda de la siguiente manera:

Ballistic Turret I  Desenroscar los tornillos (21) y extraer el botdn de ajuste (22).
Ballistic Turret Il Destornillar los tornillos (24) y sacar el tope de arrastre (25).

Ballistic Turret Il Insertar la moneda (26) en la ranura prevista para ello del
botdn de ajuste (27).
Si el arma dispara bajo, serd necesario corregir el disparo
hacia arriba (direccion “UP"), equivalente a un giro de la
moneda (26) en el sentido contrario de las agujas del
reloj.
Si el arma dispara alto, serd necesario corregir el disparo
hacia abajo, equivalente a un giro de la moneda (26) en el
sentido de las agujas del reloj.
Si el arma dispara hacia la izquierda, serad necesario
corregir el disparo hacia la derecha (direccion “R"), equivalente
al giro en el sentido contrario de las agujas del reloj del
boton de ajuste (27).
Si el arma dispara hacia la derecha, sera necesario corregir
el disparo hacia la izquierda, equivalente a un giro en el
sentido de las agujas del reloj del boton de ajuste (27).

Después que el arma se ha puesto a tiro a 100 yds/m:

Ballistic Turret IV Encacajar el tope de arrastre (25) de tal manera que la espiga
de tope del tope de arrastre (29) esté en contacto con el tope
del visor de punteria (30). A continuacion, volver a apretar los
tornillos (24).

Ballistic Turret V. Encajar el botén de ajuste (22) de tal manera que la marca “0”

coincida con la marca de indice en el anillo de retencién (23).
Volver a apretar los tornillos (21).
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Hermeticidad

El visor es impermeable, habiendo pasado la prueba a presion segun 1SO 9022-80 y
estando relleno de nitrégeno. La hermeticidad total también queda garantizada si la
tapa de proteccion (5 6 6) del ajuste de la reticula no esta apretada. Sin embargo, le
recomendamos comprobar siempre que las tapas de proteccion (5 6 6) y el anillo de
hermeticidad situado debajo estén bien cerrados.

Reticula v4

Su visor estd equipado con una reticula de su eleccién. En los modelos ZEISS
Conquest V4, la reticula se encuentra en el segundo plano de imagen. La reticula no
cambia al modificar el aumento, sino que se mantiene siempre igual, o sea que la
porcion de cobertura de la reticula de estos visores depende del aumento.

ZBR DA
[ A
km
4-16x44 6-24x50
Reticula ZBR-2 ZBR-1
Aumento 16x 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distancia A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distancia B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Distancia C 4 4.19 11.64 4 4.19 11.64
Apertura 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Reticula ZMOA-2 ZMOA-1
Aumento 16x 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Distancia A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Distancia B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Apertura 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Para un vistazo general de las reticulas actualmente disponibles, asi como las
porciones de cobertura, visite www.zeiss.es/reticulas o péngase en contacto con
nosotros en:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrale 3 -5

D-35576 Wetzlar

Cuidado y mantenimiento

El visor estd equipado con el revestimiento ZEISS LotuTec. La eficaz capa protectora
para la superficie de las lentes reduce claramente la suciedad en las lentes gracias

a una superficie especialmente lisa y al magnifico efecto perla de ahi resultante.
Reduce la adhesién de cualquier tipo de suciedad y se puede limpiar de forma
rapida, ligeray sin dejar marcas. Ademas, el revestimiento LotuTec es fuerte y
resistente al desgaste.

Su visor de ZEISS no requiere ninguin cuidado especial. Las particulas de suciedad
gruesas (p. e]. arena) en las lentes no se frotaran, sino que se soplardn con una perilla
o0 se eliminaran con un pincel. Al cabo de cierto tiempo, las huellas digitales podran
atacar las superficies de las lentes. La manera mas sencilla de limpiar la superficie de
las lentes consiste en empafarlas con vaho, frotandolas a continuacién con un papel
o pafio limpiagafas.

Contra el ataque de la dptica por hongos, que podria darse especialmente en las
regiones tropicas, sirve guardar el visor en un lugar seco, ventilando siempre bien las
superficies externas de las lentes.

Repuestos para ZEISS Conquest V4

Si necesita repuestos para su visor, como p. ej. tapas de proteccion, pongase en
contacto con su vendedor especializado, su representante local o con nuestro
servicio de atencion al cliente.

Para cualquier consulta telefénica, estamos a su disposicion de lunes a viernes de
08:00 a 18:00 horas (CET).

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* jLos accesorios no estan incluidos en el suministro!

ZEISS es sinonimo de un alto nivel de calidad garantizado. Por tanto, como fabricante
ofrecemos para este producto ZEISS una garantia de diez afios, con independencia
de las obligaciones de garantia del vendedor frente al cliente.

En el siguiente enlace podra ver la cobertura de la garantia:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Registre su producto en: www.zeiss.es/registroedelproducto

Nos reservamos el derecho a modificaciones técnicas y a cambios de los
componentes que constituyen el suministro. Sin responsabilidad por los errores y
erratas de impresion.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Grupo ZEISS

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Alemania

WWWw.zeiss.es/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Gebruiksaanwijzingen

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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GEBRUIKSAANWUZINGEN

De kenmerken van de producten van het merk ZEISS zijn voortreffelijke optische Functie

prestaties, een precieze verwerking en een lange levensduur. m \oor het werken aan een richtkijker die is gemonteerd op een wapen, dient altijd
Neem de volgende gebruiksaanwijzing in acht zodat u uw richtkijker optimaal kunt te worden gecontroleerd en gegarandeerd dat het wapen niet geladen is.
gebruiken en het u vele jaren betrouwbaar dient. m Letin gemonteerde toestand op voldoende afstand tot de ogen om deze tegen

verwondingen te beschermen.

INFORMATIE VOOR UW VEILIGHEID m Vergewis u zich er voor het gebruik van dat de richtkijker onberispelijk
functioneert.
Invloeden van buitenaf m Controleer met doorkijken of de lens een duidelijk, ongestoord beeld levert.
= Wwaarschuwing: Kijk nooit met de richtkijker direct in de zon of in een laser- = Bij grove behandeling kan een foutafstelling niet worden uitgesloten.
lichtbron. Dit kan zware verwondingen aan de ogen veroorzaken. m De juiste instelling van het vizier controleert u met een controleschot.
m Aanwijzing: Stel het apparaat niet zonder beschermkap lange tijd bloot aan de
zon. Het objectief en het oculair kunnen als een brandglas werken en interne
elementen en in de buurt liggende objecten beschadigen. LEVEROMVANG

= Voorzichtig: Raak de metalen oppervlakken niet aan na inwerking van
zonnestralen of kou

Inslikkingsgevaar

ZEISS Conquest® V4 richtkijkers met vizierverlichting

Product Bestel L

Voorzichtig: Houd batterijen en de losse buitenste onderdelen buiten het bereik rocuc estelnummer Te‘veromv‘a.ng
van kinderen (inslikkingsgevaar). : elescoopvizier

959 Conquest V4 1-4x24 522905 Beschermdop
Verdere informatie en veiligheidsaanwijzingen vindt u in de meegeleverde E‘|€‘V<’i’U€dekS€‘_
QuickGuide. Deze staat ook op onze website in het download-center ter Conquest v4 3-12x56 5229 25 Reinigingsdoekje
beschikking. voor de lenzen

Conquest V4 6-24x50 522955 Quick-Guide

Weggooien van batterijen

Batterijen horen niet in het huisvuil!

Maak gebruik van de terugname van verbruikte batterijen die in uw land bestaat.
Geef alleen ontladen batterijen af.

Batterijen zijn in de regel ontladen als het daarmee gebruikte apparaat

Li-batterij 3V CR 2032

ZEISS Conquest® V4 richtkijkers zonder vizierverlichting

) , - ) Product Bestelnummer Leveromvang
= uitschakelt en ‘batterij leeg’ meldt.
m na langer gebruik met de batterij niet meer onberispelijk werkt. Conquest V4 3-12x56 52 29 21 Telescoopvizier

Beschermdop

Attentie: Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen batterijtypen. Elevatiedeksel
Behandel gebruikte batterijen conform de aanwijzingen van de fabrikant. Conquest V4 4-16x44 5229 31 Reinigingsdoekie
Batterijen mogen in geen geval in het vuur geworpen, verhit, weer opgeladen, voor de lenzen
gedemonteerd of opengebroken worden. Conquest V4 6-24x50 52 2951 Quick-Guide

Duitsland: als verbruiker bent u wettelijk verplicht, gebruikte batterijen
in te leveren. U kunt uw oude batterijen overal kosteloos afgeven, waar
de batterijen werden gekocht. Ook bij de publieke inzamelpunten in uw
stad of gemeente.

Deze tekens vindt u op batterijen die schadelijke stoffen bevatten:

Pb = batterij bevat lood

Cd = batterij bevat cadmium

Hg = batterij bevat kwik

Li = batterij bevat Lithium

Gebruikersinformatie voor de verwijdering van elektrische
en elektronische apparaten (privéhuishoudens)
Dit symbool op producten en/of begeleidende documenten betekent,
dat verbruikte elektrische en elektronische producten niet mogen
worden gemengd met gewoon huishoudelijk afval. Breng voor de
correcte behandeling, terugwinning en recycling deze producten naar de
betreffende inzamelpunten, waar ze zonder heffingen worden -
I ccaccepteerd. In sommige landen kan het ook mogelijk zijn, deze Q
producten bij aankoop van een vergelijkbaar nieuw product bij uw "::2
plaatselijke detailhandelaar af te geven. De correcte verwijdering van dit product >
dient de milieuzorg en verhindert mogelijke schadelijke effecten op mens en
omgeving, die uit een ondeskundige hantering van afval kunnen ontstaan. Nadere
informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt krijgt u bij uw gemeentebestuur. In \
overeenstemming met de nationale wetgeving kunnen sancties worden opgelegd 4
voor de ongeoorloofde verwijdering van deze soort afval.

Voor zakelijke klanten in de Europese Unie
Neem contact op met uw dealer of leverancier als u elektrische en elektronische
apparatuur wilt afvoeren. Hij heeft verdere informatie voor u beschikbaar.

Batterij vervangen

Draai voor het vervangen van de batterij (type CR 2032) het deksel (4) linksom
(tegen de richting van de wijzers van de klok) eraf. De batterij wordt met de plus
naar boven in het vakje gelegd. Vervolgens het deksel (4) er weer opschroeven. Let
er hierbij op dat de dichtingsring juist is geplaatst en zich in goede toestand bevindt.
Een beschadigde dichtingsring moet worden vervangen.

Informatie over verwijdering in andere landen

buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen in de Europese Unie geldig. Neem contact op met uw
gemeentebestuur of uw dealer, wanneer u dit product wilt afvoeren en vraag ze
naar een verwijderingsmogelijkheid.

Aanwijzing: Verwijder de batterij indien de richtkijker langere tijd niet wordt
gebruikt.
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TECHNISCHE GEGEVENS 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Vergroting 1 4 3 12 4 16 6 24
Objectiefdiameter mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Diameter uittredepupil mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Schemergetal 2.8 9.8 8.5 25.9 11.3 26.5 17.0 34.6
Gezichtsveld ft/100yds 14 28.5 38.0 95 28.5 71 19.0 47
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Objectieve gezichtshoek ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Dioptrie-instelling dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Oogafstand in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Parallaxvrij yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) ( 455(.)7'7""00) ( 45597'7""%)
Kwadratisch instelbereik MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Verstelling per klik MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Y4 (0.7) Y (0.7)
Middenbuis diameter mm 30 30 30 30
Oculairbuis diameter mm 44 44 44 44
Objectiefbuis diameter mm 30 62 50 56
Coating LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Stikstofvulling v v v v
Waterdichtheid mbar 400 400 400 400
Omgevingstemperatuur °F (°C) -4/ +131 -4/ +131 -4/ +131 -4/+131
(-20/ +55) (-20/ +55) (-20/ +55) (-20/ +55)
Lengte in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Gewicht oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Onder voorbehoud van wijzigingen in uitvoering en leveringsomvang ten behoeve van de technische ontwikkeling.

K K2
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=
=
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g \ 7
(5)
Vizier scherpstellen Vizierverlichting
Stel de scherpte van het vizier in door het oculair te draaien (1). De verlichting wordt door draaien van de verstelknop (5) ingeschakeld. Door draaien
Het is raadzaam om het vizier in te stellen bij een hogere vergroting. Het vizier blijft van de knop naar rechts (met de klok mee) kan nu de helderheid worden verhoogd.
dan in het hele bereik van de vergroting altijd scherp. Door een draaiing naar links (tegen de klok in) wordt de helderheid verminderd. De
regeling gebeurt in 10 stappen. De uitschakeling gebeurt door draaien van de knop
Aanwijzing: Ter bescherming tegen verwondingen is aan het oculair een rubberen naar de volgende rustpositie.

ring (2) gemonteerd.
Aanwijzing: de draadkruisverlichting van de Conquest V4 richtkijker heeft geen
Vergroting wisselen automatische uitschakeling.
U kunt alle vergrotingen tussen het laagste en hoogste vergrotingsniveau traploos
instellen. De vergroting wordt gewisseld door te draaien aan de wisselaar (3) aan de
oculairsteun. De vergrotingsniveaus zijn gekenmerkt door getallen en markeringen.

Aanwijzing: Voor het gebruik in de schemering of nacht:

helemaal naar links draaien — hoogste vergroting.

helemaal naar rechts draaien — laagste vergroting.

Als de nok van de wisselaar naar boven wijst, is de middelste vergroting ingesteld.
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50 yards / 45,7 m

Parallaxinstelling

Door draaien van de verstelknop (6) kan de optimale scherpte voor doelafstanden
van ca. 50 yards / 45,7 m tot oneindig ingesteld en doelfouten door parallax worden
vermeden.

Montage basisinstelling

Om te verzekeren dat wapen en richtkijker als een eenheid perfect samenwerken,
moet de richtkijker altijd door een gekwalificeerde geweermaker worden
gemonteerd. Verwondingen aan het oog door terugstoten van het wapen, kunnen

worden vermeden door het reglementair monteren van de juiste afstand tot het oog.

De juiste afstand tot het 0og is bovendien een garantie voor een volledig blikveld.

Het justeren van de richtkijker ZEISS Conquest V4 bij een wapen

Het justeren van de ZEISS Conquest V4 richtkijker bij een wapen, dus het corrigeren
bij afwijkingen van de positie van het doel, wordt eenvoudiger dankzij het
vastklikken in de hoogte- en breedteverstelling van het vizier. Ga hierbij als volgt te
werk:

a) Na het afschroeven van de beschermdoppen (7 of 8) kan het vizier worden
versteld door te draaien aan de verstelknoppen (9) in de hoogte en (10) in de
breedte. Bij de richtkijkers van de ZEISS Conquest V4 serie komt 1 klik overeen
met een verstelling van 1/4 MOA.

Als het wapen te laag schiet, moet naar boven worden gecorrigeerd
(richting “UP"), overeenkomstig met een keer de verstelknop linksom
draaien (9).

Als het wapen te hoog schiet, moet naar onderen worden gecorrigeerd,
overeenkomstig met een keer de verstelknop rechtsom draaien (9).

Als het wapen te ver naar links schiet, moet naar rechts worden
gecorrigeerd (richting “R"), overeenkomstig met een keer de verstelknop
linksom rechtsom draaien (10).

Als het wapen te ver naar rechts schiet, moet naar links worden
gecorrigeerd, overeenkomstig met een keer de verstelknop rechtsom
draaien (10).

Na het inschieten de knop (9 of 10) naar boven eruit trekken en de nulmarkering
van de ring (11) op de indexmarkering (12) stellen. Knop (9 of 10) naar beneden
in de vergrendeling drukken.

De index dient voor het terugvinden van de oorspronkelijke instelling als het
vizier later wordt versteld (voor andere afstanden of andere munitie).

¢) Niet vergeten: beschermdop (7 of 8) er weer opschroeven.

z

Aanwijzing: bij de levering van de richtkijkers van de ZEISS Conquest V4 serie

is het dradenkruis op het midden van het instelbereik en de nulmarkering van de
verstelknoppen (9 resp. 10) op de indexmarkering (12) ingesteld. Vanuit deze
instelling is een verstelling naar boven en beneden resp. naar rechts en links over de
helft van de in de tabel aangegeven verstelbereiken mogelijk.

Aanwijzing: De richtkijkers ZEISS Conquest V4 zijn zo geconstrueerd dat bij het
verstellen van het vizier een betreffende beweging van het vizier zelf naar het
midden van het beeld niet te herkennen is. Het vizier blijft bij alle verstellingen altijd
in het midden van het beeld.
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Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
T8

I+Y Y

Snelsluiting voor het telescoopvizier ZEISS Conquest V4 1-4x24

Als uw telescoopvizier ZEISS Conquest V4 is voorzien van een Ballistic Turret, heeft u
de mogelijkheid om snel en eenvoudig, zelfs op verschillende afstanden, de roos vast
te houden. De kogeldaling wordt aan de hand van de afstand door het verstellen van
de vizierlijn van het telescoopvizier gecompenseerd, zonder de beschermdop van het
vizier te hoeven verwijderen.

De draaiknop (14) is voorzien van een lineaire schaalverdeling. De afstand tussen

de streepjes is 1 klik, wat overeenkomt met 1/2 MOA. Elk tiende streepje is met een
getal tussen 5 en 35 gemarkeerd.

Door een vergrendeling wordt een onverwachte verstelling voorkomen.
Indien de ballistische waarden, die zijn gerelateerd aan het doelschot op 100 yds/m,
bekend zijn, kunnen de vereiste kliks voor de verschillende afstanden direct bepaald
en genoteerd worden.

Opmerking: Een aanslag in de Ballistic Turret voorkomt dat het vizier door de
,0"-markering heen naar beneden wordt versteld.

[ ]
o ]

Het wapen met de Ballistic Turret inschieten:
Ga als volgt te werk om een schietcorrectie uit te voeren:

Ballistic Turret |

Ballistic Turret Il

Ballistic Turret Il

Schroef (13) uitdraaien en de stelknop (14) lostrekken.

De meenemer (17) uit de vergrendeling trekken en in
wijzerrichting draaiend (180°) plaatsen.

Er kan nu opnieuw een correctie naar beneden worden
uitgevoerd en direct met behulp van de meenemer (17)
worden uitgevoerd.

Wanneer het wapen een afwijking naar beneden heeft,
vraagt dat om een schietcorrectie naar boven (richting “UP"),
wat overeenkomt met het verdraaien van de stelknop (17) in
wijzerrichting.

Wanneer het wapen een afwijking naar boven heeft,
vraagt dat om een schietcorrectie naar beneden, wat
overeenkomt met het verdraaien van de stelknop (17) in
tegenwijzerrichting.

Nadat het wapen van een afstand van 100 yds/m in de roos heeft geschoten:

Ballistic Turret IV De meenemer (17) uit de vergrendeling tillen en zodanig

Ballistic Turret V

plaatsen dat de aanslagpen (18) van de meenemer (17) tegen
de aanslagpen (19) van de vergrendelingsring (20) rust, zoals
dat in de afb. (21) is weergegeven.

De stelknop (14) zodanig plaatsen dat de , 0”-markering
overeenkomt met de indexmarkering op de vergrendelingsring
(15). Let er daarbij op dat de O-ring niet beschadigd raakt.

De stelknop (14) weer vastdraaien met de schroef (13).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret voor het telescoopvizier

ZEISS Conquest V4 4-16x44 en 6-24x50

Als uw telescoopvizier ZEISS Conquest V4 is voorzien van een Ballistic Turret, heeft u
de mogelijkheid om snel en eenvoudig, zelfs op verschillende afstanden, de roos vast
te houden. De kogeldaling wordt aan de hand van de afstand door het verstellen van
de vizierlijn van het telescoopvizier gecompenseerd, zonder de beschermdop van het
vizier te hoeven verwijderen.

De draaiknop (22) is voorzien van een lineaire schaalverdeling. De afstand tussen de
streepjes is 1 klik, wat overeenkomt met 1/4 MOA. Elke vierde streep is gemarkeerd
met de bijbehorende MOA-waarde.

Indien de ballistische waarden, die zijn gerelateerd aan het doelschot op 100 yds/m,
bekend zijn, kunnen de vereiste kliks voor de verschillende afstanden direct bepaald
en genoteerd worden.

Opmerking: Een aanslag in de Ballistic Turret voorkomt dat het vizier door de
,0"-markering heen naar beneden wordt versteld.

Opmerking: Om het volledige verstelbereik van de hoogteaanpassing en

de zijdelingse aanpassing van de vizierkijker te benutten, zijn er meer dan 2
omdraaiingen nodig.

Onder de verstelknop rondom aangebrachte markeringen duiden de positie aan,
in welke omdraaiing de vizieraanpassing zich bevindt. Als de verstelknop correct
gemonteerd is, bevindt men zich in de eerste omdraaiing en is de eerste ring
zichtbaar.

Door tegen de klok in te draaien, wordt de verstelknop (22 resp. 28) uitgedraaid.
Door met de klok mee te draaien, wordt de verstelknop (22 resp. 28) ingedraaid.
Als na een correctie van de vizieraanpassing onder de verstelknop rondom strepen
zichtbaar zijn, is er in de nulpositie een complete omdraaiing (80 klik) verkregen.
Drie zichtbare strepen rondom komen in de nulpositie met 2 omdraaiingen overeen
(160 klik).

Het wapen met de Ballistic Turret inschieten:
Ga als volgt te werk om een schietcorrectie uit te voeren:

Ballistic Turret I  Draai de schroeven (21) uit en trek de verstelknop (22) af.

Ballistic Turret Il  Draai de schroeven (24) uit en til de meenemer (25) uit.
Ballistic Turret Ill Plaats een munt (26) in de daarvoor voorziene gleuf van de
verstelknop (27).
Als het wapen naar beneden schiet, vereist dit een
schotcorrectie naar boven (richting ‘H’), overeenkomstig een
draaiing van de munt (26) tegen de klok in.
Als het wapen naar boven schiet, vereist dit een
schotcorrectie naar beneden, overeenkomstig een draaiing
van de munt (26) met de klok mee.
Als het wapen naar links schiet, vereist dit een
schotcorrectie naar rechts (richting ‘R’), overeenkomstig een
draaiing van de verstelknop (27) tegen de klok in.
Als het wapen naar rechts schiet, vereist dit een
schotcorrectie naar links, overeenkomstig een draaiing van
de verstelknop (27) met de klok mee.

Nadat het wapen op 100 yds/m ingeschoten is:

Ballistic Turret IV Plaats de meenemer (25) zodanig, dat de aanslagpen van de
meenemer (29) tegen de aanslag van de vizierkijker (30) ligt.
Draai daarna de schroeven (24) weer vast.

Ballistic Turret V  Plaats de verstelknop (22) zodanig, dat het ‘0"-symbool met

het indexsymbool op de sluitring (23) overeenkomt. Draai

daarna de schroeven (21) weer vast.
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Dichtheid

De richtkijker is waterdicht, op druk gecontroleerd volgens I1SO 9022-80 en

met stikstof gevuld. De onberispelijke afdichting is ook gegarandeerd als de
beschermdoppen (5 of 6) van de verstelling van het vizier eraf zijn geschroefd.
Let er echter altijd op dat deze beschermdoppen (5 of 6) er goed op zitten en de
afdichtingsringen juist zijn geplaatst.

Vizier V4

Uw richtkijker is uitgerust met het door u gekozen vizier. Bij de modellen ZEISS
Conquest V4 ligt het vizier in het tweede beeldniveau. Het vizier wordt bij het
wisselen van de vergroting niet vergroot, maar blijft altijd hetzelfde. Zo is bij deze
richtkijkers de dekking van het vizier afhankelijk van de vergroting.

ZBR /’
vﬁl
4-16x44 6-24x50
Vizier ZBR-2 ZBR-1
Vergroting 16x 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Afstand A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
Afstand B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Afstand C 4 4.19 11.64 4 419 11.64
Opening 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Vizier ZMOA-2 ZMOA-1
Vergroting 16x 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Afstand A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Afstand B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Opening 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Een actueel overzicht van beschikbare viziers en dekkingen vindt u onder
www.zeiss.com/reticles of neem contact met ons op:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrae 3 -5

D-35576 Wetzlar

Service en onderhoud

De richtkijker is van de ZEISS LotuTec coating voorzien. De effectieve beschermlaag
voor de lensoppervlakken vermindert duidelijk de vervuiling van de lens door een
bijzonder glad oppervlak en een daarmee verbonden sterk afstotend effect. Alle
vormen van verontreinigingen hechten minder en kunnen sneller, eenvoudiger en
zonder strepen worden verwijderd. Bovendien is de LotuTec® coating bestand tegen
beschadiging en slijtage.

Uw ZEISS richtkijker heeft geen bijzonder onderhoud nodig. Grove vuildeeltjes

(b.v. zand) op de lens niet wegvegen, maar wegblazen of met een fijn penseeltje
verwijderen! Vingerafdrukken kunnen na een tijdje het lensoppervlak aantasten. De
lensoppervlakken kunnen eenvoudig worden gereinigd door te bewasemen en met
een schoon reinigingsdoekje na te wrijven.

Tegen de, met name in de tropen mogelijke schimmelaanslag op de lens helpt een
droog opbergen en een goede ventilatie van de buitenste lensvlakken.

Reserveonderdelen voor ZEISS Conquest V4

Mocht u vervangende onderdelen voor uw richtkijker nodig hebben, zoals
beschermdoppen, neem dan contact op met uw speciaalzaak, de landelijke
vertegenwoordiger of onze klantenservice.

Voor telefonische aanvragen aan de klantenservice staan wij graag op maandag t/m
vrijdag van 8 t/m 18 uur (MET) ter beschikking.

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

*Accessoir is niet bij de levering inbegrepen!
ZEISS staat voor een betrouwbaar hoog kwaliteitsniveau. Daarom verlenen wij als
fabrikant — ongeacht de garantieverplichtingen van de verkoper ten opzichte van de

klant — voor dit ZEISS product een garantie van tien jaar.

De omvang van de garantie kan via de volgende link bekeken worden:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Registreer uw product onder: www.zeiss.com/sports-optics/registration

Wijzigingen en toebehoren, welke voor de technische doorontwikkeling dienen, zijn
voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor fouten en drukfouten.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS-groep

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Duitsland

WWWw.zeiss.com/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Bruksanvisning

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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BRUKSANVISNING

Produkter av market ZEISS kdnnetecknas av perfekt optisk prestanda, exakt
tillverkning och lang livslangd.

For att du ska kunna anvanda ditt kikarsikte optimalt och for att garantera att
det blir din trogna foljeslagare under manga ar, ber vi dig lasa igenom féljande
bruksanvisning.

INFORMATION FOR DIN SAKERHET

Yttre paverkan

= Varning: Titta aldrig direkt mot solen eller mot laserljuskallor genom kikarsiktet,
det kan leda till allvarliga 6gonskador.

m Observera: Utsatt inte kikarsiktet for solljus under en langre tid utan skyddslock.
Objektivet och okularet kan fungera som ett brannglas och forstéra inre
komponenter.

m Varning: Undvik att vidrora metallytan efter solstralning eller kyla.

Innehaller smadelar
Varning: Batterier och de avtagbara yttre delarna maste forvaras oatkomligt for
barn (kvavningsrisk).

Mer information och sékerhetshanvisningar framgar av den medlevererade
QuickGuide. Den finns dven pd var webbplats i nedladdningscentret.

Atervinning av batterier

Batterier far inte slangas i hushallssoporna!

Uttjanta batterier ska lamnas till atervinning.

Ladda alltid ur batteriet innan du ldmnar det till atervinning.

Batterier ar i regel urladdade nar apparaten de driver

m slas av och visar “Batteri slut”.

= inte ldngre fungerar felfritt efter att batteriet har anvéants en langre tid.

Observera: Anvand endast de batterityper som tillverkaren rekommenderar.
Behandla uttjanta batterier enligt tillverkarens instruktioner. Batterier far aldrig
kastas in i eld, hettas upp, ateruppladdas, demonteras eller brytas upp.

Tyskland: Som konsument har du lagstadgad skyldighet att terlamna
uttjanta batterier. Du kan ldmna in gamla batterier kostnadsfritt dar du
képte dem, samt hos kommunens atervinningscentraler.

Dessa symboler aterfinns pa batterier som innehaller skadliga &mnen:
Pb = batteriet innehaller bly

Cd = batteriet innehaller kadmium

Hg = batteriet innehaller kvicksilver

Li = batteriet innehaller litium

Anvandarinformation for skrotning av elektriska och elektroniska
produkter (privathushall)
Denna symbol pa produkter och/eller medfoljande dokument betyder att
uttjdnta elektriska och elektroniska produkter inte far kastas i de vanliga
hushallssoporna. Lamna dem i stdllet till &tervinningsstation.
| vissa lander kan det vara sa att produkterna kan returneras till den
lokala detaljhandeln vid kép av en motsvarande ny produkt. En korrekt
I hontering av uttjanta produkter sparar miljon och férhindrar mojliga
skadeverkningar pa manniska och miljé, skador som annars kan uppsta
p.g.a. felaktig hantering av avfall.
Mer information om var Du kan ldmna Ditt avfall far Du av Din kommun. Felaktig
avfallshantering kan medféra botesstraff.

For affarskunder inom EU
Kontakta Din aterforsaljare eller leverantor nar Du vill skrota elektriska och
elektroniska apparater. Denne kan hjalpa Dig med mer information.

Information om avfallshantering i andra lander utanfér EU
Denna symbol ar giltig endast inom EU. Kontakta Din kommun eller dterforsaljare,
nar Du vill skrota produkten, for att fa mer information.

Funktion

m Kontrollera och forvissa dig alltid om att vapnet &r urladdat innan du arbetar med
kikarsiktet nar det ar monterat pa vapnet.

m Till skydd mot skador maste du se till att du har tillrackligt 6gonavstand nar
kikarsiktet ar monterat.

m Forsékra dig om att kikarsiktet fungerar felfritt innan du anvander det.

= Kontrollera genom att titta genom kikarsiktet att optiken ger en klar och ostérd
bild.

= Vid omild behandling kan en feljustering inte uteslutas.

m Provskjut for att kontrollera att riktmedlet &r ratt installt.

LEVERANSOMFATTNING

ZEISS Conquest® V4 kikarsikten med belyst riktmedel

Produkt Best.-Nr. Leveransomfattning
Conquest V4 1-4x24 522905 Kikarsikte
Skyddskapa
Elevationslock
Conquest V4 3-12x56 522925 Optikrengdringsduk
Snabbguide
Conquest V4 6-24x50 522955 Li-batt. 3V CR 2032

ZEISS Conquest® V4 Kikarsikten utan riktmedelsbelysning

Produkt Best.-Nr. Leveransomfattning
Conquest V4 3-12x56 522921 Kikarsikte
Skyddskapa
Conquest V4 4-16x44 5229 31 Elevationslock
Optikreng6ringsduk
Conquest V4 6-24x50 5229 51 Snabbguide

Att satta i och byta batteri

For att byta batteri (typ CR 2032) 6ppnar du batterilocket (4) genom att vrida det at
vanster (moturs). Lagg i batteriet med pluspolen uppat. Skruva sedan pa locket (4)
igen. Kontrollera att tatningsringen sitter ratt och &r oskadad. En skadad tatningsring
ska bytas ut.

Observera: Om kikarsiktet inte ska anvandas under en langre tid bor batteriet
tas ur.
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TEKNISKA DATA 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Forstoring 1 4 3 12 4 16 6 24
Effektiv objektivdiameter mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Uttradespupiller, diameter mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Skymningstal 2.8 9.8 8.5 25.9 1.3 26.5 17.0 34.6
Synfalt ft/100yds 14 28.5 38.0 95 28.5 71 19.0 47
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Objektiv synvinkel ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Dioptrijusteringsomrade dpt 3/+2 -3/+2 3/+2 3/+2
Ogonavstand in (mm) 3.5(90) 3.5 (90) 3.5(90) 3.5 (90)
Parallaxfritt yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) ( 455(.)7'7""00) ( 455(.)7'7""00)
Kvadrat. instéllningsomrade MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Justering per klick MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Ya (0.7) Y4 (0.7)
Tubdiameter mm 30 30 30 30
Okularrérdiameter mm 44 44 44 44
Objektivrordiameter mm 30 62 50 56
Behandling LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Kvavefylining 4 v v v
Vattentathet mbar 400 400 400 400
Funktion av temperaturen °FCQ «go/ N E;) (jo//+ E;) (;o/ ; 1215) <—;o/ ;. E;)
Langd in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Vikt oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Andringar av utférande och leveransomfattning, vilka syftar till teknisk vidareutveckling, férbehélina.

=ie :

A 4
1 O
)
=
>
=
2
2
-« \ 7
(5)
Installning av skarpan Riktmedelsbelysning
Riktmedlets skarpa stalls in genom att vrida pa okularet (1). Man kndpper pa belysningen genom att vrida justeringsknappen (5). Vrid knappen
Vi rekommenderar att du gor denna instéllning med en hogre forstoringsgrad. at hoger (medsols) for att oka ljusstyrkan. Vrid at vanster (motsols) for att minska
Riktmedlet forblir da skarpt 6ver hela zoomomradet. ljusstyrkan. Installningen sker i 10 steg. Avstangning sker med en vridning pa

knappen till nasta stopplage.
Observera: Till skydd mot skador sitter det en gummiring (2) i okularfattningen.
Observera: riktmedelsbelysningen for Conquest V4 kikarsikten har ingen
Installning av forstoringsgrad franslagningsautomatik.
Alla forstoringsgrader mellan lagsta och hégsta forstoringsgrad kan stallas in
steglost.
Forstoringsgraden stélls in genom att vrida pa ratten (3) pa okulardelen.
Forstoringsgraderna visas med siffror och markeringar.

Observera: Vid anvandning i skymning/gryning eller pa natten:

Vridning at vénster till stopp — maximal férstoringsgrad.

Vridning at hoger till stopp — lagsta forstoringsgrad.

Nar markeringen pa forstoringsratten pekar uppat ar mellersta forstoringsgraden
installd.
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50 yards / 45,7 m

Parallaxinstallning
Vrid pa justeringsknappen (6) for att stélla in den optimala skarpan fér malavstand
pa ca 50 yards / 45,7 m till oandligt, och undvika malfel p.g.a. parallaxer.

Montering grundinstallning

For att sakerstalla att vapen och kikarsikte fungerar perfekt tillsammans bor
kikarsiktet alltid monteras av en kvalificerad gevarssmed. Ogonskador pa grund
av vapnets rekyl kan undvikas genom korrekt montering med ratt 6gonavstand.
Dessutom garanterar ratt 6gonavstand ett fullt synfalt.

Justera kikarsiktet ZEISS Conquest V4 efter vapnet

Justeringen av kikarsiktet ZEISS Conquest V4 efter vapnet, dvs. att korrigera
avvikelser av traffpunkten, underlattas av olika klickldagen som gar i las i hdjd- och
sidledsjusteringen. Gor s har:

a) Nar du har skruvat av skyddslocken (7 resp. 8) kan du stalla in riktmedlet i hojd-
och (9) sidled genom att vrida péa justeringsknapparna (10). Pa kikarsiktena i
serien ZEISS Conquest V4 motsvarar 1 klick en justering med 1/4 MOA.

Om vapnet skjuter for lagt krévs en korrigering av skottlinjen uppat (mot
"UP"), vilket innebar att justeringsknappen (9) vrids moturs.

Skjuter vapnet for hogt kravs en korrigering av skottlinjen nedat, vilket
innebar att justeringsknappen (9) vrids medurs.

Skjuter vapnet at vanster kravs en korrigering av skottlinjen 4t hoger (mot
"R"), vilket innebar att justeringsknappen (10) vrids moturs.

Skjuter vapnet at hoger kravs en korrigering av skottlinjen at vanster, vilket
innebar att justeringsknappen (10) vrids medurs.

b) N&r du har skjutit in vapnet drar du upp knappen (9 resp. 10) ur sparren
och stéller ringens (11) nollmarkering pa indexmarkeringen (12). Tryck sedan
ner knappen (9 resp. 10) i sparren igen. Indexet hjélper dig att hitta den
ursprungliga installningen igen nar du har justerat riktmedlet (for andra avstand
eller forsok).

¢) Gloém inte att skruva pa locket (7 resp. 8) igen.

Observera: vid leverans av kikarsikten i serien ZEISS Conquest V4 ar riktmedlet
installt pa mitten av justeringsomradet, och justeringsknapparnas (9 resp. 10)
nollmarkering installd pa indexmarkeringen (12). Uifran denna installining kan man
gora en justering uppat och nedat resp. at hoger och vanster over hélften av de
justeringsomraden som anges i tabellen.

Observera: Kikarsiktena ZEISS Conquest V4 ar konstruerade sa, att nar

riktmedelsjusteringen &ndras, s syns inte motsvarande rorelse av sjalva riktmedlet.
Riktmedlet forblir alltid i mitten pa bilden vid alla instaliningar.
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S 0,5 Nm

Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)

I+y — T8

Snabbjustering av harkors for ZEISS Conquest V4 1-4x24 kikarsikten

Om ditt ZEISS Conquest V4 kikarsikte ar forsett med ett harkors (Ballistic Turret)

har du méjlighet att snabbt och enkelt halla mitt i pa de mest varierande avstand.
Kulbanefallet kompenseras med justering av kikarsiktets visirlinje, utan att man
behover avldgsna harkorsinstéliningens skydd.

Vridknappen (14) ar forsedd med en linjar delning. Avstandet mellan ett delstreck till
nasta ar 1 klick motsvarande 172 MOA. Vart tionde streck ar markerat med en siffra,
5-35.

Oavsiktlig installning forhindras av en sparr.

Om ballistikvardena relaterade till prickskott 100 yds/m ar kanda, kan man direkt
bestamma erforderliga klick pa de olika avstanden och notera dessa.

Observera: ett anslag i Ballistic Turret forhindrar installning nedat forbi
“0"-markeringen.

(19)

Inskjutning av vapnet med Ballistic Turret:
Gor sa har for att utfora en skottkorrigering:

Ballistic Turret 1  Vrid ur skruven (13) och dra av installningsknappen (14).

Ballistic Turret Il Lyft ur medbringaren (17) ur sparren och satt pa den vriden
medsols (180°).

Nu kan korrigering ske nedat igen, och den kan géras direkt
med medbringaren (17).

Ballistic Turret Ill  Skjuter vapnet lagt kravs en skottkorrigering uppat (riktning
"UP"), motsvarande en vridning medsols av medbringaren
(17).

Skjuter vapnet hogt kravs en skottkorrigering nedat,
motsvarande en vridning motsols av medbringaren (17).

Nar vapnet har skjutits in pd 100 yds/m prick:

Ballistic Turret IV Lyft ur medbringaren (17) ur sparren och satt pa den sa
att anslagsstiftet (18) till medbringaren (17) ligger an pa
anslagsstiftet (19) till lasringen (20), enligt fig. (21).

Ballistic Turret V. S&tt pa justeringsknappen (14) sé att “0"“-madrket

overensstammer med indexmarket pa lasringen (15). Se till att

O-ringen inte skadas.

Dra at justeringsknappen (14) med skruven (13).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret for ZEISS Conquest V4 4-16x44 och 6-24x50

Om ditt ZEISS Conquest V4 kikarsikte ar férsett med Ballistic Turret har du méjlighet
att snabbt och enkelt halla mitt i pa de mest varierande avstand. Kulbanefallet
kompenseras med justering av kikarsiktets visirlinje, utan att man behover avlagsna
harkorsinstallningens skydd.

Vridknappen (22) ar forsedd med en linjar delning. Avstandet mellan ett delstreck till
nasta ar 1 klick motsvarande 1/4 MOA. Vart fjarde streck ar markt med tillhérande
MOA-varde..

Om ballistikvardena relaterade till prickskott 100 yds/m ar kanda, kan man direkt
bestamma erforderliga klick pa de olika avstanden och notera dessa.

Observera: ett anslag i Ballistic Turret forhindrar installning nedat forbi
“0"-markeringen.

Observera: For att utnyttja malkikarens hela héjd- och sidojusteringsomrade kravs
mer an 2 varv.

De omlépande markeringarna under instéliningsknappen markerar det lage, i vilket
varv harkorsjusteringen befinner sig. Om installningsknappen &r korrekt monterad
befinner man sig i det forsta varvet och den forsta ringen ar synlig.

Ett varv moturs gor att instéliningsknappen vrids ut (22 resp. 28). Ett varv medurs
gor att installningsknappen vrids in (22 resp. 28).

Om omlépande streck syns under instaliningsknappen efter en korrigering av
harkorsjusteringen sa har ett helt varv (80 klick) uppnatts i nolldget. Tre synliga,
oml6pande streck motsvarar 2 varv (160 klick) i nollstallningen.

Inskjutning av vapnet med Ballistic Turret:
Gor sa har for att utfora en skottkorrigering:

Ballistic Turret I  Skruva ut skruvarna (21) och dra av instéliningsknappen (22).
Ballistic Turret Il Skruva ut skruvarna (24) och lyft ut medbringaren (25).

Ballistic Turret Il S&tt i myntet (26) i avsedd skara i installningsknappen (27).
Om vapnet skjuter for lagt kravs en skottkorrigering uppat
(mot "UP") motsvarande ett myntvarv (26) moturs.

Om vapnet skjuter for hogt kravs en skottkorrigering nedat
motsvarande ett myntvarv (26) medurs.

Om vapnet skjuter at vanster kravs en skottkorrigering at
héger (mot “"R”) motsvarande ett installningsknappsvarv
moturs (27).

Om vapnet skjuter at hoger kravs en skottkorrigering at
vanster motsvarande ett installningsknappsvarv medurs
(27).

Efter det att vapnet har skottstallts pa en 100 yds/m-flack:

Ballistic Turret IV Sitt pa medbringaren (25) sa att medbringarens anslagsstift
(29) ligger emot malkikarens anslag (30). Dra sedan at
skruvarna (24).

Ballistic Turret V  Satt pa installningsknappen (22) sé att "0"-market stammer

overens med indexmarket pé lasringen (23). Dra at skruvarna
(21) igen.
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Tathet

Kikarsiktet ar vattentatt, trycktestat enligt 1ISO 9022-80 och fyllt med kvévgas. Aven
nar riktmedelsjusteringens skyddslock (5 resp. 6) inte ar paskruvat, garanteras att
kikarsiktet ar tatt. Se dock till att detta skyddslock (5 resp. 6) och tatningsringarna
darunder sitter korrekt.

Riktmedel V4

Ditt kikarsikte ar férsett med det riktmedel du har valt. Vid modellerna ZEISS
Conquest V4 ligger riktmedlet p& den andra bildnivan. Riktmedlet forandras inte da
forstoringsgraden andras, utan forblir alltid konstant. Hos dessa kikarsikten beror
riktmedlets tackningsgrad alltsa pa forstoringen.

ZBR /’
QZ&
4-16x44 6-24x50
Riktmedel ZBR-2 ZBR-1
Forstoring 16x 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Avstand A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Avstand B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Avstand C 4 4.19 11.64 4 419 11.64
Oppning 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Riktmedel ZMOA-2 ZMOA-1
Forstoring 16x 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Avstand A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Avstand B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Oppning 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

For en aktuell dversikt Over tillgangliga riktmedel samt tackningsgrader, besok
www.zeiss.com/reticles eller kontakta oss pa:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrae 3 -5

D-35576 Wetzlar

Skotsel och underhall

Kikarsiktet ar forsett med en ZEISS LotuTec beldggning. Detta effektiva skyddande
skikt for linsytorna reducerar nedsmutsningen av linsen markbart, tack vare den
sarskilt glatta ytan som gor att allt slags smuts inte fastnar sa latt och kan avlagsnas
snabbt, 1att och utan rander. Samtidigt ar LotuTec beldggningen motstandskraftig
och slittalig.

Ditt ZEISS kikarsikte kraver ingen speciellt underhall. Grov smuts (t. ex. sand) pa
linserna bor inte torkas av, utan blasas bort eller avlidgsnas med en harpensel!
Fingeravtryck kan efter en langre tid ge upphouv till skador pa linsytorna. Det
|attaste sattet att rengdra linsytor ar att andas pa dem och torka dem med en ren
linsrengoringsduk eller -papper.

Problem med svampbeldggning pa linselementen, som ofta uppstar i tropikerna,
avhjalps genom att kikarsiktet forvaras torrt och de yttre linsytorna har en god
ventilation.

Reservdelar for ZEISS Conquest V4
Om du behover reservdelar till ditt kikarsikte, t. ex. skyddslock, var god vand dig till
din aterforsaljare, vart lokalkontor i Sverige eller var kundtjanst.

Vara telefontider for kundforfragningar ar mandag — fredag, kl. 8 till 18 (MET).
Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* Tillbehor ingdr inte i leveransomfattningen!
ZEISS star for en palitligt hdg kvalitetsniva. Oberoende av aterforsaljarens
garantiforpliktelser gentemot kunden ger vi som tillverkare darfor tio ars garanti pa

denna ZEISS-produkt.

Information om garantins omfattning finns pa:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Registrera din produkt p&: www.zeiss.com/sports-optics/registration

Andringar av utférande och leveransomfattning, vilka syftar till teknisk
vidareutveckling, forbehallna. For tryckfel och misstag ldamnas inget ansvar.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS-gruppen

Gloelstrae 3 -5

35576 Wetzlar

Tyskland

WWWw.zeiss.se/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Kayttoohje

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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KAYTTOOHIJE

ZEISS merkkituotteet ovat tunnettuja erinomaisesta optisesta tehostaan, huolellisen
tarkasta valmistuksestaan ja pitkasta kayttoiastaan.

Noudata seuraavia kayttoohjeita, jotta voit kayttaa kiikaritdhtdintasi luotettavasti
monien vuosien ajan.

TURVALLISUUSTIETOJA

Ymparistovaikutukset

m Varoitus: Ald koskaan katso kiikaritdhtaimelld aurinkoon tai
laservalonlahteeseen, se voi aiheuttaa vakavia silmavammoja.

m Ohje: Al4 jata laitetta pitkéksi aikaa auringonpaisteeseen ilman suojakantta.
Objektiivi ja okulaari voivat toimia kuten polttolasi ja vahingoittaa sisalla olevia
rakenneosia.

= Varovaisuus: Valta koskettamasta metallipintaa, jos kiikari on ollut auringossa
tai kylmassa.

Nielemisvaara

Toiminta

m Ennen kuin kasittelet aseeseen asennettua kiikaritdhtainta, tarkasta ja varmista
aina, ettd ampumaase ei ole ladattu.
m Loukkaantumisten estamiseksi varmista asennetussa tilassa riittava etaisyys

silmaan.

m Varmista ennen kdyttoa, ettd kiikaritahtaimesi toimii moitteettomasti.
m Tarkasta lapikatsomalla, ettd optiikka tuottaa selkedn, hairiottdman kuvan.
m Epdtarkka kasittely saattaa aiheuttaa sen, ettd kiikaritahtain on saadettava

uudelleen.

m Tahtayksen oikean saadon voit tarkastaa koeammunnalla.

TOIMITUKSEN SISALTO

ZEISS Conquest® V4 kiikaritdhtdi met tahtdimen valolla

! L ) o ) Tuote Tilausnumero Toimituksen sisaltoé
Varovaisuus: Ald jata paristoja ja irrotettavia ulkopuolisia osia lasten ulottuville
(nielemisvaara). Conquest V4 1-4x24 5229 05 Kiikaritahtain
Suojakansi
Lisatietoja ja turvallisuusohjeet I6ydat mukana toimitetusta pikaoppaasta Tahtéayksen saadon suojakansi
QuickGuide. Voit ladata sen myds verkkosivustomme latauskeskuksesta. Conquest V4 3-12x56 522925 Optiikan puhdistuslina
o o Pikaohje
Paristojen havittaminen Conquest V4 6-24x50 522955 Litiumparisto 3V CR 2032

Paristoja ei saa havittda talousjatteen mukana!

Vie kaytetyt paristot olemassa oleviin vastaanottopisteisiin.

Luovuta vastaanottopisteisiin vain tyhjaksi kdytetyt paristot.
Paristot ovat tavallisesti tyhjia, kun niilla kaytettava laite

m kytkeytyy pois padlta ja iimoittaa, ettd “paristo on tyhja”.

ZEISS Conquest® V4 kiikaritdhtaimet ilman tahtainristikon valoa:

) A ) ) Tuote Tilausnumero Toimituksen sisalto
m paristo ei enda toimi pitkdn kdyttdajan jalkeen moitteettomasti.
Conquest V4 3-12x56 522921 U
Huomaa: Kayté vain valmistajan suosittelemia paristotyyppeja. i Kllkar_\tahta!n
Késittele kaytettyja paristoja valmistajan ohjeiden mukaisesti. . Suo__J_aka_ny _ _
Paristoja ei saa koskaan heittaa tuleen, kuumentaa, ladata uudelleen, purkaa tai Conquest v4 4-16x44 522931 Tahtdyksen s&adon suojakansi
rikkoa. Optiikan puhdistusliina
Conquest V4 6-24%50 522951 Pikaohje

Saksa: Kuluttajana olet laillisesti velvollinen palauttamaan kaytetyt
paristot. Voit palauttaa vanhat paristosi maksutta paikkoihin, joista olet
ne ostanut, seka myds kaupunkisi tai kuntasi julkisiin kerdyspisteisiin.
Nama merkit ovat haitta-aineita sisaltavissa paristoissa:
Pb = paristo sisaltaa lyijya

I Cd = paristo sisaltaa kadmiumia
Hg = paristo sisaltaa elohopeaa
Li = paristo sisaltaa litiumia

Kayttajatiedot - Sdhko-
ja elektronisten laitteiden havittaminen (yksityistaloudet)

kierratysta varten vastaaviin kerdyspisteisiin, jossa niitd otetaan vastaan

maksutta. Joissakin maissa voi olla myds mahdollista, etta voit luovuttaa
nama tuotteet paikallisessa likkeessa vastaavaa uutta tuotetta ostaessasi.
Taman tuotteen asianmukainen havittdminen edistadd ymparistonsuojelua

Tama merkki tuotteissa ja/tai liiteasiakirjoissa merkitsee, etta kaytettyja

sahko- ja elektronisia laitteita ei saa hévittaa tavallisen sekajatteen

mukana. Vie nama tuotteet asianmukaista kasittelya, uudellenkayttoa ja
|

ja estaa ihmisiin ja ymparistéon kohdistuvat haitalliset vaikutukset, jotka voivat
syntyd jatteen asiattomasta kasittelysta. Lisatietoa lahimmista kerdyspisteista saat
kaupunkisi tai kuntasi vastaavilta tahoilta. Maakohtaisen lainsdadannén mukaisesti

voidaan taman tyyppisen jatteen asiattomasta havittamisesta maarata sakkomaksuja.

Yritysasiakkaat Euroopan unionissa
Ota yhteytta jalleenmyyjaasi tai toimittajaasi, kun haluat havittaa sahko- tai
elektronisia laitteita. Han pystyy antamaan sinulle lisatietoa.

Tieto havittamisesta Euroopan unionin ulkopuolissa maissa

Taméa merkki on péteva vain Euroopan unionissa. Ota yhteyttd kaupunkisi
tai kuntasi hallintoelimiin, kun haluat havittaa taman tuotteen, ja tiedustele
havittdmismahdollisuuksia.

N @

Pariston asentaminen / poistaminen

Paristoa (tyyppi CR 2032) asentaessasi kierra kansi (4) vasemmalle (vastapaivaan)
ulos. Paristo asennetaan plusnapa yléspain. Kierra lopuksi kansi (4) takaisin kiinni.
Varmista talloin, ettd tiivisterengas on kunnolla ja oikein paikallaan. Vahingoittunut
tiivisterengas pitda vaihtaa uuteen.

Ohije: Jos et pitkdan aikaan kayta kiikaritahtaintd, poista siita paristo.
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TEKNISET TIEDOT 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Suurennos 1 4 3 12 4 16 6 24
Vaikuttava objektiivin halkaisija mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Ulostulopupillin halkaisija mm 12.1 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Hamaralukuarvo 2.8 9.8 8.5 25.9 1.3 26.5 17.0 34.6
Nakokentts ft/100yds 114 28.5 38.0 9.5 285 7.1 19.0 47
(m/100m) (38) (9.5) (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3 (1.6)
Objektiivin katselukulma ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Dioptrian saatdalue dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Silmavali in (mm) 3.5(90) 3.5 (90) 3.5(90) 3.5 (90)
Parallaksivapaa yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (455(.)7_70000) (455(.)7_7020)
Sastoalue MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Saatd napsautuksella MoA (cm) 12 (1.4) Y4 (0.7) Y4 (0.7) Y4 (0.7)
Keskiputken halkaisija mm 30 30 30 30
Okulaariputken halkaisija mm 44 44 44 44
Objektiiviputken halkaisija mm 30 62 50 56
Paallyste LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Typpitayte v v v v
Vesitiiviys mbar 400 400 400 400
Toimintalampotila °FCO o5 Eé) o E;) o 1215) o5 E;)
Pituus in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Paino oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)
Pidatetaan oikeus mallin ja toimituksen sisallon muutoksiin, jotka edistavat laitteen teknista kehittamista.
T :
A
- -O-
)
=
>
=
2
— 7
(5)

Tahtayksen tarkennus

Téhtdyksen tarkennus tehdaan kiertdmalla okulaaria (1).

Tahtaimen valo

Valo kytketdan paélle kdantamalla saatonuppia (5). Kdantamalla sen jalkeen nuppia
oikealle (myo6tapdivaan) voidaan lisata kirkkautta. Kaantamalla nuppia vasemmalle
(vastapaivaan) kirkkautta voidaan vahentaa. Saatd tapahtuu 10-vaiheisesti. Valo
kytketaan pois paalta kadntamalla nuppia seuraavaan lukitusasentoon.

Saatod kannattaa tehda suurella zoomauksella. Tahtdys pysyy sen jalkeen koko
zoomausalueella yhta tarkkana.

Ohje: Onnettomuuksien ehkaisemiseksi okulaaripidikkeeseen on asennettu
kumirengas (2). Ohje: Conquest V4 kiikaritdhtdimien téhtdinristikossa ei ole automaattista
poiskytkeytymistoimintoa.

Suurennuksen muuttaminen

Voit sadtaa kaikki zoomaukset portaattomasti alimman ja ylimman suurennusasteen

valilla. Zoomausta muutetaan kaantamalla okulaari-istukan vaihtokosketinta (3).

Zoomausasteet on merkitty luvuilla ja merkinnailla.

Ohje: Kaytto hamarassa tai yolla:

Kéannetdan vasemmalle vasteeseen asti — suurin zoomaus.

Kaannetdan oikealle vasteeseen asti — pienin zoomaus.

Kun zoomauksen vaihtokoskettimen nokka osoittaa yléspain, on zoomaus séadetty
keskimaaraiseksi.
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50 yards / 45,7 m

Parallaksiasetus
Saatonuppia (6) kaantamalla voi optimaalin kohde-etaisyydet saataa n. 50 jaardista /
45,7 m aina loputtomiin ja estda parallaksilla tdhtdysvirheet.

Asennus, perussaato

Aseen ja kiikaritdhtdimen téydellisen yhteistoiminnan varmistamiseksi koulutetun
asesepan pitdisi aina asentaa kiikaritahtdin. Aseen rekyylin aiheuttamat silmavammat
voidaan est&a asianmukaisella asennuksella ja siimdn oikealla etdisyydella. Silman
oikea etaisyys varmistaa myos taydellisen nakokentan.

Kiikaritahtdaimen ZEISS Conquest V4 asentaminen aseeseen

ZEISS Conquest V4 kiikaritahtdimien virittamista aseeseen, siis osumapisteen
poikkeamien korjauksia helpotetaan tédhtéyksen korkeus- ja sivusaatojen
napsautuslukituksella. Talloin pitaa toimia seuraavalla tavalla:

a) Kun suojakannet (7 tai 8) on kierretty auki, voidaan saaténuppia (9) kiertamalla
tehda korkeussaato ja saatonuppia (10) kiertamalla sivusaatod. ZEISS Conquest V4
sarjan kiikaritahtaimissa 1 napsaus vastaa saatéa 1/4 MOA.

Jos ammuttaessa lentorata vajoaa, tarvitaan korjausta yldspain (suunta
"UP"), vastaten saaténupin kierrosta vastapaivaan (9).

Jos luodin lentorata nousee, tarvitaan korjausta alaspain, vastaten
saatonupin kierrosta myotapaivaan (9).

Jos lentorata on vasemmalle, tarvitaan korjaus oikealle (suunta ,,R"), vastaten
saatonupin kierrosta vastapaivaan (10).

Jos lentorata on oikealle, tarvitaan korjausta vasemmalle, vastaten
saatonupin kierrosta myo6tapaivaan (10).

z

Veda tarkkuutuksen jalkeen nuppia (9 tai 10) ylospéin lukituksesta ja aseta
tahtaysristin (11) nollamerkki indeksimerkkiin (12). Paina nuppi (9 tai 10)
takaisin alas lukitukseen. Indeksin avulla voidaan mydhemmin tehtdvissa
saadoissa (eri etdisyyksille ja eri tarkoituksiin) l6ytaa alkuperdinen saato.

o) Ald unohda kiertaa suojakantta (7 tai 8) takaisin paikalleen.

Huomautus: ZEISS Conquest V4 sarjan tahtdyskaukoputkien toimituksessa
tahtdys on saddetty saatdalueen keskelle ja sdatdnuppien (9 tai 10) nollamerkki
indeksimerkkiin (12). Tasta saadosta alkaen saato ylos tai alas tai oikealle ja
vasemmalle on mahdollista puolella taulukossa annetusta saatdalueesta.

Ohje: ZEISS Conquest V4 kiikaritdhtaimet on suunniteltu siten, etta tahtayspistetta

saadettdessa tdhtdimen vastaavaa liiketta kuvan keskipisteeseen ei voi havaita.
Tahtain jaa kaikissa saadoissa kuvan keskipisteeseen.
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S 0,5 Nm

Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
T8

I+Y Y

Tahtdyksen pikasaato ZEISS Conquest V4 1-4x24 kiikaritahtaimille
Mikéli ZEISS Conquest V4 kiikaritahtdimesi on varustettu Ballistic Turret:lla, voit
nopeasti ja helposti sailyttaa osumatarkkuuden eri etaisyyksilta. Luodin putoama
kompensoidaan saatamalla kiikaritdhtdimen tahtdysviivaa etdisyyden mukaisesti, eika
tatd tehtdessa tarvitse poistaa tahtayksen saadon suojakantta.

Kiertonuppi (14) on varustettu lineaarisella jakoasteikolla. Jakoviivojen valinen
etdisyys on yksi napsautus, joka vastaa 1/2 MOA etéisyydelld. Joka kymmenes
jakoviiva on merkitty luvulla 5-35.

Tahaton saato estetaan lukituksella.

Jos ballistiset arvot ovat tiedossa 100 yds/m ampumaetdisyydelle, tarvittavat
napsautukset voi maarittaa suoraan eri etdisyyksille ja merkita ne ylos.

Ohje: Ballistic Turret:ssa oleva vaste estaa saddon alaspdin “0”-merkinnan ylitse.

Aseen kohdistusammunta Ballistic Turret:ta kadyttaen:
Menettele ammunnan kohdistuksessa seuraavalla tavalla:

Ballistic Turret |

Ballistic Turret Il

Ballistic Turret Il

Kierra ruuvi (13) ulos ja veda saatonuppi (14) irti.

Nosta vdantio (17) ulos lukituksesta ja sijoita se myotapaivaan
kaannettyna (180°) paikalleen.

Korjaus alaspain on nyt taas mahdollista ja sen voi tehda
suoraan vaantiolla (17).

Jos ase ampuu liian alas, tarvitaan ammunnan korjaus
yléspdin (suunta “UP") kaantamalla vaantiota (17)
myotapaivaan.

Jos ase ampuu liian ylos, tarvitaan ammunnan korjaus
alaspdin kdantamalla vaantiota (17) vastapaivaan.

Kun ase on kohdistettu 100 yds/m lahietdisyydelle:

Ballistic Turret IV Nosta vaantio (17) lukituksesta ja sijoita se siten, ettd vaantion

Ballistic Turret V

(17) vastetappi (18) on lukitusrenkaan (20) vastetapin (19)
kohdalla, kuten kuvassa (21) naytetaan.

Aseta saatonuppi (14) siten, etta "0”-merkki vastaa
lukitusrenkaan (15) indeksimerkkia. Varo vahingoittamasta
O-rengasta.

Kirista saatdonuppi (14) takaisin ruuvilla (13).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret ZEISS Conquest V4 4-16x44 ja 6-24x50

Mikéli ZEISS Conquest V4 kiikaritahtdimesi on varustettu Ballistic Turret:lla, voit
nopeasti ja helposti sailyttaa osumatarkkuuden eri etaisyyksilta. Luodin putoama
kompensoidaan saatamalla kiikaritdhtdimen tahtdysviivaa etdisyyden mukaisesti, eika
tatd tehtdessa tarvitse poistaa tahtayksen saadon suojakantta.

Kiertonuppi (22) on varustettu lineaarisella jakoasteikolla. Jakoviivojen valinen
etdisyys on yksi napsautus, joka vastaa 1/4 MOA etdisyydelld. Joka neljas viiva on
merkitty vastaavalla MOA-arvolla.

Jos ballistiset arvot ovat tiedossa 100 yds/m ampumaetaisyydelle, tarvittavat
napsautukset voi maarittda suoraan eri etdisyyksille ja merkité ne ylos. Taulukosta 1
saat sita varten yhdeksan erilaista ballistiikkakayraa.

Ohje: Ballistic Turret:ssa oleva vaste estaa saddon alaspdin “"0”-merkinnan ylitse.

Ohje: Jotta voit kayttaa kiikaritahtaimen korkeus- ja sivusdadon koko saatdaluetta,
tarvitaan enemman kuin 2 kierrosta.

Saatonupin alapuolella olevat, jatkuvat merkinnat osoittavat asennon, jossa

kierros on tahtaimen saadon kohdalla. Jos sdaténuppi on oikein asennettu, ollaan
ensimmaisen kierroksen kohdalla ja ensimmainen rengas on nakyvissa.

Kierto vastapaivaan kiertaa saatonuppia (22 tai 28) ulospdin. Kierto myotapaivaan
kiertaa saatonuppia (22 tai 28) sisaanpain.

Kun tahtdyksen saadon korjauksen jalkeen saatonupin alapuolella olevat viivat ovat
nakyvissd, nollasdddodssa on tehty taysi kierros (80 napsautusta). Kolme nakyvaa,
jatkuvaa viivaa vastaavat nolla-asennossa 2 kierrosta (160 napsautusta).

Aseen kohdistusammunta Ballistic Turret:ta kayttaen:

Menettele ammunnan kohdistuksessa seuraavalla tavalla:

Ballistic Turret |

Ballistic Turret Il

Ballistic Turret Il

Ruuvaa ruuvit (21) ulos ja veda saatéonuppi (22) pois.
Ruuvaa ruuvit (24) ulos ja nosta vaantio (25) ulos.

Sijoita kolikko (26) saatonupin (27) uraan.

Jos ase ampuu liian alas, ammuntaa pitaa korjata ylospain
(suunta "UP”), mika vastaa kolikon (26) yhta kierrosta
vastapaivaan.

Jos ase ampuu liian ylés, ammuntaa pitaa korjata alaspain,
miké vastaa kolikon (26) yhta kierrosta myotapaivaan.
Jos ase ampuu vasemmalle, ammuntaa pitaa korjata
oikealle (suunta “"R"), miké vastaa saaténupin (27) yhta
kierrosta vastapaivaan.

Jos ase ampuu oikealle, ammuntaa pitaa korjata
vasemmalle, miké vastaa saaténupin (27) yhta kierrosta
myotapaivaan.

Kun ase on kohdistettu 100 yds/m lahietaisyydelle:

Ballistic Turret IV Sijoita vaantio (25) siten, etta vaantion (29) vastetappi on

Ballistic Turret V

kiikaritahtaimen (30) vasteessa. Kirista sen jalkeen uudelleen
ruuvit (24).

Sijoita saatonuppi (22) siten, ettd “0"-merkki vastaa

lukitusrenkaan (23) indeksimerkkia. Kirista uudelleen ruuvit
(21).
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Tiiviys

Kiikaritahtain on vesitiivis ja painetestattu standardin ISO 9022-80 mukaan seka
tdytetty typelld. Moitteeton tiiviys on varmistettu myos silloin, kun suojakannet

(5 ja 6) eivat ole kierrettyina paikoilleen. Varmista kuitenkin aina, etta suojakannet
(5 ja 6) ja niiden alla olevat tiivisterenkaat ovat hyvin paikoillaan.

Tahtays V4

Kiikaritahtaimesi on varustettu valitsemallasi tdhtdimelld. Malleissa ZEISS Conquest
V4 tahtayspiste on toisella kuvatasolla. Tahtdyspiste ei suurene zoomausta
muutettaessa, vaan pysyy aina samana, ndin ollen ndissa kiikaritdhtdimissa
tahtadyksen kattavuusmitta ei ole riippuvainen zoomauksesta.

ZBR /’
Qﬁl
4-16x44 6-24x50
Tahtays ZBR-2 ZBR-1
Suurennos 16x 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Etdisyys A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Etdisyys B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Etdisyys C 4 419 11.64 4 419 11.64
Aukko 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Tahtays ZMOA-2 ZMOA-1
Suurennos 16x 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Etdisyys A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Etdisyys B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Aukko 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Kdytettdvissa olevien tahtdyspisteiden seka kattavuusmittojen yleistiedot saat
internet-sivuilta www.zeiss.com/reticles tai ottamalla yhteytta meihin osoitteessa:
Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrae 3 -5

D-35576 Wetzlar

Hoito ja huolto

Kiikaritahtain on varustettu ZEISS LotuTec-paallysteelld. Linssin pinnan tehokas
suojakerros vahentaa linssin likaantumista huomattavasti erittain tasaisen pinnan ja
siihen liittyvan tehokkaan vedenhylkivyyden ansiosta. Kaikkinainen lika tarttuu siihen
vahemman ja on nopeammin, helpommin ja juovattomammin poistettavissa. Liséksi
LotuTec-pinnoite on kulutusta ja hankausta kestava.

ZEISS kiikarikaukoputkesi ei tarvitse mitaan erillista huoltoa. Ala pyyhi

karkeita likahiukkasia (esim. hiekkaa) linsseista, vaan puhalla ne pois tai poista
harjassiveltimelld! Sormenjaljet voivat ajan my6ta takertua linssien pinnoille. Linssien
pinnat voi helpoiten puhdistaa henkaisemalld ja pyyhkimalld puhtaalla optiikan
puhdistusliinalla / puhdistuspaperilla.

Erityisesti trooppisessa ilmastossa optiikkaan muodostuvaa sienikasvustoa voi
ehkaista sailyttamalla kuivassa paikassa, missa linssien pinnat paasevat hyvin
tuulettumaan.

Varaosta — ZEISS Conquest V4
Jos tarvitset kiikaritahtdimeesi varaosia esim. suojakansia kaanny erikoisliikkeen,
maassasi olevan edustuston tai huoltopalvelumme puoleen.

Vastaamme mielellemme asiakastiedusteluihin puhelimitse maanantaista perjantaihin
klo 8 - 18 (MEZ).

Puh.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Faksi: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* Lisatarvikkeet eivat kuulu toimitussisaltoon!
ZEISS-tuotteet ovat luotettavia ja korkealaatuisia. Sen vuoksi myonnamme
valmistajana télle ZEISS-tuotteelle, myyjan ja asiakkaan valisista takuuvelvoitteista

riippumatta, kymmenen vuoden takuun.

Takuun sisaltdédn voi tutustua seuraavan linkin kautta:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Rekisterdi tuotteesi kohdassa: www.zeiss.com/sports-optics/registration

Pidatetaan oikeus mallin ja toimituksen sisallon muutoksiin, jotka edistdvat laitteen
teknista kehittamista. Emme vastaa erehdyksista ja painovirheista.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS-ryhma

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Saksa

www.zeiss.fi/sports-optics

717 FI


http://www.zeiss.com/reticles
mailto:service.sportsoptics%40zeiss.com%20?subject=
http://www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions 
http://www.zeiss.com/sports-optics/registration
http://www.zeiss.fi/sports-optics

ZEISS Conquest V4
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Pokyny k pouzivani

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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POKYNY K POUZiVANI

Produkty znacky ZEISS se vyznacuji vynikajici optickou vykonnosti, preciznim Funkce
zpracovanim a dlouhou zivotnosti. m Pred jakoukoliv manipulaci s optickym zaméfovacem upevnénym na zbran, se
Dodrzujte nasledujici pokyny k optimalnimu pouZivani optického zaméfovace, ktery vZdy ujistéte a zkontrolujte, Ze stfelna zbran neni nabita.
se Vam tak stane spolehlivym spole¢nikem po dobu mnoha let. ® S namontovanym optickym zaméfovacem dbejte na dostate¢nou vzdalenost od
oci, aby nedoslo ke zranéni.
INFORMACE PRO VASI BEZPECNOST = Pfed pouzitim se, prosim, presvédcte, Ze opticky zaméfovac funguje a bez zavad.
m Pohledem do optického zaméfovace zkontrolujte, zda optické komponenty
Vlivy prostiedi zobrazuji jasné a nerusené zorné pole.
= Varovani: Pristroj nevystavujte bez ochrannych krytek po delsi dobu slune¢nimu =V pfipadé hrubého zachazeni s optickym zamérovacem maze byt nutné provést
svitu. Objektiv a okular mohou pUsobit jako zapalovaci sklicko a znicit soucasti znovu jeho sefizeni.
uvnitf pfistroje. m Spravné nastaveni zaméfovacich osnov zkontrolujte zkuSebnimi vystrely.

= Upozornéni: Nikdy nevystavujte zafizeni slunecnimu svitu po delsi dobu bez
uzavfeni poklopl na objektivy. Slunecni svétlo pronikajici objektivem nebo

okuldrem mazZe znicit vnitfni komponenty. OBSAH DODAVKY
m Pozor: Vyvarujte se dotykl kovovych ploch po vystaveni optického zamérovace
slune¢nimu svitu nebo nizkym teplotam. Optické zaméfovace ZEISS Conquest® V4 s osvétlenim zaméfovacich osnov
Nebezpeci polkngtl e ; . , Produkt |Objednaci ¢islo Obsah dodavky
Pozor: Baterie a snimatelné vnéjsi dily se nesmi dostat do rukou détem (hrozi
nebezpedi polknuti). Conquest V4 1-4x24 5229 05 Puskohled
Ochranna krytka
Daldi informace a bezpec¢nostni pokyny si prosim pfectéte v pfibaleném QuickGuide. Kryt elevace
Je k dispozici také na nasich webovych strankéach v sekci pro stahovani dokumentd. Conquest V4 3-12x56 522925 Cistici hadfik na optiku
L L . Quick-Guide
Odstranovani pouzitych baterii Conquest V4 6-24x50 522955 Lithiova baterie 3V CR 2032
Baterie nepatfi do domovniho odpadu!

K vraceni pouZitych baterii vyuZijte sbérného systému, pokud je ve vasi zemi k
dispozici. Optické zaméfovace ZEISS Conquest® V4 bez osvétlenim zaméfovacich osnov
Odevzdavejte pouze vybité baterie.

Baterie byvaji zpravidla vybité, kdyz jimi napajeny pfistroj

. o o S Produkt |Objednaci ¢islo Obsah dodavky
m vypne a signalizuje ,Vybita baterie”.
= po deldim pouZivani baterie jiz fadné nefunguje. -
p p J quj Conquest V4 3-12x56 522921 Puikohled
Pozor: PouZivejte jen typy baterii doporu¢ené vyrobcem. Ochranna krytka
S pouzitymi bateriemi zachazejte dle pokynd vyrobce. Conquest V4 4-16x44 522931 . Krytelevace
Baterie je zakazano vhazovat do ohné, zahfivat, dobijet, rozebirat nebo otvirat. Cistici hadfik na optiku
Conquest V4 6-24x50 5229 51 Quick-Guide

Némecko: Jako spotfebitelé jste ze zakona povinni pouZité baterie
vracet. Staré baterie mdzete bezplatné odevzdat vsude tam, kde Ize
baterie koupit. Také ve vefejnych sbérnych mistech ve VaSem mésté
nebo obdi.

Tyto znacky naleznete na bateriich obsahujicich skodliviny:

Pb = baterie obsahuje olovo

Cd = baterie obsahuje kadmium

Hg = baterie obsahuje rtut

Li = baterie obsahuje lithium

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych

a elektronickych zafizeni (soukromé domacnosti)
Tento symbol na vyrobcich a/nebo doprovodnych dokumentech
znamena, Ze opotfebované elektrické a elektronické vyrobky nemaji byt
smésovany s béznym domacim odpadem. Pro fadnou likvidaci a recyklaci
tyto vyrobky dopravte na odpovidajici sbérnd mista, kde budou bez

|

poplatkd prevzaty. V nékterych zemich také budete moci tyto vyrobky pfi
koupi odpovidajiciho nového vyrobku odevzdat u svého mistniho
maloobchodnika. Radné likvidace tohoto vyrobku slouZi ochrané

Zivotniho prostfedi a zamezuje moZnym 3kodlivym dopad(m na lidi a Zivotni
prostredi, které mohou vznikat v disledku neodborné manipulace s odpadem.
Pfesnéjsi informace o nejbliZzsim sbérném misté ziskate u spravniho organu Vasi obce.
V souladu s narodni legislativou Ize za neodbornou likvidaci tohoto typu odpadu
vybirat pokuty.

Pro zakazniky v Evropské unii Vlozeni/vyjmuti baterie

Prosim kontaktuje svého obchodnika nebo dodavatele, pokud chcete elektricka nebo Pro vyménu baterie (typu CR 2032) odsroubujte krytku (4) smérem doleva (proti

elektronicka zafizeni likvidovat. Poskytne Vam dalsi informace. sméru hodinovych rucicek). Baterii vioZte kladnym pdlem smérem nahoru. Poté
krytku (4) opét nasroubujte. Vénujte pfitom svoji pozornost spravnému usazeni a

Informace k likvidaci v jinych zemich mimo Evropskou unii fadnému stavu tésniciho krouzku. Poskozeny tésnici krouzek je nutné vyménit.

Tento symbol je platny jen v Evropské unii. Prosim kontaktujte spravni organ Vasi

obce nebo obchodnika, pokud tento vyrobek chcete zlikvidovat, a informujte se na Upozornéni: Pokud nebudete opticky zaméfovac pouzivat po delsi dobu, vyjmete

mozZnost jeho likvidace. baterii z optického zaméfovace.
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TECHNICKE UDAJE 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Zvétseni 1 4 3 12 4 16 6 24
Ucinny pramér objektivu mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Primér vystupni pupily mm 12.1 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Vykon za Sera 2.8 9.8 8.5 25.9 11.3 26.5 17.0 34.6
Zomé pole ft/100yds 14 28.5 38.0 95 28.5 71 19.0 47
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Objektivni zorny uhel ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Rozmezi sefizeni dioptirii dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Vzdalenost k o¢im in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Bez paralaxy yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (455(.)7_70000) (455(.)7_7020)
Nastaveni MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Sefizeni na jedno kliknuti MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Ya (0.7) Y4 (0.7)
Primér stfedni trubice mm 30 30 30 30
Primér trubice okularu mm 44 44 44 44
Prdmér trubice objektivu mm 30 62 50 56
Povrstveni LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
PInéni dusikem v v v v
Vodotésnost mbar 400 400 400 400
Rozsah pracovnich teplot °FCQ «go/ N E;) (jo//+ E;) (;o/ ; 1215) <—;o/ ;. E;)
Délka in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Vaha oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Zmény v provedeni a obsahu dodavky, které slouzi dalSimu vyvoji produktu, jsou vyhrazeny.

=ie :

@)

Zaostieni zamérovacich osnov

Zaméfovaci osnovy se zaostfuji otacenim okuldru (1).

Doporucujeme zaostfeni zaméfovacich osnov v pfipadé vysokého stupné zvétseni.
ZaméFovaci osnovy se soumérné zaostfi pfes cely Usek zvétseného zorného pole.

Osvétleni zamérovacich osnov

Osvétleni se zapne pootocenim regulacniho knofliku (5). Otacenim knofliku
doprava (po sméru hodinovych rucicek) Ize zvysit jas. Otacenim doleva (proti sméru
hodinovych rucicek) se jas snizuje. Regulace je v 10 stupnich. Pfistroj se vypina
otocenim knofliku do nejblizsi zajistovaci pozice.

Upozornéni: Na obrubé okularu se nachazi gumovy krouzek (2) za Ucelem ochrany
pfed zranénim. Upozornéni: Osvétleni zamérné osnovy poskohled Conquest V4 nema automatiku
vypinani.

Nastaveni zvétseni

Zvétdeni Ize nastavovat mezi nejnizdim a nejvyssim stupném.

Zvétseni se nastavuje otacenim nastaveni (3) na hrdle okularu. Jednotlivé stupné

zvétSeni jsou oznaceny Cislicemi a znackami.

Upozornéni: Pfi pouZivani v Seru, popf. v noci:

Otoceni doleva aZ na doraz — nejvyssi stupen zvétseni.

Otocené doprava az na doraz — nejnizsi stupen zvétseni.

Pokud vystupek nastaveni zvétSeni sméfuje nahoru, je nastaven stfedni stupen
zvétseni.
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50 yards / 45,7 m

Nastaveni paralaxy
Otéacenim regulacniho knofliku (6) Ize nekonecné nastavovat optimalni zaostfeni pro
vzdalenosti cile cca 50 yardd / 45,7 m a zabranit chybé zaméfeni v disledku paralaxy.

Montaz, zakladni nastaveni

Aby zbrar s optickym zaméFovacem vytvofila perfektni funkéni jednotku, mél

by montaz optického zaméfovace vzdy provést kvalifikovany puskaf. Radnym
provedenim montaze ve spravné vzdalenosti od odi Ize preventivné zabranit
zranéni zraku v dUsledku zpétného razu pfi vystielu ze zbrané. Kromé toho spravna
vzdalenost od oci zarucuje UpIné zorné pole.

Sefizeni optického zamérovace ZEISS Conquest V4 se zbrani

Sefizovani optického zaméfovace ZEISS Conquest V4 se zbrani, Cili oprava nastaveni
pfi odchylkach pozice zasahu, je usnadnéno zacvakavacim nastavenim vysky a bocni
strany zajistovacim osnov. Postupujte nasledujicim zptsobem:

a) Po odsroubovani ochrannych krytek (7, popf. 8) Ize nastavit zaméfovaci osnovy
- vysku pomoci oto¢ného tlacitka (9) a bocni stranu pomoci oto¢ného tlacitka
(10). U optickych zaméFovacl vyrobni série ZEISS Conquest V4 odpovida 1
kliknuti prestaveni o 1/4 MOA.

Pokud je zasah nizko, je nutné provést opravu nastaveni smérem nahoru

(po sméru ,UP"), coz odpovida otoceni otocného tlacitka proti sméru
hodinovych rucicek (9).

Pokud je zasah vysoko, je nutné provést opravu nastaveni smérem dol(, coz
odpovid4 otoceni otocného tlacitka po sméru hodinovych rucicek (9).
Pokud je zasah vlevo, je nutné provést opravu nastaveni smérem doprava

(po sméru ,R"), coZ odpovida oto€eni otocného tlacitka proti sméru
hodinovych rucicek (10).

Pokud je zasah vpravo, je nutné provést opravu nastaveni smérem doleva, coz
odpovid4 otoceni otocného tlacitka po sméru hodinovych rucicek (10).

b) Po provedeni zkuSebni stfelby tlacitko (9, popF. 10) vytdhnéte smérem nahoru
a oznaceni nuly déliciho krouzku (11) nastavte na indexacni znacku (12). Tlacitko
(9, popf. 10) zatlacte smérem dolli do zajisténé polohy. Pfi opakovaném sefizeni
zaméfovacich osnov (na jiné vzdalenosti nebo v pfipadé laborace stfeliva) Ize
pomoci indexacni znacky najit opét pdvodni pozici.

¢) Nezapomente: pfisSroubovat zpét ochrannou krytku (7, popf. 8).

Upozornéni: Pfi dodani puskohled( série ZEISS Conquest V4 je zdmérna osnova
nastavena na stfed rozsahu nastaveni a nulova znacku regula¢nich knofliki (9 resp.
10) je nastavena na indexovou znacku (12). Z tohoto nastaveni je mozna regulace
nahoru a dold resp. doprava a doleva pfes polovinu nastavovacich oblasti uvedenych
v tabulce.

Upozornéni: Konstrukcni provedeni optickych zamérovacl ZEISS Conquest V4
umoznuje v pfipadé aktivace sefizeni zaméfovacich osnov jejich pfislusny posuv do
stfedu zorného pole, ktery nelze rozpoznat. Zaméfovaci osnovy zGstavaji pfi viech
nastavenich vzdy ve stfedu zorného pole.
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S 0,5 Nm

Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
T8

I-¥

Rychlé nastaveni optického systému puskohledi

ZEISS Conquest V4 1-4x24

Je-li vas pudkohled ZEISS Conquest V4 vybaven balistickou véZickou Ballistic Turret,
mate moZnost zaostfit jednoduse a rychle ,bod zasahu” v jakékoli vzdélenosti od
stfelce. Pokles dréhy stfely je kompenzovan nastavenim zamérné pfimky puskohledu
podle vzdalenosti, aniZ by bylo nutné odstranit ochrannou krytku oto¢né vézicky.
Korekeni tocitko (14) je opatieno linedrnim délenim stupnice. Vzdalenost mezi dilky
(1 krok) odpovida 1 kliknuti resp. posunu zasahu o 1/2 MOA. Kazdy desaty dilek je
oznacen ¢islem od 5 do 35.

NelimysInému pfestaveni je zamezeno pomoci aretace.

Jsou-li zndmé balistické hodnoty pro zasazeni cile ve vzdalenosti 100 yds/m, Ize
pfimo urcit potfebny pocet kliknuti pro riizné vzdalenosti a zaznamenat je.

Upozornéni: Zarazka v mechanismu Ballistic Turret zabranuje pfestaveni smérem
doll za znacku ,0".

(19)

Nastfelovani zbrané s balistickou vézickou Ballistic Turret:

Pro provedeni korekce stfely postupujte nasledujicim zplsobem:

Ballistic Turret 1  VySroubujte Sroub (13) a odstrarite korekeni tocitko (14).
Ballistic Turret Il Vysunte unaseci hlavu (17) z aretace, otoCte ji ve sméru
hodinovych rucicek (o 180°) a zasurite zpét.
Korekci smérem dold pak Ize provést pfimo otacenim unaseci
hlavy (17).

Ballistic Turret Ill Pokud zbran strili nizko, je potfebna korekce stfely nahoru
(smér ,,UP"), odpovidajici otoceni unddeci hlavy (17) ve sméru
hodinovych rucicek.

Pokud zbran stfili vysoko, je potfebnad korekce strely
doll, odpovidajici otoceni unaseci hlavy (17) proti sméru
hodinovych rucicek.

Po nastreleni zbrané na cil 100 yds/m:

Ballistic Turret IV Vysunte unaseci hlavu (17) z aretace a nasadte ji tak, aby
dorazovy kolik (18) unaseci hlavy (17) pfiléhal k dorazovéemu
koliku (19) aretacniho krouzku (20), jak je znazornéno na obr.
(21).

Ballistic Turret V. Korek¢ni tocitko (14) nasadte tak, aby znacka ,0” souhlasila s
indexovou znac¢kou na aretacnim krouzku (15). Dbejte na to,
aby nedoslo k poskozeni o-krouzku.

Sroubem (13) opét pevné utdhnéte korekéni tocitko (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret puskohledu ZEISS Conquest V4 4-16x44 a 6-24x50

Je-li vas puskohled ZEISS Conquest V4 vybaven Ballistic Turret, mate moZnost zaostfit
jednoduse a rychle ,bod zasahu” v jakékoli vzdalenosti od stfelce. Pokles drahy strely
je kompenzovan nastavenim zamérné pfimky puskohledu podle vzdalenosti, aniz by
bylo nutné odstranit ochrannou krytku oto¢né vézicky.

Korekéni tocitko (22) je opatieno linedrnim délenim stupnice. Vzdalenost mezi dilky
(1 krok) odpovida 1 kliknuti resp. posunu zésahu o 1/4 MOA vzdalenosti. U kazdé
Ctvrté rysky je uvedena pfislusna hodnota MOA.

Jsou-li zndmé balistické hodnoty pro zasazeni cile ve vzdalenosti 100 yds/m, Ize
pfimo urcit potfebny pocet kliknuti pro rizné vzdalenosti a zaznamenat je.

Upozornéni: Zarazka v mechanismu Ballistic Turret zabranuje pfestaveni smérem
doll za znacku ,0".

Upozornéni: Pro vyuZiti celého rozsahu vyskového a stranového nastaveni
zaméfovaciho dalekohledu jsou zapotrebi vice nez dvé otacky.

Pod sefizovacim knoflikem umisténé otocné indikatory se znac¢kami oznacuiji polohu,
ve které otacce se nastaveni zamifeni nachazi. Je-li sefizovaci knoflik spravné
namontovany, nachazi se v prvni otacce a je viditelny prvni krouzek.

Otoceni proti sméru hodinovych ruci¢ek ma za nasledek, Ze se sefizovaci knoflik (22,
resp. 28) Sroubuje ven. Otoceni ve sméru hodinovych rucicek ma za nésledek, ze se
sefizovaci knoflik (22 resp. 28) zataci dovnitr.

Jsou-li po korekci zamifeni vidét pod sefizovacim knoflikem otocné carky, pak je v
nulové poloze dosazeno jedné UplIné otacky (80 cvaknuti). TFi viditelné otocné carky
v nulové poloze odpovidaji dvéma otackam (160 cvaknutim).

Nastfelovani zbrané s balistickou vézickou Ballistic Turret:

Pro provedeni korekce strely postupujte nasledujicim zplsobem:
Ballistic Turret 1  VysSroubujte (21) a stdhnéte sefizovaci knoflik (22).
Ballistic Turret Il VySroubujte (24) a vyzvednéte (25) unasec.

Ballistic Turret Ill VloZzte minci (26) do urcené drazky sefizovaciho knofliku (27).
Pokud zbran stfili nizko, potfebuje korekci stiely nahoru
(smér ,,UP"), odpovidajici otoceni minci (26) proti sméru
hodinovych rucicek.

Pokud zbran stfili vysoko, potiebuje korekci strely dol(,
odpovidajici oto€eni minci (26) ve sméru hodinovych
rucicek.

Pokud zbran st¥ili doleva, potfebuje korekci strely doprava
(smér ,,R"), odpovidajici oto€eni sefizovaciho knofliku (27)
proti sméru hodinovych rucicek.

Pokud zbran stfili doprava, potfebuje korekci stfely doleva,
odpovidajici oto€eni sefizovaciho knofliku (27) ve sméru
hodinovych rucicek.

Poté, co byla zbran zastfilena na ter¢ 100 yds/m:

Ballistic Turret IV Unasec (25) nasadte tak, aby dorazovy kolik unasece (29)
dosed! na doraz zaméfovaciho dalekohledu (30). Poté Srouby
(24) zase utahnéte.

Ballistic Turret V  Sefizovaci knoflik (22) nasadte tak, aby znacka ,0” souhlasila s

indexovou znackou na zapadkovém krouzku (23). Srouby (21)
zase utahnéte.
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I1zola¢ni tésnost

Opticky zaméfovac je vodotésny, testovany na tlak dle 1ISO 9022-80 a naplnény
dusikem. Bezvadné izola¢ni utésnéni je zaruceno také v pfipadé, odsroubovanych
ochrannych krytek (5, popf. 6) sefizeni zaméfovacich osnov. Avsak vzdy dbejte
na spravné usazeni téchto ochrannych krytek (5, popf. 6) a pod nimi umisténych
tésnicich krouzkd.

Zamérovaci osnovy V4

Opticky zamérovac je vybaven zaméfovacimi osnovami dle Vasi volby. U modell
ZEISS Conquest V4 jsou zaméfovaci osnovy umisténé na druhé urovni zorného pole.
Zaméfovaci osnovy se pfi zvétSovani zorného pole nezvétsuji, ale zlistavaji vidy ve
stejnych rozmérech, z tohoto ddvodu u téchto optickych zamérovacl zavisi kryci
méfitko na stupni zvétseni.

ZBR /-
vx
4-16x44 6-24x50

Zamérovaci 7BR2 ZBR-1
osnovy
Zvétseni 16X 24x

MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Vzdalenost A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
Vzdalenost B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Vzdalenost C 4 419 11.64 4 419 11.64
Otvor 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA

4-16x44 6-24x50

Zamérovaci ZMOA-2 ZMOA1
osnovy
Zvétseni 16x 24x

MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Vzdélenost A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
Vzdéalenost B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Otvor 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Aktualni prehled dodavanych zamérovacich osnov, jakoz i krycich méfitek najdete na
internetovych strankach www.zeiss.com/reticles nebo se obratte pfimo na nas
na adrese:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrale 3 -5

D-35576 Wetzlar

Cisténi a adrzba

Opticky zamérovac je opatien povrchovou Upravou ZEISS LotuTec. Jedna se o
velmi G¢innou ochrannou vrstvu povrchu optickych cocek, ktera znatelné snizuje
stupefi znecisténi diky velmi hladkému povrchu a s nim souvisejicimu intenzivnimu
odrazecimu efektu. VSechny druhy necistot pfilnou mnohem méné, Ize je odstranit
snadno, rychle a beze Smouh. Kromé toho povrchova Uprava LotuTec vykazuje
znacnou odolnost proti opotfebeni a odéru.

Optické zaméfovace vyrobce ZEISS nevyZaduji Zddnou zvlastni udrzbu. Hrubé
Castice nedistot (napf. pisek) z Cocek neotirejte, ale odfouknéte je nebo je odstrarte
Stéteckem! Otisky prstd mohou po urcité dobé poskodit povrch ¢ocky. Nejlepsi
zpUsob Cisténi povrchu Coclek je na né dychnout a vylestit Cistym hadfikem /
papirovym kapesnickem na ¢isténi povrchu optickych komponent.

Proti moZnému vyskytu plisni na povrchu optickych komponent (hrozi zejména v
tropech) je Ucinné suché uskladnéni a vzdy dobra ventilace vzduchu na vnéjsim
povrchu cocek.

Nahradni dily pro ZEISS Conquest V4

V pfipadé potieby ndhradnich dild pro opticky zaméfovac, mezi které patfi napf.
ochranné krytky, se prosim obratte na svého specializovaného prodejce, obchodni
zastoupeni ve Vasi zemi nebo nase Zakaznické centrum.

Pro telefonické dotazy tykajici se servisu jsme k dispozici od pondéli do patku od
8 do 18 hodin (SEC).

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* PFisluSenstvi neni soucasti dodavky!
ZEISS je synonymem spolehlivé vysoké urovné kvality. Na tento ZEISS vyrobek tak
coby vyrobce poskytujeme desetiletou zaruku, a to nezavisle na garancnich zavazcich

prodejce vUci zdkaznikovi.

S rozsahem zaruky se Ize obeznamit na tomto odkaze:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Zaregistrujte si vyrobek: www.zeiss.com/sports-optics/registration

Zmény v provedeni a obsahu dodavky, které slouzi dalsimu vyvoji produktu, jsou
vyhrazeny. Za omyly a tiskové chyby nepfebirame zadné ruceni.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Skupina ZEISS

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Némecko

www.zeiss.de/sports-optics
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Informacje dotyczace uzytkowania

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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INFORMACJE DOTYCZACE UZYTKOWANIA

Produkty marki ZEISS cechuja sie Swietnymi wiasciwosciami optycznymi,
precyzyjnym wykonczeniem i dtugg zywotnoscia.

Przestrzegaj ponizszych informacji dotyczgcych uzytkowania — dzieki nim
optymalnie wykorzystasz — funkcje swojej lunety celowniczej, ktéra stanie sie Twoim
niezawodnym towarzyszem na dtugie lata.

INFORMACJE DLA PANSTWA BEZPIECZENSTWA

Wptyw czynnikéw srodowiskowych

m Ostrzezenie: Nigdy nie patrz przez lunete celownicza na storice albo zrodta
promieniowania laserowego! Moze to spowodowac powazne uszkodzenie oczu.

m Wskazowka: Nie narazaj urzadzenia bez zatozonych pokrywek przez dtuzszy
czas na dziafanie stonca. Objektyw i okular mogg w tym wypadku dziata¢ jak
soczewka i zniszczy¢ elementy wewnatrz Urzadzenia.

m Uwaga: Prosze unika¢ dotykania powierzchni metalowej po dziataniu promieni
stonecznych lub zimna.

Niebezpieczenstwo potkniecia
Uwaga: Baterie i czesci zewnetrzne, ktére mozna zdjac z lunety, nalezy chroni¢
przed dzie¢mi (niebezpieczenstwo potkniecia).

Dalsze informacje i wskazowki bezpieczenstwa znajda Panstwo w instrukdji
QuickGuide. Instrukcje QuickGuide znajda Panstwo takze na naszej stronie
internetowej w serwisie plikéw do pobrania.

Usuwanie baterii

Nie wrzucac¢ baterii do odpadéw z gospodarstwa domowego!

Przy usuwaniu baterii nalezy korzystac z systemu utylizacji dziatajacego ewentualnie
w Panstwa kraju.

Prosze usuwac tylko roztadowane baterie.

Baterie sg z reguty roztadowane, gdy urzadzenie, ktore jest nimi zasilane, jest

= wyfaczone i sygnalizuje , Bateria pusta”.

m po dtuzszym uzytkowaniu baterii urzadzenie nie funkcjonuje prawidtowo.

Uwaga: Prosze stosowac baterie zalecane przez producenta. Z bateriami nalezy sie
obchodzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Baterii nie wolno w zadnym wypadku
wrzucac do ognia, podgrzewac, ponownie fadowac, rozktadac lub przetamywac.

Niemcy: Jako konsument sa Panstwo ustawowo zobowigzani do
zdawania zuzytych baterii. Zuzyte baterie mogg Panstwo bezptatnie zdac
we wszystkich punktach ich sprzedazy. Jest to réwniez mozliwe w
publicznych zbiornicach Panstwa miasta lub gminy. Ten znak znajduje sie
na bateriach zawierajacych szkodliwe substancje:

Pb = bateria zawiera otow

Cd = bateria zawiera kadm

Hg = bateria zawiera rte¢

Li = bateria zawiera lit

Informacje dla uzytkownika odnosnie utylizacji urzadzen elektrycznych
lub elektronicznych (prywatne gospodarstwa domowe)

Ten symbol znajdujacy sie na produktach i/lub dotaczonych

dokumentach oznacza, ze produkty elektryczne lub elektroniczne nie

moga by¢ mieszane z typowymi odpadami z gospodarstw domowych.
|

W celu przeprowadzania odpowiedniej obrébki, regeneracji i recyklingu
tych produktéw prosze je zda¢ w odpowiednich zbiornicach, w ktérych
sg przyjmowane bezpfatnie. W niektorych krajach jest mozliwe zdanie
tych produktéw w punktach sprzedazy detalicznej w przypadku zakupu
odpowiedniego, nowego produktu.
Wiasciwa utylizacja tego produktu stuzy ochronie srodowiska naturalnego i
przyczynia sie do zapobiegania mozliwemu, szkodliwemu oddziatywaniu na ludzi i
srodowisko naturalne, ktére moze by¢ spowodowane niewtasciwym obchodzeniem
sie z odpadami. Doktadne informacje odnosnie zlokalizowanych w poblizu zbiornic
mozna uzyska¢ w administracji gminy. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym za
nieodpowiednia utylizacje tego rodzaju odpadéw mogga by¢ pobierane optaty karne.

Klienci handlowi z Unii Europejskiej

Prosze sie skontaktowac z Pafstwa placdwka handlowa lub dostawcg w przypadku,
gdy zamierzaja Panstwo zutylizowac urzadzenia elektryczne lub elektroniczne.
Przygotowat on dla Panstwa dalsze informacje.

Informacje odnosnie utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiazuje tylko w Unii Europejskiej. Prosze sie skontaktowac z
administracjg gminy lub placowka handlowa, jezeli maja podda¢ ten produkt
utylizacji, i zapytac sie o mozliwosc utylizacji w Panstwa przypadku.

Funkcjonowanie urzadzenia

m Przed rozpoczeciem prac przy urzgdzeniu zamontowanym na broni nalezy zawsze
sprawdzi¢ i zapewni¢, ze bron palna jest roztadowana.

m W celu uniknigcia obrazen nalezy zawsze zapewni¢ wystarczacjacy odstep
zamontowanej lunety od oczu.

m Prosze upewnic sie przed uzywaniem, ze Twoja luneta celownicza funkcjonuje
prawidtowo.

= Spojrzeniem przez lunete sprawdzi¢, czy optyka daje jasny, niezaktécony obraz.

m Nijeostrozne obchodzenie sie z luneta moze spowodowac zmiane ustawien
urzadzenia.

m Prosze sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie siatki celowniczej przez strzelanie
kontrolne.

ZAKRES DOSTAWY

ZEISS Conquest® V4 lunety celownicze z pod$wietlonymi siatkami celowniczymi

Produkt Nl,‘m.e ' Zakres dostawy
zamowienia

Luneta celownicza

Conquest V4 1-4x24 522905 Pokrywka ochronna

Pokrywka pokretta
Conquest V4 3-12x56 522925 Sciereczka do czyszczenia
przyrzadow optycznych

Conquest V4 6-24%50 522955 Instrukcja krétka

Bat. lit. 3V CR 2032

ZEISS Conquest® V4 lunety celownicze bez pod$wietlonymi siatkami celowniczymi

Produkt Nl.'lm_er . Zakres dostawy
zamowienia

Conquest V4 3-12x56 522921 Luneta celownicza

Pokrywka ochronna

Conquest V4 4-16x44 5229 31 ,Pokrywka pokretia
Sciereczka do czyszczenia
przyrzadow optycznych

Conquest V4 6-24x50 5229 51 Instrukcja krotka
Ny

Whktadanie/wyjmowanie baterii

Do wymiany baterii (typ CR 2032) nalezy odkreci¢ pokrywke (4) w lewo (odwrotnie
do kierunku ruchu wskazowek zegara). Baterie wtozy¢ biegunen dodatnim do gory.
Nastepnie pokrywke (4) znowu przykreci¢. Zwracac przy tym uwage na prawidtowy
stan pierscienia uszczelniajgcego. Uszkodzony pierscien uszczelniajgcy nalezy
wymienic.

Wskazowka: Prosze wyjac baterie ze schowka, jezeli luneta przez dtuzszy czas nie
jest uzywana.
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DANE TECHNICZNE 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Powiekszenie 1 4 3 12 4 16 6 24
Srednica obiektywu mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Zrenica wyjsciowa mm 12.1 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
Liczba zmierzchowa 2.8 9.8 8.5 259 1.3 26.5 17.0 34.6
Pole widzenia ft/100yds 14 28.5 38.0 9.5 28.5 7.1 19.0 4.7
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Kat widzenia obiektywu ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Zakres regulacji dioptrii dpt 3/+2 -3/+2 3/+2 3/+2
Odstep oka in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Bez paralaksy yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (455(.)7_70000) (455(.)7_7020)
Zakresu ustawienia MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Regulacja na jedno klikniecie MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Ya (0.7) Y4 (0.7)
Srednica rury $rodkowej mm 30 30 30 30
Srednica rury okularu mm 44 44 44 44
Srednica rury objektywu mm 30 62 50 56
Powtoka LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Wypetnienie azotem v v v v
Wodoszczelno$c mbar 400 400 400 400
Zakres temperatur FEQ «go/ /. E;) (jo//+ E;) (;o/ / 1215) <—;o/ /. E;)
Dtugos¢ in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Ciezar oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)
Zmiany wykonania i zakresu dostawy, stuzace rozwojowi technicznemu, zastrzezone.
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Ustawienie ostrosci siatki celowniczej

Ustawienie ostrosci przez przekrecenie okularu (1).

Zaleca sie wykonanie tego ustawienia przy wigkszym stopniu powigkszenia.

Siatka celownicza pozostaje w tym wypadku réwnomiernie ostra w catym zakresie
powiekszenia.

Podswietlenie siatki celowniczej

Podswietlenie jest wigczane przekreceniem guzika regulacyjnego (5). Przez
przekrecenie pokretta w prawo (zgodnie ze wskazéwkami zegara) mozna
powiekszy¢ jasnos¢.Przez przekrecenie pokretta w lewo (odwrotnie do kierunku
ruchu wskazoéwek zegara) mozna zredukowac jasno$c. Regulacja nastepuje w 10
stopniach. Wytaczenie przez przekrecenie pokretta do nastepnej pozycji zapadki.
Wskazowka: Oprawka okularu jest wyposazona w gumowy pierscien chronigcy
przed obrazeniami (2). Wskazowka: Podswietlenie siatki celowniczej lunety celowniczej Conquest V4 nie
posiada automatyki wytgczania.

Zmiana powiekszenia

Wszystkie powigkszenia mozna ustawia¢ ptynnie miedzy najnizszym i najwyzszym

stopniem powiekszenia.

Zmiana powiekszenia nastepuje przez przekrecenie pokretta (3) na kréccu okularu.

Stopnie powigkszenia sa oznakowane liczbami i znakami.

Wskazowka: W razie uzywania przy zmierzchu wzgl w nocy:

Przekreci¢ w lewo do oporu — najwieksze powiekszenie.

przekrecenie w prawo do oporu — najmniejsze powiekszenie.

Jezeli nosek pokretta zmiany powigkszenia jest na gérze, ustawione jest srednie
powiekszenie.
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50 yards / 45,7 m

Ustawienie paralaksy

Poprzez przekrecenie pokretta regulacji (4) mozna ustawi¢ optymalna ostro$c dla
kazdej odlegtosci celu od ok. 50 jardéw /45,7 m do nieskoriczonnosci i uniknac
bteddw celowania wskutek paralaksy.

Montaz i ustawienia podstawowe

W celu zapewnienia, aby bron i luneta celownicza wspotdziataty ze soba jako
perfekcyjny zespot, luneta powinna by¢ montowana zawsze przez do$wiadczonego
rusznikarza. Skaleczeniom w okolicach oka wskutek odrzutu broni mozna zapobiec
poprzez prawidtowy montaz we wiasciwej odlegtosci od oka. Prawidtowa odlegtos¢
od oka gwarantuje ponadto petne pole widzenia.

Justowanie lunety celowniczej ZEISS Conquest V4 odpowiednio do broni
Ustawianie lunet celowniczych ZEISS Conquest V4 odpowiednio do broni, czyli
korektura odchylen potozenia punktu trafienia, jest uproszczone przez regulacje
zapadkowa ustawienia wysokosci i odchylenia bocznego siatki celowniczej. Przy tym
nalezy postepowac nastepujaco:

a) Po odkreceniu dekla ochronnego (7 wzgl. 8) mozna regulowac siatke
celowniczg przy pomocy pokretet w wysokosci (9) i ustawieniu bocznym (10).
W przypadku lunet celowniczych serii ZEISS Conquest V4 jedno klikniecie
odpowiada przestawieniu o 1/4 MOA.

Jezeli bron strzela za nisko, wymaga to korektury celownika w gére (kierunek
+UP"), odpowiednio o jeden obrét pokretta (9) w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazéwek zegara.

Jezeli bron strzela za wysoko, wymaga to korektury celownika w dét,
odpowiednio o jeden obrét pokretta (9) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara.

Jezeli bron strzela w lewo, wymaga to korektury celownika w prawo
(kierunek ,,R"), odpowiednio o jeden obrot pokretta (10) w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazéwek zegara.

Jezeli bron strzela w prawo, wymaga to korektury celownika w lewo,
odpowiednio o jeden obrét pokretta (10) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara.

b) Po przestrzelaniu nalezy wyciggna¢ pokretto (9 wzgl. 10) z zapadki do gory i
ustawi¢ oznakowanie zerowania pierécienia (11) na znacznik indeksowy (12).
Pokretto (9 wzgl. 10) wcisngé w dot do zapadki. Indeks stuzy do odnalezienia
pierwotnej pozycji w przypadku pézniejszej zmiany ustawienia siatki celowniczej
(dla innych odlegtosci lub innej amunicji).

c) Nie zapomniec: Nalezy ponownie przykrecin pokrywki ochronne (7 wzgl. 8).

Wskazowka: Siatka celownicza jest ustawiona przy dostawie lunet celowniczych
ZEISS serii Conquest V4 na srodek zakresu regulacji, a oznaczenie zerowe pierscieni
regulacyjnych (9 wzgl. 10) na punkt indeksowy (12). Wychodzac z tego ustawienia
mozliwe jest ustawienie do gory i w dot wzgl. w prawo i w lewo w potowie
zakreséw regulacji podanych w tabeli.

Wskazowka: Lunety celownicze ZEISS Conquest V4 sg skonstruowane w ten
sposob, ze przy wykonywaniu zmian ustawienia siatki nie mozna rozpoznac
odpowiedniego poruszania sie samej siatki celowniczej w kierunku centrum obrazu.
Siatka celownicza pozostaje przy wszystkich ustawieniach zawsze w centrum
obrazu.
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Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)

I+y — T8

Szybka regulacja siatki celowniczej

dla lunet celowniczych ZEISS Conquest V4 1-4x24

Jezeli Panstwa luneta celownicza typu ZEISS Conquest V4 wyposazona jest w szybka
regulacje siatki celowniczej Ballistic Turret, maja Panstwo mozliwos$¢ szybkiego i
prostego celowania w punkt na rézne odlegtosci. Opad pocisku jest kompensowany
przez zmiane ustawienia linii wizjera lunety odpowiednio do odlegtosci, bez
zdejmowania kapturka ostonowego regulacji siatki celowniczej.

Pokretto (14) posiada podziatke liniowa. Odlegto$c od kreski do kreski wynosi jedno
klikniecie odpowiadajgce 1/2 MOA. Kazda, co 10 kreska jest oznakowana liczbami
od 5-35.

Mechanizm zapadkowy zapobiega niezamierzonemu przestawieniu
pokretta.

Jezeli znane sa wielkosci balistyczne w odniesieniu do strzelania w punkt na
100yds/m, mozna bezposrednio ustali¢ i zanotowac klikniecia konieczne dla réznych
odlegtosci.

Wskazowka: Ogranicznik szybkiej regulacji siatki celowniczej Ballistic Turret
zapobiega przestawieniu ponizej znacznika ,0".

[ ]
o ]

Przystrzelanie broni z szybka regulacja siatki celowniczej Ballistic Turret:
W celu korektury strzatu nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

Ballistic Turret |  Wykrecic srube (13) i zdja¢ pokretto regulacyjne (14).

Ballistic Turret Il Wyciggna¢ zabierak (17) z gniazda zapadki i nasadzi¢ po
obréceniu o 180° w kierunku ruchu wskazoéwek zegara.
Korektura w dot jest teraz znowu mozliwa i moze by¢
wykonywana bezposrednio za pomocg zabieraka (17).

Ballistic Turret Ill Jezeli bron strzela za nisko, wymaga to korektury
celownika w gére (kierunek ,,UP"), odpowiednio o
jeden obrot pokretta zabieraka (17) zgodnie z ruchem
wskazowek zegara.

Jezeli bron strzela za wysoko, wymaga to korektury
celownika w dét, odpowiednio o jeden obrét pokretta
zabieraka (17) w kierunku odwrotnych do kierunku ruchu
wskazowek zegara.

Po przystrzelaniu broni w plamke na 100 yds/m:

Ballistic Turret IV Wyciggnac pokretto zabieraka (17) z gniazda zapadki i nasadzi¢
w ten sposob, aby kotek oporowy (18) zabieraka (17) przylegat
do kotka oporowego (19) pierécienia zapadkowego (20),
zgodnie z rys. (21).

Ballistic Turret V. Pokretto (14) nasadzi¢ w ten sposéb, aby znacznik ,0”

byt zgodny ze znacznikiem indeksowym na pierécieniu

zapadkowym (15). Prosze zwrdci¢ uwage na to, aby nie

uszkodzi¢ O-ringa.

Za pomoca sruby (13) dokreci¢ pokretto (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret dla lunet celowniczych

ZEISS Conquest V4 4-16x44 i 6-24x50

Jezeli Panstwa luneta celownicza typu ZEISS Conquest V4 wyposazona jest w
Ballistic Turret, maja Panstwo mozliwo$¢ szybkiego i prostego celowania w punkt
na rézne odlegtosci. Opad pocisku jest kompensowany przez zmiane ustawienia linii
wizjera lunety odpowiednio do odlegtosci, bez zdejmowania kapturka ostonowego
regulacji siatki celowniczej.

Pokretto (22) posiada podziatke liniowa. Odlegto$¢ od kreski do kreski wynosi
jedno klikniecie odpowiadajgce 174 MOA. Kazda czwarta kreska jest oznakowana
odpowiednig wartoscia MOA.

Jezeli znane sg wielkosci balistyczne w odniesieniu do strzelania w punkt na

100 yds/m, mozna bezposrednio ustali¢ i zanotowac klikniecia konieczne dla réznych
odlegtosci.

Wskazoéwka: Ogranicznik szybkiej regulacji siatki celowniczej Ballistic Turret
zapobiega przestawieniu ponizej znacznika ,0".

Wskazowka: W celu wykorzystania catego zakresu regulacji wysokosci i ustawien
bocznych lunety celowniczej potrzebne sa wigcej niz 2 obroty.

Znaczniki umieszczone naokoto ponizej pokretta regulacyjnego okreslaja pozycje
obrotu regulacji siatki celowniczej. Jezeli pokretto regulacji jest zamontowane
prawidtowo, ustawiony jest pierwszy obrét i jest widoczny pierwszy pierscien.
Jeden obrét w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara prowadzi do
wykrecenia sie pokretta (22 wzgl. 28). Jeden obrét w kierunku ruchu wskazéwek
zegara prowadzi do wkrecenia sie pokretta (22 wzgl. 28).

Jezeli po wykonaniu korektury ustawienia siatki widocznie sg kreski ponizej pokretta
regulacyjnego, umieszczone naokoto pokretta, pozycja zerowa obejmuje jeden
kompletny obrot (80 klikniec). Trzy widoczne kreski naokoto pokretta odpowiadaja w
pozycji zerowej 2 obrotom (160 klikniec).

Przystrzelanie broni z szybka regulacja siatki celowniczej Ballistic Turret:
W celu korektury strzatu nalezy postepowac w nastepujacy sposob:

Ballistic Turret I  Wykrecic¢ $ruby (21) i zdja¢ pokretto regulacyjne (22).

Ballistic Turret Il Wykreci¢ $ruby (24) i wyciggnac zabierak (25).

Ballistic Turret Il Monete (26) wsadzi¢ do odpowiedniej szczeliny pokretta (27).
Jezeli bron strzela za nisko, wymaga to korektury
celownika w gére (kierunek ,UP"), odpowiednio o jeden
obrot pokretta za za pomoca monety (26) odwrotnie do
kierunku ruchu wskazoéwek zegara.

Jezeli bron strzela za wysoko, wymaga to korektury
celownika w dot, odpowiednio o jeden obrét pokretta za
pomoca monety (26) zgodnie z ruchem wskazéowek
zegara.

Jezeli bron strzela w lewo, wymaga to korektury celownika
w prawo (kierunek ,,R"), odpowiednio o jeden obroét
pokretta (27) w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazoéwek zegara.

Jezeli bron strzela w prawo, wymaga to korektury
celownika w lewo, odpowiednio o jeden obrét pokretta (27)
zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Po przystrzelaniu broni na dystans 100 yds/m w punkt:

Ballistic Turret IV Zabierak (25) nasadzi¢ w ten sposob, aby kotek oporowy
zabieraka (29) przylegat do oporu lunety celowniczej (30).
Nastepnie dokreci¢ $ruby (24).

Ballistic Turret V. Pokretto (22) nasadzi¢ w ten sposob, aby znacznik ,0”

byt zgodny ze znacznikiem indeksowym na pierscieniu

zapadkowym (23). Dokreci¢ Sruby (21).

6|7 PL



Szczelnos¢

Luneta celownicza jest wodoszczelna, sprawdzona na cisnienie wedtug DIN ISO
9022-80 i wypetniona azotem. Prawidtowe uszczelnienie jest zapewnione takze

w tym wypadku, gdy nakrecane pokrywki (5 wzgl. 6) requlacji siatki celowniczej
nie sa przykrecone. Prosze jednak zawsze zwraca¢ uwage na dobre osadzenie tych
nakrecanych pokrywek (5 wzgl. 6) oraz lezacych pod nimi pierscieni
uszczelniajacych.

Siatka celownicza V4

Panstwa luneta celownicza jest wyposazona w siatke celownicza wybrana przez
Panstwa. Przy modelach ZEISS Conquest V4 siatka celownicza znajduje sie w
pfaszczyznie okularu. Siatka celownicza nie ulega powiekszeniu przy zmianie stopnia
powiekszenia, lecz pozostaje zawsze taka sama, tym samym miara pokrycia siatki
celowniczej jest wiec przy tych lunetach celowniczych uzalezniona od powigkszenia.

ZBR DA
A
kmﬁ

4-16x44 6-24x50
slatka ZBR-2 ZBR-1
celownicza
Powiekszenie 16x 24x

MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m

Dystans A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Dystans B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Dystans C 4 419 11.64 4 419 11.64
Otwor 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA

4-16x44 6-24x50
slatka ZMOA=2 ZMOA-T
celownicza
Powiekszenie 16x 24x

MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m

Dystans A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Dystans B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Otwor 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

Jezeli sa Panstwo zainteresowani aktualnym przegladem oferty dostepnych siatek
celowniczych i miarami pokrycia, zapraszamy na nasza strone internetowa
www.zeiss.de/absehen lub prosimy o skontaktowanie sie z nami pod adresem:
Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrale 3 -5

D-35576 Wetzlar

Pielegnacja i konserwacja

Luneta celownicza jest wyposazona w powfoke ZEISS LotuTec. Ta skuteczna powtoka
ochronna dla powierzchni soczewek wyraznie redukuje zabrudzenie soczewek ze
wzgledu na szczegdlnie gtadka powierzchnie i zwigzany z tym efekt skraplania sie
wody. Soczewki sa mniej podatne na przyleganie wszelkiego brudu, a wszystkie
zabrudzienia mozna usung¢ szybko, prosto i bez smug. Powtoka LotuTec jest przy
tym wytrzymata i odporna na scieranie.

Panstwa luneta celownicza firmy ZEISS nie wymaga Zade] szczegdlnej konserwacji.
Wiekszych czasteczek zabrudzen (np. piasku) znajdujacych sie na soczewkach,

nie nalezy wyciera¢, lecz zdmuchna¢, badz usunac¢ pedzelkiem! Odciski palcow

na powierzchni soczewek moga je po pewnym czasie uszkodzi¢. Najprostszym
sposobem czyszczenia powierzchni soczewek jest chuchniecie i przetarcie czysta
$ciereczka wzgl. chusteczka do czyszczenia optyki.

Szczegdlnie w krajach tropikalnych istnieje mozliwos¢ osadu grzybowego na optyce
— mozna temu zapobiec przez przechowywanie lunety w suchym miejscu i zawsze
dobre wietrzenie zewnetrznych powierzchni soczewek.

Czesci zamienne dla ZEISS Conquest V4

Jezeli beda Panstwo potrzebowali czesci zamiennych do Panstwa lunety celowniczej,
np. pokrywek ochronnych, prosimy o skierowanie sie do Panstwa specjalistycznej
placowki handlowe], krajowego przedstawicielstwa naszej firmy lub naszego serwisu
obstugi klientow.

Jezeli pragna Panstwo skontaktowac sie z naszym dziatem obstugi klientow
telefonicznie, jeste$my chetnie do Pafstwa dyspozycji od poniedziatku do pigtku w
godz. od 8 do 18 (CET).

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* Wyposazenie nie jest objete programem dostawy!

ZEISS jest symbolem niezawodnie wysokiej jakosci. Dlatego oferujemy jako
producent — niezaleznie od obowiazkéw gwarancyjnych sprzedawcy wobec klienta —
gwarancje na ten produkt na okres 10 lat.

Warunki gwarancji mozna znalez¢ pod ponizszym adresem:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Prosze zarejestrowac swoj produkt pod:
www.zeiss.de/sports-optics/registrierung

Zmiany wykonania i zakresu dostawy, stuzgce rozwojowi technicznemu, zastrzezone.
Nie przejmujemy odpowiedzialnosci za omytki i btedy drukarskie.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
Grupa Zeissa

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Niemcy

www.zeiss.de/sports-optics

7|7 PL


http://www.zeiss.de/absehen
mailto:service.sportsoptics%40zeiss.com%20?subject=
http://www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions 
http://www.zeiss.de/sports-optics/registrierung
http://www.zeiss.de/sports-optics

ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

Hasznalati utasitas

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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HASZNALATI UTASITAS

A ZEISS mérka termékeit kivalo optikai teljesitmény, preciz kidolgozas és hosszu
élettartam jellemzi.

Kérjlk, tartsa be az aldbbi hasznalati utasitasokat, hogy a céltavcsében rejlé
lehetéségek minél jobb kihasznéldsa mellett az eszkdz sok éven &t hliséges
kisérétarsa legyen.

AZ ON BIZTONSAGAT SZOLGALO INFORMACIOK

Kornyezeti hatasok

= Figyelmeztetés: Semmi esetre ne nézzen a tavcs6vel a napba vagy lézer
fényforrasba, mivel ez sulyos szemsérulést okozhat.

m Megjegyzés: Ne hagyja a készuléket védéfedél nélkil hosszabb ideig a napon.
Az objektiv és az okular gy(jtélencseként mikodhet és tonkre teheti a belséd
alkatrészeket.

= Vigyazat: Kerilje a fém feluletek érintését azutan, hogy azok napsugérzasnak
vagy hidegnek voltak kitéve.

Lenyelés veszélye
Vigyazat: Ne hagyja, hogy az elemek és a levehet6 kiils6 alkatrészek gyermekek
kezébe keruljenek (lenyelés veszélye).

Tovabbi informéacidkat és biztonsagi tudnivaldkat a mellékelt QuickGuide tartalmaz.
Ez weboldalunk letdltési-kozpontjaban is rendelkezésre all.

Elemek leselejtezése

Az elemek nem kerulhetnek haztartasi hulladék kozé!

Az elemek leadasakor kérjik, hasznalja az orszagaban adott esetben miik6dd
visszavételi rendszert.

Kérjuk, csak hasznalt elemeket adjon le.

Az elem &ltaldban akkor tekintheté lemertltnek, ha az azzal mikddtetett készulék
m kikapcsol és az ,Elem lemerilt” jelzés jelenik meg rajta.

m az elem hosszabb ideig torténé hasznalata utdn nem mikodik mar tokéletesen.

Figyelem: Csak a gyarto altal ajanlott akkumulatortipusokat hasznaljon. A hasznalt
akkumulatorok a gyarto utasitasainak megfeleléen kezelendék. Az akkumulatorokat
semmiképpen sem szabad tlzbe dobni, felheviteni, Ujra feltolteni, szétszedni vagy
feltorni.

Németorszag: Fogyasztoként Ont a térvény a hasznalt akkumulatorok
visszaadasara kotelezi. On hasznalt akkujait az akkuvasarlas helyén
mindig térités nélkul leadhatja. Ezt megteheti varosa vagy kézsége
nyilvanos gy(jtéhelyein is. A karosanyagot tartalmazoé akkumulatorokon
az itt 1athato jelet talalja:

Pb = Az akkumulator 6lmot tartalmaz

Cd = Az akkumulator kadmiumot tartalmaz

Hg = Az akkumuldtor higanyt tartalmaz

Li = Az akkumulator litiumot tartalmaz

Az elektromos és elektronikus késziilékek artalmatlanitasara vonatkozo
felhasznaloi informaciok (magan haztartasok)
Ez termékeken és/vagy kiséré dokumentumokon talalhaté szimbdlum azt
jelenti, hogy a hasznalt elektromos és elektronikus termékek nem
keverhet6k a szokdsos haztartasi hulladékkal. Vigye a termékeket
szabalyszer( kezelés, visszanyerés és Ujrahasznositas céljabol megfeleld
gyUjtéhelyekre, ahol azokat dijtalanul atveszik. Néhany orszagban arra is
I chet6ség van, hogy a termékeket megfeleld Uj termék vasarlasa esetén a
helyi kiskeresked6énél leadjak. A termék szabalyszer(i artalmatlanitésa a
kornyezetvédelmet szolgalja és megakadalyozza az emberre és kdrnyezetre nézvést
karos hatésokat, melyek a hulladék szakszer(tlen kezelésébdl ered6en
jelentkezhetnek. A legkdzelebbi gyUjt6helyre vonatkozé pontosabb informaciokat
telepulése 6nkormanyzatanal kaphat. Az orszag torvényi rendelkezéseinek
megfelel6en az ilyen jelleg(i hulladékok szakszer(itlen drtalmatlanitasaért birsagok
szabhatok ki.

Az Europai Unio uzleti igyfelei szamara

Kérjuk, 1épjen kapcsolatba a kereskeddvel vagy széllitéval, ha elektromos és
elektronikus készllékeket szeretne artalmatlanitani. O tovabbi informéaciokkal is
szolgalhat Onnek.

Informaciok egyéb, az Eurépai Union kiviili orszagok artalmatlanitasi
gyakorlatara vonatkozoéan

Ez a szimbdlum csak az Eurdpai Unidban érvényes. Kérjik, épjen

kapcsolatba telepulése dnkormanyzataval vagy keresked6jével, ha

a terméket artalmatlanitani szeretné, és tajékozodjék az artalmatlanitasi
lehet6ségekrol.

Miikodés

m A fegyverre szerelt céltdvcsovon torténd munkavégzés elétt ellendrizze és minden
esetben biztositsa, hogy a I&fegyver télténymentes legyen.

m A sérulésveszély elkertlése érdekében ugyeljen arra, hogy felszerelt dllapotban
elegendd tavolsag legyen a céltavcsé és a szem kdzott.

m Kérjuk, hasznélat elétt gyéz6djon meg réla, hogy céltavesdve tokéletesen
mukodik.

m Ellendrizze a céltavcsébe nézve, hogy az optika tiszta, zavarmentes képet ad-e.

m Durva kezelés esetén nem zérhato ki az eldllitodas.

m Aziranyzék megfeleld bedllitasat ellendrizze prébaldvéssel.

SZALLITASI TERJEDELEM

ZEISS Conquest® V4 céltavcsovek iranyzékvildgitassal:

Termék  |Rendelési szam Szallitasi terjedelem
Conquest V4 1-4x24 522905 Céltavesd
Védésapka
Elevacios fedél
Conquest V4 3-12x56 522925 Optikai tisztitokends
Gyors Utmutatd
Conquest V4 6-24x50 52 2955 Litium elem 3V CR 2032

ZEISS Conquest® V4 céltavcsovek iranyzékvilagitas nélkdl:

Termék  |Rendelési szam Szallitasi terjedelem
Conquest V4 3-12x56 5229 21 Céltavess
Védbsapka
Conquest V4 4-16x44 522931 Elevacios fedél
Optikai tisztitokendd
Conquest V4 6-24%50 52 29 51 Gyors tmutato

At

@)

Az elemek behelyezése / eltavolitasa

Az elem (CR 2032 tipus) cseréjéhez forgassa el a fedelet (4) balra (az dramutato
jarasaval ellentétesen). Az elemet a pozitiv polussal felfelé kell behelyezni. Ezutan
csavarozza vissza a fedelet (4). Ekozben Ugyeljen a tomitégylirl megfeleld allapotara
és illeszkedésére. A sérilt tomitégydr(t ki kell cserélni.

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nem hasznalja a készuléket, vegye ki az elemet a
céltavcsobdl.
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MUSZAKI ADATOK 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
Nagyitas 1 4 3 12 4 16 6 24
Effektiv objektivatméré mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 449 50
Kilép6 pupilla atméréje mm 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
SzUrkuleti erték 2.8 9.8 8.5 25.9 11.3 26.5 17.0 34.6
Lstomerd ft/100yds 14 28.5 38.0 95 28.5 71 19.0 47
(m/100m) (38) 9.5 (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) 6.3) (1.6)
Objektiv latoszoge ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
Dioptria beallitasi tartomany dpt 3/+2 3/+2 3/+2 -3/+2
Szemtdvolsag in (mm) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90) 3.5(90)
Parallaxismentesség yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (455(.)7_70000) (455(.)7_?;)
Szabalyozds MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
Atallitas kattanasonként MoA (cm) Y2 (1.4) Y (0.7) Ya (0.7) Y4 (0.7)
Cs6 kdzepsd részének atmérdje mm 30 30 30 30
Szemlencsecsd atméréje mm 44 44 44 44
Objektivcsd atméréje mm 30 62 50 56
Bevonat LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
Nitrogéntoltet 4 v v v
Vizélldsag mbar 400 400 400 400
Uzemi hGmerséklet °FCO <—;o/ i Eé) (;10/7 E;) (;o/ ; 1215) «go/ /. E;)
Hossz in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Témeg oz (g) 16.6 (470) 21.5(610) 22.6 (640) 24.4 (690)

A kivitel és a szallitasi terjedelem miszaki fejlesztés érdekében végzett modositasanak jogat fenntartjuk.

K

Az iranyzék élességének beallitasa

@)

Az irdnyzék élességének bedllitdsa a szemlencse (1) elforgatadsaval torténik.

Ezt a beallitdst magasabb nagyitasi fokozaton ajénlott elvégezni. Az irdnyzék ebben

az esetben a teljes nagyitasi tartomanyban egyenletesen éles marad.

Megjegyzés: A sérlilések elleni védelem érdekében a szemlencsefoglalatra egy

gumigydir( (2) van felszerelve.

Nagyitasszabalyozas

A legalacsonyabb és legmagasabb nagyitasi fokozat kozott barmilyen
mértékd nagyitast fokozatmentesen lehet bedllitani. A nagyitasszabélyozas a

szemlencsecsonkon talalhato szabalyozoval (3) végezhetd el. A nagyitdsi fokozatokat

jelolések és szamok jelzik.

Megjegyzés: Szurkuletben, ill. éjszakai hasznalat esetén:

Forgatas balra Utkozésig — legnagyobb foku nagyitas.
Forgatas jobbra Utkdzésig — legkisebb fokd nagyités.
Ha a nagyitasszabalyozon a butyok felfelé néz, a kozepes nagyitas van beallitva.

Iranyzékvilagitas
A vildgitas bekapcsoldsa az allitdégomb (5) forgatasaval torténik. A gomb jobbra
(éramutato jarasaval egyezé irdnyba) forgatasaval novelheté a megvilagitas eréssége.
Balra (az éramutato jarasaval ellentétes irdnyba) forgatassal csokken a megvildgitas
erdssége. A szabalyozas 10 fokozatban torténik. A kikapcsolds a gomb kévetkezd
rogzitési pozicidba torténd forgatasaval torténik.

K2

Tudnivala: A Conquest V4 céltavcsovek iranyzékvilagitdsa nem rendelkezik

automata kikapcsolassal.
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50 yards / 45,7 m

Parallaxis-beallitas

Az allitogomb (6) elforgatasaval az 50 yardtol / 45,7 métertd| végtelenig terjedd
céltavolsagokhoz bedllithatd az optimalis élesség és elkerllheték a parallaxisok miatti
célzasi hibak.

Felszerelés, alapbeallitas

A fegyver és a céltavcsd egy egységként torténd tokéletes miikodésének biztositasa
érdekében a céltdvcsdvet mindig szakképzett puskam(vessel szereltesse fel.

A fegyver visszarugasabol kovetkez6 szemsérilések elkertlhetbek a céltavesd
el6irasszerl, megfelel6 szemtavolsdggal torténd felszerelésével. Emellett a helyesen
bedllitott szemtavolsag teljes latdomez6t garantdl.

A ZEISS Conquest V4 céltavcso beallitasa a fegyverhez

A ZEISS Conquest V4 céltavcsovek fegyverhez torténd beallitasat, vagyis a korrekciot
a taldlati pont helyzetének eltérései mellett az irdnyzék magassag- és oldalirany-
bedllitasanak kattano reteszelése teszi lehetévé. Ennek soran a kovetkezéképpen kell
eljarni:

a) A véddsapkak (7, ill. 8) lecsavarasa utan a beéllitogombok (9) elforgatasaval
lehet az irdnyzék (10) magassag- és oldalirdny-beallitasat elvégezni. A ZEISS
Conquest V4 sorozatba tartozo céltdvesoveknél 1 kattanas 1/4 MOA-es
allitasnak felel meg.

Ha a fegyver mélyre hord, felfelé iranyd I6véskorrekcio sziikséges (,UP”
irdny), aminek a beallitogomb 6ramutato jarasaval ellentétes iranya
elforgatasa (9) felel meg.

Ha a fegyver magasra hord, lefelé irdnyd 16véskorrekcid sziikséges, aminek
a beallitégomb 6ramutaté jarasaval egyezo iranyu elforgatasa (9) felel
meg.

Ha a fegyver balra hord, jobbra iranyu I6véskorrekcio szukséges (,,R" irany),
aminek a beallitégomb 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyu elforgatasa
(10) felel meg.

Ha a fegyver jobbra hord, jobbra iranyu [ovéskorrekcio szilkséges, aminek a
beallitégomb éramutaté jarasaval egyezo iranya elforgatasa (10) felel
meg.

b) A probaldvést kovetden huzza ki felfelé a gombot (9, ill. 10) a reteszelésbél,
és dllitsa az osztogyrd (11) nulla jeldlését a referenciajelre (12). Nyomja le a
gombot (9, ill. 10) a reteszelésbe.

A referenciajel arra szolgadl, hogy az irdnyzék késébbi atallitasai soran (mas
tavolsdgokhoz vagy mas bedllitdsokhoz) az eredeti helyzetet Ujra megtaldlja.

o) Ne felejtse el visszacsavarni a véd&sapkat (7, ill. 8).

Megjegyzés: A ZEISS Conquest V4 sorozat céltavesoveinek kiszallitdsa soran az
irdnyzék az allitasi tartomany kdzepére, az allitogombok (9. ill. 10) nulla jeldlése
pedig az indexjelre (12) van bedllitva. Ezt a kezdeti bedllitast felfelé és lefelé, ill.
jobbra és balra a kovetkezd tablazatban taldlhatd tartomanyok felén tul llithatja be.

Megjegyzés: A ZEISS Conquest V4 sorozatba tartozo céltavesdvek ugy vannak
kialakitva, hogy az irdnyzékbedllitd mikodtetése sordn az irdnyzék abbol kdvetkezd
mozgasa a kép kdzéppontjdhoz viszonyitva ne legyen érzékelhetd. Az irdnyzék
minden atallitasnal mindig a kép kézéppontjadban marad.
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Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
T8
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Iranyzék-gyorsallité (Ballistic Turret)

ZEISS Conquest V4 1-4x24 céltavcsovekhez

Ha az On ZEISS Conquest V4 céltavcsove iranyzék-gyorsallitdval van felszerelve,
gyorsan és egyszeriien lehetésége van kulénb6z6 tavolsagokbdl célra tartani.

A lovedékesés a céltavesd célzdvonaldnak dllitasaval a tavolsadgnak megfelel6en
kompenzélhato, az irdnyzékallitd véddsapkajanak eltavolitasa nélkal.

A forgogombon (14) egy kézétti linedris osztas van. Az osztasvonalak kozotti
tvolsag 1 kattanasnak megfelel6en 1/2 MOA. Minden tizedik vonal 5 és 35 kozotti
szammal van jel6lve.

A véletlen allitast egy rogzit6 szerkezet akadalyozza meg.

Ha ismertek a 100 yds/m telitaldlat-ldvésre vonatkoztatott ballisztikai értékek, a
kiilonb6z6 tavolsdgok esetében szikséges kattandsok kézvetlenll meghatarozhatdk
és feljegyezhetodk.

Tudnivalé: Az iranyzék-gyorsallitéban taldlhato Utk6z6 megakadalyozza a
,0"-jelolésen tuli lefelé allitast.

A fegyver bel6vése iranyzék-gyorsallitéval:
Lévéskorrekcid elvégzéséhez az alabbi [épéseket kell elvégezni:

Ballistic Turret | A csavart (13) csavarozza ki és huzza ki az allitogombot (14).

Ballistic Turret Il A meneszt6t (17) emelje ki a rogzitd szerkezetbdl és az
6ramutato jarasaval egyezé iranyba elforditva (180°) tegye fel.
Most ismét lehetséges és kozvetlenul a menesztével (17)
elvégezhetd a lefelé korrekcio.

Ballistic Turret Ill Ha a fegyver tul mélyen hord, a |6vést felfelé kell korrigalni
(,UP" irdnyban), ami a meneszté (17) egy, az 6ramutaté
jarasaval egyezé iranyba torténé elforditasanak felel
meg.

Ha a fegyver felfelé hord, lefelé korrekcidra van sziikség,
a meneszté (17) 6ramutato jarasaval ellentétes iranya
forgatasanak megfeleléen.

Miutan a fegyver be lett I6ve 100 yds/m célra:

Ballistic Turret IV A meneszt6t (17) emelje ki a r6gzit6 szerkezetbdl és tegye fel
Ugy, hogy a meneszt6 (17) tkdz6 stiftje (18) a (21). dbran
bemutatott mddon a rogzitégylrd (20) tkozé stiftjére (19)
felfektdjon.

Ballistic Turret V. Az éllitbgombot (14) Ugy tegye fel, hogy a ,0"-jelolés egyezzen
a rogzitégy(rd (15) index-jeldlésével. Ugyelni kell arra, hogy az
O-gylrl ne sérlljon meg.
A csavarral (13) ismét hizza meg az éllitégombot (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret ZEISS Conquest V4 4-16x44 és 6-24x50

Ha az On ZEISS Conquest V4 Ballistic Turret van felszerelve, gyorsan és egyszer(ien
lehet8sége van kiilonb6zd tavolsagokbdl célra tartani. A I6vedékesés a céltavesd
célzdvonalanak éllitasaval a tavolsagnak megfelel6en kompenzélhato, az
irdnyzékallité védésapkajanak eltdvolitasa nélkal.

A forgogombon (22) egy kézotti linearis osztas van. Az osztasvonalak kozotti
tdvolsag 1 kattanasnak megfelel6en 1/4 MOA. Minden negyedik vonalat a megfelelé
MOA-érték jeloli.

Ha ismertek a 100 yds/m telitalalat-lévésre vonatkoztatott ballisztikai értékek, a
kulonbozo tavolsdgok esetében szilkséges kattandsok kozvetlenll meghatérozhatdk
és feljegyezhetok.

Tudnivald: Az Ballistic Turret taldlhatd (itkdzé megakadalyozza a ,0"-jeldlésen tuli
lefelé allitast.

Tudnivalo: A céltavesd teljes magassag- és oldalallitasi tartomanyanak kihasznalasa
érdekében toébb mint 2 fordulatra van szikség.

Az éllitdgomb alatt elhelyezett, korbefutd jeldlések jeldlik azt a helyzetet, amely
fordulatban az iranyzékallito talalhato. Az éllitbgomb szabélyos felszerelése esetén ez
az elsé fordulatban talalhato és az elsé gy(ir(i 1athatd.

Egy, 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba forditassal az allitégomb (22 ill. 28)
kicsavarodik. Egy, dramutato jarasaval egyezé iranyba forditassal az allitégomb

(22 ill. 28) becsavarodik.

Ha az iranyzékallitas korrekcioja utan az allitdbgomb alatt korbefutd vonalak lathatok,
az alaphelyzetben teljes fordulatot (80 klikk) értlink el. Harom lathato, kérbefuto
vonal az alaphelyzetben 2 fordulatnak (160 klikk) felel meg.

A fegyver belévése Ballistic Turret:
Lovéskorrekcio elvégzéséhez az alabbi lépéseket kell elvégezni:

Ballistic Turret | A csavarokat (21) csavarozza ki és huzza ki az allitégombot

(22).
Ballistic Turret Il A csavarokat (24) csavarozza ki és emelje ki a menesztét (25).
Ballistic Turret Ill Az érmét (26) tegye be az dllitogomb (27) e célt szolgald

résébe.

Ha a fegyver ala hord, felfelé korrekciéra van szikség (,UP”

irdny), ami az érme (26) 6ramutato6 jarasaval ellentétes

iranyu forgatasanak felel meg.

Ha a fegyver felfelé hord, lefelé korrekcidra van szlkség,

ami az érme (26) 6ramutaté jarasaval egyezo iranya

forgatasanak felel meg.

Ha a fegyver balra hord, ehhez jobbra kell a [6vést korrigalni

(,R" irdnyban), ami az allitégomb (27) egy, az 6ramutato

jarasaval ellentétes iranyba torténé elforditasanak felel

meg.

Ha a fegyver jobbra hord, ehhez balra kell a [6vést

korrigalni, ami az allitégomb (27) egy, az 6ramutaté

jarasaval egyez6 iranyban torténé elforditasanak felel

meg.

Miutén a fegyver be lett I6ve 100 yds/m célra:

Ballistic Turret IV A meneszt6t (25) tegye fel Ugy, hogy a meneszt6 (29) (tk6z6
stiftje a céltdvesd (30) utkozdjének fekudjon. Ezt kovetden Ujra
huzza meg a csavarokat (24).

Ballistic Turret V. Az éllitdgombot (22) Ugy tegye fel, hogy a ,0"-jel6lés egyezzen

a rogzitégyrd (23) index-jel6lésével. A csavarokat (21)
SZOrosan csavarozza vissza.
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Tomitettség

A céltavesd vizallo, 1SO 9022-80 szerinti nyomasprobanak vetettlk ald,

és nitrogénnel van feltdltve. A tokéletes tdmités akkor is biztositott, ha az
irdnyzébekallitd véddsapkaja (5, ill. 6) nincs felcsavarva. Ennek ellenére mindig
Ugyeljen a védésapka (5 ill. 6) és az alatta taldlhato tomitégyrik megfeleld

illeszkedésére.

Iranyzék V4

Céltavcsove az On altal valasztott irdnyzékkal van felszerelve. A ZEISS Conquest
V4 modelleknél az irdnyzék a masodik képsikban taldlhato. Az iranyzék a
nagyitasszabalyozas soran nem né a képpel egyUtt, hanem mindig azonos méret(
marad, igy ezeknél a céltavcsoveknél az iranyzék altali lefedettség mértéke a
nagyitastol fligg.

ZBR /’
QZ&
4-16x44 6-24x50
Iranyzék ZBR-2 ZBR-1
Nagyitas 16x 24x
MOA in/100 yds cm/ 100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Tavolsag A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Tavolsag B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Tavolsag C 4 419 11.64 4 419 11.64
Nyitds 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Irdnyzék ZMOA-2 ZMOA-1
Nagyitas 16X 24x
MOA in/100 yds cm /100 m MOA in/ 100 yds cm/ 100 m
Tavolsag A 2 2.10 5.82 1 1.05 291
Tavolsag B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Nyitas 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

A rendelkezésre 4ll6 iranyzékok és a lefedettségi mértékek aktualis attekintéséhez
keresse fel honlapunkat: www.zeiss.com/reticles vagy lépjen veliink kapcsolatba:
Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

Gloelstrae 3 -5

D-35576 Wetzlar

Gondozas és karbantartas

A céltavesd ZEISS LotuTec bevonattal van ellatva. A lencsefellletekhez kifejlesztett
hatékony védéréteg a rendkivil sima fellilet révén érezheten csdkkenti a lencse
beszennyez&dését, és jol lepergeti a vizet. A szennyezédések kevésbé tapadnak meg
rajta, és gyorsan, konnyen, foltmentesen eltavolithatéak. Mindemellett a LotuTec
bevonat rendkivul ellenallo és kopasallo.

Az On ZEISS céltavcsdve nem igényel kiilondsebb karbantartast. A durva
szennyez6déseket (pl. homok) ne torolje le a lencsékrél, hanem fujja le vagy
szérecsettel tavolitsa ell Az ujjlenyomatok egy id6é utan megtamadhatjak a
lencsefellletet. A lencsefelulet tisztitdsanak legegyszeribb modja a ralehelés és
tiszta optikai tisztitokenddvel vagy tisztitopapirral valo letorlés.

Az elsésorban a trépusi kornyezetben eléforduldé gombasodas megelézésének
legegyszerlibb modja, ha a tavcsévet szaraz helyen taroljék, és a kilsé
lencsefelliletek mindig megfeleléen szelléznek.

Pétalkatrészek a ZEISS Conquest V4-hez
Ha tdvcsovéhez potalkatrészekre (pl. véddsapkakra) lenne sziksége, kérjuk, forduljon
szakkeresked6jéhez, orszagos képviseletéhez vagy vevészolgalatunkhoz.

Vevdink telefonon hozzank intézett kérdéseire hétf6tél péntekig 8.00 és 18.00 dra
kozott (kozépeurdpai idd szerint) szivesen valaszolunk.

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* A tartozékok nem részei a szallitasi terjedelemnek!

A ZEISS megbizhatoan kiemelkedé mindséget jelent. Ezért gyartdként — fuggetlendl
az eladdnak a vevével szembeni garancialis kotelezettségétdl — tiz év garanciat
véllalunk erre a ZEISS-termékre.

A garanciavéllalas tartalma az alabbi linken tekintheté meg:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

Regisztralja termékét itt: www.zeiss.com/sports-optics/registration

A kivitel és a szdllitasi terjedelem miszaki fejlesztés érdekében végzett
madositasanak jogat fenntartjuk. A tévedésekért és nyomtatasi hibakért felelésséget
nem vallalunk.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS csoport

Gloelstrale 3 -5

35576 Wetzlar

Németorszag

WWWw.zeiss.com/sports-optics
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NHCTpYyKUMA MO MPUMEHEHMUIO

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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MHCTPYKUKXA NO NPUMEHEHWIO

Mapka «ZEISS» oTiMuaeTca BeMKONENHON ONTUKOW, TOYHOCTbLIO 00pabdoTKu
¥ AONTUM CPOKOM CNYXObl MPOAYKLWH.

CobntofaiTe HWxXecnedyolWwme ykasaHua No NnpuMeHeHUo npuuena, u oH
OyneT cnyxuts Bam anvtensHoe Bpema.

MHOOPMALIMA 1A BALLEM BEE3OMACHOCTH

BosaencTBue oKpyxatoLlen cpebl

= BHumaHwue: 3anpellaeTca CMOTPETb Yepea NpULiea Ha CoNHLe 1
MCTOYHWUKM 1a3ePHOr0 U3ayyeHnA! ITO MOXKET NPUBECTH K TAXENbIM
TpaBmawm rnas.

= YkasaHue: He ocTasnAiTe NnpubOp B TeUEHWE ANUTENBHOTO BPEMEHHM Ha
CO/HUe 6e3 3aLUUTHON KPbIlkW. OOBEKTUB M OKYNAP MOTYT BbICTYNAaTb B
kayecTBe coOMpPaTENbHON NMH3bI M MOBPEAUTH PACMONOXEHHbIE BHYTPH
netanu.

= OCTOpOXHO: M3beraiTe KOHTAKTOB C MeTaIMYeCKUMU MOBEPXHOCTAMMU
nocne BO34eiCTBMA COMHLA UM XON0Aa.

OnacHocTb npornaTtbiBaHWA
OcTopoxHo: CrenyeT naberaTb nonanaHua 6atapen v CbeMHbIX BHEWHWUX
netanen B pyku Aetev (onacHOCTb NpornatbiBaHuA).

[ononxutensHas MHGOPMaLMA U yKasaHua No TexHuke 6e3onacHoCTy
NpuBEAEHbl BO BXOAAWEM B KOMM/IEKT NOCTABKK KpaTKoM pykosoactee. OHO
MMEETCA W Ha HaleM BeG-caiTe B pasaene sarpysok.

YTtunusauus 6arapei

batapewu Henb3A BoiOpachiBaTb BMECTe C ObITOBLIM MyCOPOM!

Mpwv BO3BpPATE MCNONbL3OBAHHLIX BaTapen Nnpocum Bac Bocnonb3oBaThcA
cucTemoi cOOPHbLIX MYHKTOB, MMetoLleicA B Baluel cTpaHe.

Mpocum chasaTh TONLKO pasprxeHHble 6atapen.

Kak npasuno, 6atapeun paspaxeHsl, eciu npréop, B KOTOPLIN OHM

Pa6ora

= [lepen HayanoM MaHUNYNALMA C YCTAHOBNEHHBIM Ha OPYXUKU ONTUYECKUM
npuuenom cnegyeT NOCTOAHHO NMPOBEPATL U CNeANTh 3a TEM, yTOOHbI

oOpyXue He BbISI0 3apAXKEHO.

= [1nA npenoTBpalleHnA HAHECEHNUA TPABM OPYXHMEM B COBPaHHOM
COCTOAHWM CneauTe 3a N0CTaTOYHOM AUCTaHUMeN Ao rnas.

= [loxanyicra, nepen akcnayarauuen yoeantecs B 6e3ynpeyHoi padote
Balwero onTuueckoro npuuena.

= [locMOTpeB CKBO3b MPULE/, NPOBEPLTE, AAET M ONTUKa ACHOE,
HEeUCcKaxxeHHoe n3obpaxeHue.

= [Ipu rpy6om oOpalieHnn He UCKTIOYaeTCA HapyLeHUe PEryIMPOBKU.

= [1paBWIbHOCTbL HACTPOWKM BU3KMpPaA NpoBepAinTe NPOBHOM CTPENLOON.

KOMMNEKT MOCTABKK

OnTuueckue npuuens ,ZEISS Conquest® V4“ ¢ noaceeTkon Busupa:

Mpoaykt Homep 3akasa KomnnekT noctaBku
OnTuyecku npuuen
Conquest V4 1-4x24 5229 05 3alWnTHBIA KoNnayok
Kpbllka npuuena
Conquest V4 3-12x56 522925 Cangetka AnA 04ucTky
ONTHUKK
KpaTtkoe pykoBoACTBO
ConquestV4 |  6-24x50 5229 55 Nutnesan Garapes

3V CR 2032

OnTuueckue npuuensl ,ZEISS Conquest® V4“ 6e3 noacsBeTKoW Buaupa:

Mpoaykt Homep 3akasa KomnnekT noctaBku
YyCTaHOB/EHbI:
m BbIK/IIOYAETCA U CUTHANU3UPYeT «baTaped paspaxeHa» Conquest V4 3-12x56 52 29 21 ONTHUYecKuit Npuuen
m [10C/e AUTeNbHOM akcnnyaTtauuu 6atapen padotaeTt co coboamu. 3aluUTHBIA KOANauok

Kpbilwka npuuena

BHuMaHHe: McronbayliTe ToNbKO PEKOMEH10BaHHLIE NPON3BOANTENEM THMbI Conquest V4 4-16x44 5229 31 Cangetka anf OUMCTKM
Gartapeek. O6pallaiTech C UCNONL30BAHHbBIMK BaTapeikamMu B COOTBETCTBUM ONTUKK
C yKasaHuAMKM NpoussoauTens. 3anpeujaetca 6pocaTb GaTtapenku B OroHb, Conquest V4 6-24x50 52 29 51 KpaTkoe pykoBoACTBO

Harpesatb, MOBTOPHO 3apAXaTb, paséuparb WK BCKPbIBATb UX.

Fepmanua: Kak notpebutens Bl no 3akoHy o0A3aHbl caaBaTb
1Crnonb30BaHHble BaTapeiku B MyHKT cOopa BTOPChIPbA.

Bbl MoxeTe 6ecnnatHo caBaTh cTapble 6atapeiku Bo BCex
MecTax nokynku 6atapeek, a Takxe B 00WEeCTBEHHbIX MyHKTaxX
cbopa B Bawewm ropoae vam obmHe. 91 3Haku Bbl HalloeTe Ha
GaTtapelikax, coAepxalliux TOKCUUHble BellecTBa:

Pb = 6ataperika conepxuT cBuHel|

Cd = GaTapeiika coAepPXUT Kaamui

Hg = 6artapelika COaepXnT PTyTb

Li = 6aTapeika COAePXMUT NUTUI

MHpopmauma Anda nonb3oBaTena no yTunm3aunm aneKTpuyeckux
1 3NEKTPOHHBIX NPMOBOPOB (YacTHble nuua)

OTOT CUMBON Ha npoaykTtax n/Mnn ConpoBOAMTENbHbBIX

AOKYMeHTax o3Ha4yaeT, YTO UCMOIb3OBaHHbIE 3/1IEKTPUYECKHE U

ONEKTPOHHbIE MPOAYKTbI HE AO/IXHbI NoNanaTth B 00blUHbIE
]

fomaliHue oTxonbl. [nA Haanexaero oépaweHus, yTuamansanmm

1 BTOPMUYHOMO MCMOb30BAHWUA OTUX NPOAYKTOB OTHECHUTE WX B

CoOoTBETCTBYIOWME MecTa cOopa, rAe OHW NPUHUMAIOTCA

6ecnnatHo. B HEKOTOPbLIX CTpaHax 3T NPOAYKTLI, BO3MOXHO,
MOXHO cAaTb NPU MNOKYMNKe COOTBETCTBYIOLIErO HOBOrO NPOAyKTa B MECTHOM
PO3HWYHOM MarasuHe. Haanexawan yTuamsauna AaHHOro npoaykta
obecneunBaeT 3alUTy OKpYyaloLeh cpeasl U NnpenoTspallaeT BpeaHoe
BO3AEUCTBME HA YesI0BEKA U OKPYXEHWE, BO3MOXHOE NpW HenpasuIbHOM
obBpatuleHunn ¢ oTxodamu. bonee noapobHyto HGOpMaLuto o Bavxanwem
nyHkTe coopa Bbl MOXETe MojlyunTb B OpraHax rocyaapCTBEHHOMO
ynpaBneHua. B COOTBETCTBUM C 3aKOHOATE/bCTBOM 3@ HEMPABU/IbHYIO
YyTUAU3aUMIO 3TOrO BUAA OTXOL0B MOXET B3MMATLCA WTpad.

@g
N

@

JinA KopnopaTUBHbIX KNUeHToB B EBponeiickom Cotose

MoxanywcTa, CBAXUTECH CO CBOWM AMNIEPOM UM NOCTaBLWKUKOM, eCnv Bbl
XOTUTE YTUAN3UPOBATL IEKTPUUECKME U BNEKTPOHHbIE NPUOOPLI. Y HEro
npurotosneHa aAnA Bac nHpopmauusa.

YcTaHoBKa/u3BneueHue 6arapeu

[na sameHbl 6atapeu (Tun CR 2032) HeoOX0AWMO OTBUHTUTL KPbILIKY

(4) 6aTapeiHOro oTceka BfeBO (NPOTUB YacoBOW CTpesku). baTapes
BCTaBNAETCA MNONOXWUTENbHLIM NOMOCOM BBEPX. 3aTeM CnefyeT NPUBUMHTUTL
KpbIWKY (4) Ha MecTo. [pK 3TOM HEOOXOAMMO CNeanTb 3a NPaBU/IbHbLIM
pacnonoXeHNeM U COCTOAHUEM YMNOTHUTENbHOMO Konbla. [lepekTHoe
YNAOTHUTENBHOE KOMbLO CNefyeT 3aMeHNTb.

UHdopmauma no yTunusaumm B Apyrux cTpaHax 3a npeaenamu
EBponenickoro Cotosa

OTOT CUMBON UMEET CUNy TONbko B EBponevickom Cotoze. MoxanyiicTa,
CBAXWTECH C OpPraHaMu rocyaapcTBEHHOrO ynpasneHua unv Bawwm
[MNepomM, ecnu Bl XOTUTe yTUAM3MPOBATL 3TOT MPOAYKT, M CNPOCUTE ero o
BO3MOXHOCTAX YTUAU3ALMU.

YkasaHue: ecnun Bbl AnnTenbHOE BPEMA HE NONb3YyeTeCh ONTUUECKUM
npuuenom, OaTapero cnenyet u3enedb U3 npuuena.
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TEXHUYECKUE OAHHbIE 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
YBenunuenune 1 4 3 12 4 16 6 24
Pabouwnit anameTp obbekTUBa MM 121 24 27.7 56 33.2 44 44.9 50
[lnameTp BbIXOAHOrO 3pauyka MM 121 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
CyMepeyHoe yucno 2.8 9.8 8.5 25.9 11.3 26.5 17.0 34.6
Mone apenua $yT1/100ApA. 114 28.5 38.0 9.5 28.5 74 19.0 4.7
(M/100Mm) (38) (9.5) (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) (6.3) (1.6)
OOBbEKTUBHbIN Yron 3peHua ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
[vanasoH peryaMpoBOK AMONTPUIA dpt -3/+2 -3/+2 -3/+2 -83/+2
PaccToAHue fo rnasa in (Mm) 3.5 (90) 3.5 (90) 3.5 (90) 3.5 (90)
OrTeyTCTBHE Napannakca apa. (M) 100 (91.4) 100 (91.4) ( 4?7’_";) ( 4%(_)7’_";)
[IManasoH HacTpoiikm MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100Mm) (300) (200) (230x175) (230x175)
PerynupoBka 3a 04WH LenyoK MOA (cm) 1/2 (1.4) 1/4 (0.7) 1/4 (0.7) 1/4 (0.7)
OvameTp cpeaHen TpyOku MM 30 30 30 30
OunameTtp okynapa MM 44 44 44 44
NuameTtp o6bekTuBa MM 30 62 50 56
MpoceeTnexune LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
HanonHeHne a3oTom v v v v
BonoHenpoHWuaemocTb 10 mbar 400 400 400 400
PaGouan Temneparypa °F (°C) -4/ +131 -4/ +131 -4/ +131 -4/ +131
(-20 / +55) (-20 / +55) (-20 / +55) (-20 / +55)
Onuna in (Mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
Bec oz (r) 16.6 (470) 21.5 (610) 22.6 (640) 24.4 (690)

Mbl ocTaBnAem 3a coO0W NpaBo Ha BHECEHUE U3MEHEHUI B UCMOTHEHUE W KOMMJIEKT NMOCTaBKH, cnyxatujue TeXHU4eCkKoOMy yCoBepLEeHCTBOBAHMUIO.

K

HaBoaka BU3Upa Ha PEe3KOCTb

1

@)

HaBoaka BM3Mpa Ha pe3koCcTb MPOMW3BOAUTCA NyTeM BpalleHua okynapa (1).
PekoMeHayeTCcA NPOBOAUTL TaKyO PEryMpoBKY Npu BbICOKOW CTeneHu
yBenuueHud. B aToM ciyyae BM3MP COXPaHWUT Pe3KOCTb BO BCEM aManasoHe

yBE/UYEHUA.

YKkasaHue: ana 3aluTbl OT TpaBM Ha Kopnyce okKynAapa yCTaHOB/1EHO

pEe3nHOBOE KOMbLO (2).

PerynupoBka yBenuueHus

Bbl MOXeTe nnaBHO perynnpoBaTh KPaTHOCTb YBEIMYEHUA OT CaMOMN HU3KOM
[10 CaMOK BLICOKOW. YBeNMUEHUe perynpyeTca BpalieHMemM MaxoBnuuka
(3) Ha okynapHoK Tpybke. CTyneHn yBeMueHa oTMeUeHbl Ludpamu 1

MapkKupOBKOW.

YKazaHue: /1A UCMOb30BaHWA B TEMHOE BPEMA CYTOK W/ HOUbLO:
NOBOPOT B/IEBO A0 yNnopa — MakCumasibHOe yBennueHue.
NMOBOPOT BMPAaBO 0 ynopa — MUHUManbHOE YBEeMUeHHe.

Ecnu BbICTYN MaxoBuyka perynmpoBkM YBEMUEHUA yKa3biBaeT BBEPX, 3HAUMT,

YCTaHOB/1EHO CpefHee yBe/InYeHune.

MoaceeTtka BU3UpPa

K2

]
\uUUU

(5)

MoaceeTka BK/tovaeTcA BpalleHnem 6apabdaHunka (5). BpauweHuem
6apabaHunka BNpaBo (M0 YaCOBOW CTPESIKE) MOXHO YBE/IMUYUTb APKOCTb.
BpauieHnem BneBo (MpOTUB YaCOBOWM CTPENKM) APKOCTb YMEHbLUAETCA.
Perynuposka umeet 10 cTyneHel. BbikntoueHme NnponcxoanT npu NnoBopoTe
6apadaHunka B cneaytoliee GUKCUPOBAHHOE MOJTOXKEHME.

YKasaHue: NoCBeTKa NpuLenbHOM CeTkun onTuyeckunx npuuenos Conguest
V4 He UMeeT aBTOMaTUUECKOrO OTK/IIOUEHUA.
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50 yards / 45,7 m

MapannakcHaA HacTporKa

BpauleHuem 6apabdaHurka (6) MOXHO HACTPOWUTL ONTUMASIBHYIO PE3KOCTb ANA
paccToAHWM 40 Luenu npumepHo oT 50 Apaos / 45,7 M 40 OECKOHEYHOCTU 1
MCKOUYNTb OWKOKK NPULENUBAHWA BCNEACTBME Napannakca.

MoHTa)k U OCHOBHaA perynMpoBka

Y106kl 06ecneunTb naeanbHoe GYHKLMOHUPOBAHUE OPYXXUA U Npuuena
Kak eanHOro LUenoro, MOHTaX ONTMYEeCKOoro npuuena AO/MKEH BbIMONHATLCA
KBaMPUUMPOBAHHBIM OPYXXEeWHUKOM. TpaBM rnas, Bbl3BaHHbIX OTAaYewn
OPYXHWA, MOXHO 36exaTb Npu HaanexalleM MOHTaxe C NpaBu/bHbIM
paccTtoAHnem 4o rnasa. Kpome a10ro, NpaBuibHOE pacCcToAHWe A0 rnasa
CNYXWUT rapaHThen JOCTUXKEHUA NONHOMO NONA 3PEHUA.

MoaroHka ontuyeckoro npuuena «ZEISS Conquest V4» npu npuctpenke
KOcTtupoBka ontuyeckux npuuyenos «ZEISS Conquest V4», T.e.
KOpPPEeKTUPOBKa NPKU OTKJIOHEHUM TOUKM NonaaaHua, obneryaetca 6naroaapn
LLeNYKOBOW pUKcaLnn peryMpoBku BU3Upa No BEPTUKANN U TOPU3OHTAM.
OT0 OCyLEeCTBNAETCA Ceaylownm o6pasom:

a) nocne OTBUHYUMBAHMA NPEOOXPAHUTENbHbIX KPbILWEK (7 Unu 8) MOXHO
perynnpoBaTth BU3UP MOBOPOTOM PErY/IMPOBOYHbLIX FO0BOK (9) N0
BEPTUKANMN 1 ropnsdoHTanu (10).

Y ontuyeckux npuuenos cepumn «ZEISS Conquest V4» oanH wenyok
cooTBeTCcTBYeT nepectaHoske B 1/4 MOA.

Ecnu npu ctpenb6e nyna oTKNOHAETCA BHU3, TO TpedyeTcA
KOpPPEKTUPOBKa BhICTPeNa BBEPX (Hanpasnenune «UP»), yuto
COOTBETCTBYET BpaLLEeHUIO PerynMpoBOYHOI ronoBKu (9) NPOTUB YacoBoOW
CTpenkKu.

Ecnu npu cTpenb6e nyna oTKNOHAETCA BBEPX, TO TpebyeTtcA
KOPPEKTUPOBKA BbICTpena BHU3, YTO COOTBETCTBYET BpaLLEeHUIo
perynupoBOYHOW rosioBKK (9) No 4acoBOM CTPEsIKe.

Ecnu npu cTpenb6e nyns oTKNOHAETCA BNEBO, TO TpedyeTcA
KOPPEeKTMPOBKa BbICTPENa BNpaso (HanpaeneHne «R», uTo cooTBeTCcTBYET
NOBOPOTY PerynMpoBoYHOM ronoBku (10) NpoTUB HacOBOW CTPENKM.

Ecnu npu cTpenb6e nyns oTKNOHAETCA BNpaeo, To TpedyeTca
OppPEeKTUPOBKA BbICTPENa BNEBO, YUTO COOTBETCTBYET BpaLLEHUo
perynupoBoYHoW ronosku (10) no yacoBoM CTpenke.

b) [Mocne 3aBeplieHnA NPUCTPENKKU PEryIMPOBOYHYIO ronoBKY (9 unu 10)
cnenyet BbITAHYTb BBEPX U3 GpUKCATOPA U YCTAHOBUTL HYNIEBYIO OTMETKY
Kpyroeow wkansl (11) Ha UHAEKCHYIO oTMeTKY (12). BaaBuTb ronosky
(9 mnu 10) BHM3 B NONOXEHUE DUKCALMM.

MHaekcHaA oTMeTKa CAyXUT ANA TOro, YToObl NPU NOCNEaYOLLNX
nepecTaHoBKax B13npa (418 APYruxX AMCTaHLWUK MK Apyroro
CHapAXeHKWA) MOXHO ObI/I0 CHOBA HaWTW NepBoOHaYabHOe NONOXEHKE.

c) He 3abynbte HABUHTUTb HA MECTO NPEAOXPAHUTENBHYIO KPLILKY (7 unu 8).

YkasaHuve: Npu noctaske onTuyeckux npuuenos ZEISS Conquest cepuu
V4 npuuenbHanA ceTka HacTpoeHa Ha LUeHTp AuManas3oHa peryimpoBanua, a
HyneBafA oTMeTka 6apadaHunkoB (9 U 10) — Ha MHOEKCHYIO MeTKy (12).

C yyeTOoM TakoWw HacTPOWKK BO3MOXHO NepemMeLieHne BBEPX-BHU3 UK
BMNpaBO-B/IEBO HA MOMOBUHY AnanasoHa perynMpoBaHuA, ykasaHHoro B
Tabnuue.

YkasaHue: Ontuueckue npuuensl «ZEISS Conquest V4» CKOHCTPYMPOBaHsbI
Takum 00pasom, YTO Npw BbINONHEHWM HACTPOWKK BU3MPA COOTBETCTBYIOLLEE
nepemMeLlleHMe camoro Bu3npa K LeHTpy n3obpaxeHua He 3ameTHo. Mpu
NoBLIX NepecTaHoBKax BU3MP BCErAa 0CTaeTCA B LLIEHTpe n3o0paxeHun!
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S 0,5 Nm

Ballistic Turret 1-4 x 24 %
(~ 0,37 Ibf ft)
T8

I+Y Y

BbicTpanA HacTpoika NpuuenbHON CeTKU

AnA onTuyeckoro npuuena ZEISS Conquest V4 1-4x24

Ecnu npuuen ZEISS Conquest V4 ocHalleH cucteMor 6animcTuyeckon
KoppekTupoBkw Ballistic Turret, Bbl MOXeTe ObICTPO U MPOCTO LENUTLCA

¢ nto6oro paccToAHuA. Npoceanne nNyauM KOMNeHcUpyeTca nyTem
pPerynMpoBKKU NIMHUK BU3MPOBAHKMA NpULENna B COOTBETCTBMU C PACCTOAHNEM,
Npu 3TOM HE HY>XXHO CHMMaTb 3alUMUTHbIA KONMa4YoK HACTPOWKK NPULENBHOWM
CeTKM.

Pyuka HacTporku (14) umeeT NuHeNHyto Wwkany ¢ Aenexlnamu. PacctoAnune
Mexay feneHuamu coctaenaeT 1 wenyok U cootsetctayeT 1/2 MOA.
Kaxnaoe necAtoe geneHve o603HayeHo unppamu 5-35.
HenpenHamepeHHoe U3MeHeH1e HacTPOMKK NpeAoTBpaLlaeT puKkcaTop.
Ecnv nsBecTHbl 6anIuMcTMueckmne faHHble B OTHOLEHWM TOYHOTO nonaaaHua
¢ pacctoaHunA 100 yds/M, MOXHO onpeaenvTs U 3anucaTb HeoBxoanMmoe
KOMIMYECTBO LENYKOB AN1A PA3/IMUYHbLIX PACCTOAHWMN.

YkasaHue: ynop B cucteme Ballistic Turret npegoTepaljaeT HaCTPOWKY HUXeE
0003HaYEHHOro 3HaueHua «0».

MpucTtpenka opyxua c cuctemon Ballistic Turret:
[lnA KOPPEKTUPOBKM CTPELObI BLINONHUTE Ceaytolne AeACTBUA:
Ballistic Turret | BbikpyTuTe BUHT (13) M CHUMUTE pyuKy HacTpoviku (14).

Ballistic Turret Il BapabaH (17) noaAHUMUTE 13 MONOXKEHUA PUKCALUN U
yCTaHOBMTE MOBOPOTOM MO YacoBoW cTpenke (180°).
Tenepb BO3MOXHA KOPPEKLMA BHM3 HEMNOCPEACTBEHHO C
nomoubto 6apadaHa (17).

Ballistic Turret Il Ecnu opy)ue cTpenaeT CIMLWIKOM HU3Ko, TpebyeTcA
KoppekTUpoBKa cTpenblbl BBEPX (HanpasneHue «UP»),
COOTBETCTBYET MOBOPOTY NO YacoBoW cTpenke GapadaHa
17).
Ecnu opyxue cTpensaeT CAMLLKOM BbICOKO, TpedyeTcA
KOPPEKTUPOBKa CTPenbObl BHU3, COOTBETCTBYET NOBOPOTY
NpoTHUB YacoBoW cTpenku OapadaHa (17).

Ecnu opyxue TouHo nonagaeT B Uenb ¢ pacctoanua 100 yds/m:

Ballistic Turret IV 13Bnekute 6apadaH (17) U3 NONOXEHUA HUKCALMMU 1
yCTaHOBMTE TaK, YTOObI YNOPHbLIK WTHGT (18) BapabdaHa
(17) npuneran K ynopHomy WTHUHTY (19) cTONOPHOro
konbua (20), kak nokasaHo Ha pwuc. (21).

Ballistic Turret V. Pyuky HacTpoiiku (14) ycTaHOBKUTE Taknum 06pas3oM, YToObl
o6o3HaueHne «0» coBnaaano ¢ OTMETKOM Ha CTOMOPHOM
konbue (15). Cneaunte 3a TeM, 4ToObl HE NOBPEANTL
0O-06pasHoe KoMbLO.

BuHTOM (13) CHOBa 3apUKCUPYHTE PyUKY HACTPONKK (14).
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

Ballistic Turret anA onTuueckoro npuuena

ZEISS Conquest V4 4-16x44 n 6-24x50

Ecnv npuuen ZEISS Conquest V4 ocHalleH cuctemon Ballistic Turret, Bbi
MOXeTe ObICTPO 1 MPOCTO LenuTheA ¢ Noboro paccToaHua. Npocenarnune
nysM KOMMNEHCUPYEeTCA NyTeM PEryiMpoBKM TMHUKM BUSMPOBAHUA NpuLena

B COOTBETCTBMM C PACCTOAHWUEM, MPU I3TOM HE HY)XHO CHUMATb 3aLMTHbIN
KONNa4yoK HaCTPOMKKM NPULENbHON CETKH.

Pyuka HacTpomku (22) UMeeT NTMHERHYI0 WKany ¢ AeneHnAmu. PacctoAaHne
Mexay AeneHuamu coctasnAet 1 wenyok u cootsetcteyet 1/4 MOA. Kaxaoe
yeTBepTOE fAeneHne 0003HaYEHO COOTBETCTBYIOWMM 3HaueHnem MOA.
Ecnv n3BecTHbl GannucTuueckune faHHble B OTHOLEHWM TOYHOTO nonajaxua
¢ pacctoaHuna 100 Apa./M, MOXHO onpeaenuTb U 3anucaTb Heobxoanmoe
KOMIMUYECTBO LENYKOB /1A PA3/IUUYHbBIX PACCTOAHWM.

YkasaHnue: ynop B Ballistic Turret npenoTspatiaet HaCTPOWKY HUXe
0003HaYEHHOro 3HaueHuA «0».

YKasaHue: C Le/blo UCNoNb30BaHWA BCEro AManasoHa HacTPOWKK No BbICOTE
1 N0 CTOPOHAM OMTUYECKOro npuuena HeoOXoAnMO BbINOMHNUTL BonbLIe
BYX NoBopoToB. OBOPOTHBIE OTMETKM, HAXOAALWMECA MO PErYTMPOBOYHON
KHOMKOW, MOKa3blBaOT MOMOXKEHWE NOBOPOTA, B KOTOPOM HaxX0AWTCA YPOBEHb
perynupoBku. B cnyyae npaBuabHOro MOHTaxa peryimpoBOYHON KHOMKK
YPOBEHb PEry/IMPOBKM HAXOAUTCA B NEPBOM NMOBOPOTE M NPU STOM 3aMETHO
nepBoe KObLO.

OfuH NOBOPOT NPOTUB YACOBOK CTpesike 0OyCnaBWBaeT BbIBEPThIBAHWE
perynMpoBOYHOM KHOMKK (22 u/unu 28). [OBOPOT NO 4YaCOBOW CTpenke
NPUBOAMT K 3aBUHUMBAHbLIO PETYIMPOBOYHON KHOMKK (22 u/unu 28).

Ecnu nocne Koppekunn ypoBHA PEryMpoBKK NOA4 PEeryiMpoBOYHOM
KHOMKOW BU/HbI 0OOPOTHbIE OTMETKM, TO 3TO FOBOPUT O TOM, YTO B HY/IEBOM
NONOXEHUU AOCTUTHYT NONHLIK NoBOPOT (80 Wwenykos). Tpu BUAMMbIE,
060pPOTHbIE OTMETKM B HY/IEBOM MOJIOXKEHUM COOTBETCTBYIOT 2 MOBOPOTaM
(160 wenukos).

MpucTtpenka opyxuna c Ballistic Turret:

[lnA KOPPEKTUPOBKM CTPENbObI BINONHUTE CeaytoLne AeACTBUA:

Ballistic Turret | BbIKPYTUTb BUHTBI (21) 1 BBIBECTW PErYIMPOBOYHYIO
KHOMKY (22).

Ballistic Turret Il BbikpyTWTb BUHTbI (24) M BbIBECTH MOBOAKOBLIV NAaTPOH
(25).
Ballistic Turret Il  BcTaBuTe MOHETY (26) B WKL PEFYIMPOBOYHON KHOMKHM

(27), npeayCMOTPEHHbIM ANA 9TOW Lenu.

Ecnu opyxue cTpenfaeT ¢ YKNIOHOM BHU3, TO B JaHHOM
cnyyae HeoBXx0AMMO BbIMOMHUTE KOPPEKTUPOBKY
BbICTpena BBepx (B HanpasneHune «UP»), COOTBETCTBEHHO
nNpo13BecTi 0AWH NOBOPOT MOHETHI (26) N0 HanpaBneHUo
NPOTHUB YacOBOW CTPESIKK.

Ecnu opyxue cTpenfeT ¢ yKnoHoM BBepX, Toraa
HeoOX0AMMO BbINMONHWUTL KOPPEKTUPOBKY BbICTPE A BHU3,
COOTBETCTBEHHO MPOWU3BECTM OMH MOBOPOT MOHETHI (26)
No HanpaB/ieHWUIo YacoBOW CTPENKHU.

Ecnu opyxue cTpenseT ¢ YKNIOHOM BIeBO, TO B A@HHOM
cnyyae HeoBXxoAMMO NPONU3BECTU KOPPEKTUPOBKY B
npasyto CTOPOHY (B Hanpasnexue ,R“), COOTBETCTBEHHO
NPOU3BECTH OAWH NOBOPOT PEryIMPOBOYHON KHOMKM (27)
No HanpaB/ieHUIo NPOTUB YaCOBOMN CTPENKH.

Ecnu opy)ue cTpensaeT ¢ YKNOHOM BNpaso, TO B JaHHOM
cnyyae HeoBxoAMMO NPONU3BECTU KOPPEKTUPOBKY B
NeBYt0 CTOPOHY, COOTBETCTBEHHO NPOU3BECTH OAWH
NOBOPOT PEryfaupoBOYHON KHOMKM (27) No HanpasneHUo
4acoBOM CTPENKH.

[Tocne BbINOMHEHWA NPUCTPENKK OPYXMA C Toukor Ha 100 Apa./m:

Ballistic Turret IV [oBoaKoBbIM NaTpoH (25) ycTaHOBUTL Takum 06pasom,
yTOOGbI WTUHTOBOW YNOP NOBOAKOBOro NaTpoHa (29)
npuneran Kk ynopy ontuyeckoro npuuena (30). NMocne
3TOr0 CHOBA 3aTAHYTb BMHTHI (24).

Ballistic Turret V. YcTaHOBKUTL peryiMpoBOYHYIO KHOMKY (22) Takim
obpasom, ytoObl oTMETKa «0» cooTBETCTBOBaNa
MHAEKCHOMY Mapkepy Ha pukcupytoLem konble (23).
3aTem cHoBa 3aTAHYTb BUHTHI (21).
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fepmeTHYHOCTL

OnTnyeckuii Npuuen BOAOHENPOHMLAEM, NPOLWEN UCMbITaHUA NOA AABNEHUEM
B cooTBeTcTBMM C ISO 9022-80 1 3anonHeH a3otoM. beaynpeyran
repmeTu3ayua obecneynmBaeTca Aaxe B TOM Cyyae, eC/iM He HaBUHYEHbI
npeaoxpaHuTesnbHble KpbilwkK (5 nnm 6) perynnposku Bu3upa. Tem He meHee
HeoBX0ANMO MNOCTOAHHO CNEAUTL 3@ NOCAAKOW 3TUX KpbllweK (5 namn 6) u
YNAOTHUTENbHBIX KONELl.

Busup V4

Balw onTuueckuit npuuen ocHalleH BbiOpaHHbiM Bamu Busnpom. B moaenax
«ZEISS Conquest V4» BU3WUP HaxoOMTCA BO BTOPOW NIOCKOCTH M300paxeHus.
MpKu M3MEHEHNN YBEMUEHNA BU3UP HE MBMEHAETCA, UBMEHAETCA TOIbKO
n3oBpaxeHue Lenu. Taknum o6pasom, y 3TUX NpULENoB pasmep 3axsarta
BM3MpA 3aBUCUT OT YBE/IMYEHUA.

ZBR DA
A
EK
4-16x44 6-24x50
Mpuuensran ZBR-2 ZBR-1
ceTka
YBenuuexue 16x 24x
atonm/ Aronm/

MOA 100Apa. cm/100m  MOA 1007pa. cm/100m
PaccToanue A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
PaccTtoaHue B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
Pacctoanue C 4 419 11.64 4 4.19 11.64
AnepTypa 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA

4-16x44 6-24x50
Mpuyeneran ZMOA-2 ZMOA-1
ceTka
YBenuuexue 16x 24x
atonm/ Aaronm/

MOA 100pA. cm/100m  MOA 100Apa. cm/100m
PaccToanne A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
PaccTtoaHue B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
AnepTypa 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

[na nonyyeHua akTyanbHOU MHGOpPMaLmu 06 UMELOLMXCA BU3MPaX v
pasmepax 3axBara NoCeTuTe Hawy CTpaHuly B MHTepHeTe
www.zeiss.com/reticles nnv obpatutecs kK HaMm No aapecy:

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH
ZEISS Gruppe
GloelstraBe 3 - 5
D-35576 Wetzlar

Yxoa u o6cnyxuBanue

OnTuueckuit npuuen uMmeeT cneyunansHoe nokpeitTue ZEISS LotuTec.
OPDEKTUBHBIN 3aWMTHbBIA CNOW BHELWHUX MOBEPXHOCTEW NUH3 OLLYyTUMO
CHWXaeT 3arpAsHeHue 6narogapa 0CoOeHHO rMaakoi NOBEPXHOCTU U
CBA3AHHbLIM C 3TUM CW/IbHBIM 3G GEKTOM BOAOOTTaNKMBAHMA. JTtoOble
3arpAsHEHWA NPUAMNAIOT MeHbLLE U ObICTPO, 1ErKO U OEeCCNenHO yaanaoTcA.
Mpu 3TOM NokpbITUE LotuTec NPOYHO U UBHOCOYCTOMUMBO.

Balw ontuueckui npuuyen ZEISS He TpebyeT ocoboro yxoaa. KpynHeie
3arpA3HEeHnA Ha MH3ax (HanpuMep, Necok) caeayeT He cTupaTb, a cayBaTb
WK yaanaTb BONOCAHOM kKucToukon! Cneasl OT nanblesB MOryT yepes
HEKOTOpOe BpeMA okasaTb HeraTuBHOE BO3/1€MCTBUE HA MOBEPXHOCTH SINH3.
MpocTenwmnit cnocod YMCTKKU MOBEPXHOCTEN NMH3 — NOAbLIWLATL HA HUX K
NpOTEePETH UUCTON candeTkor ANA YNCTKU OMTUKU.

[nA npenoxpaHeHua oT 00pasoBaHuA rpuOKOBOro Haneta Ha onTuke,
0COBEHHO B YC/TOBUAX TPOMUKOB, NPULIEN CNEAYET XPaHUTb B CYXOM MeCTe U
o6ecneunBaTh XOPOLLYO BEHTUIALMIO HAPYXKHBIX MOBEPXHOCTEH IMHS.

3anacHble yacTu k ZEISS Conquest V4

Ecnu Bam notpeBytoTca 3anacHble Yact K Balwemy ontuyeckomy npuueny,
Hanpumep, 3aWuUTHbIE KPbILUKK, oOpaljaiTeck, noxanyicra, kK aunepam B
NpPeacTaBUTENbCTBO MK B Hally cnyxOy cepauca.

KnueHTbl MoryT obpaulatbea B Hawy cnyx0y cepsuca ¢ 1o0biMu
BO3MOXHbIMK BONPOCaMK C NoHeaenbHUka no nAaTHuyy ¢ 8.00 no 18.00
yacoB (cpeaHeeBpoOnNenckoe Bpema).

Ten.: +49 (0) 64 41-4 67 61

®dakc: +49 (0) 64 41-4 83 69

service.sportsoptics@zeiss.com

* MpUHaANEXHOCTb He BXOAUT B NpOrpammy nocTaBku!

MmA ZEISS ABNAETCA CHHOHUMOM HaAEXHOCTU U BbICOKOrO KayecTsa.
MoaTOMY Mbl — HE3aBUMCHMO OT rapaHTuiiHbIX 00A3aTeNbLCTB Npojasya no
OTHOLLEHMIO K MOKynaTento — NnpeocTaBnAeM Ha aaHHoe uagenue ZEISS
rapaHT1io CPOKOM [EeCATb NeT.

C yCNOBUAMK rapaHTUKU MOXHO O3HAKOMMUTLCA MO CAeAytoLEen CCbiKe:
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

3aperucTpupyiTte csoe usaenuve:
www.zeiss.com/ru/sports-optics/product-registration

Mbl ocTaBnsem 3a coBoi NpaBo Ha BHECEHWE UBMEHEHUI B UCMONHEHWE U
KOMMNAEKT NOCTaBKK, Cyxallue TEXHUYECKOMY YCOBEPLIEHCTBOBAHMIO. Mbl
He HeceM OTBETCTBEHHOCTM 3a HeAopa3dyMeHUA 1 oneyvaTku.

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
lpynna ZEISS

GloelstraBe 3 - 5

35576 Wetzlar

lepmanua

www.zeiss.com/ru/sports-optics
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FEHLDOEFE

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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FOZHINTF—% 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
fB= 1 4 3 12 4 16 6 24
A F 2 —T 17 mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 44.9 50
SiHER mm 12.1 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
EEERE 2.8 9.8 8.5 25.9 1.3 26.5 17.0 34.6
.. ft/100yds 114 28.5 38.0 9.5 28.5 7.1 19.0 47
(m/100m) (38) (9.5) (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) (6.3) (1.6)
WYL XIRRE ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
R RIS dpt 3/+2 3/+2 3/+2 3/+2
TAL)—=7 in (mm) 3.5 (90) 3.5 (90) 3.5 (90) 3.5 (90)
RTTy I RT ) — yds (m) 100 (91.4) 100 (91.4) (4%97'_";) (4%(_)7'_";)
fE R ::Ir(n)/A‘IOOm) (;)88) (27000) (22?));?95) (2?38;(?95)
171y ZIEIENR MoA (cm) 1/2 (1.4) 1/4 (0.7) 1/4 (0.7) 1/4 (0.7)
L H—Fa—T7 mm 30 30 30 30
HERE F1—71% mm 44 44 44 44
A Fa—71% mm 30 62 50 56
aA—F4>4 LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
EERIE v v v v
7kt mbar 400 400 400 400
et °F (°C) -4/ +131 -4/ +131 -4/ +131 -4/ +131
(-20 / +55) (-20 / +55) (-20 / +55) (-20 / +55)
2R in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
=8 oz (g) 16.6 (470) 21.5 (610) 22.6 (640) 24.4 (690)
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50 yards / 45,7 m
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Ballistic Turret 1-4 x 24 % 50,5 Nm
(13) Tg (~0,37 Ibffy)

ZEISS Conquest V4 1-4x24 54 Z)VAA—T DL & F)V G5B EHEEE

Ballistic Turret $8# ZEISS Conquest V4 T4 7)LAO—7 (&, ok RIs5EE
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B> (18) 20w 71> % (20) DEIEE>(19) (C. M (21) (ZF
TENTWBEDIC, BELET,

Ballistic Turret V. % /7 (14) &, [0) ~—27&Ay 714 (15) DA > T w7

ANV—UN—HTDHLEO(C, RBLET, EDE. O U/ %38

BLEBOESC, KREMTFTLREL,

WBE/ T (14) DX (13) &, BUHOET,
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Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

ZEISS Conquest V4 4-16x44 & 6-24x50

TDUL Y FIVESFREHEEE Ballistic Turret

Ballistic Turret &} ZEISS Conquest V4 T4 7R D=7 (&. # 2 kRiz 558k
&, MRS, MBCIEET 2 ENTEET, 74 7ILRI-TDIREE. EH#ICE
DETRETDECEY, LYFILARDF v v 7EEIN S &<, BEDNT
RHEEVET,

EERARY > (22) (& 1 25 75 FTOEEYD. 2lFhTHFT, BEYHSHERK
YETD 1 RO7 Y 7(&, EEROESHCHS T 1/4 MOA 2EKRLET,. & 10 B
BYZE(C 10 ~ 70 ETOHFL, REMEINTUET,

B4 100 yds/m DNYRT 4w ZERNDD > TCWBIEA. BRDEHICHERY )y
VE EESEL. RREELET

IR Ballistic Turret DX bw/N—(C&Y, [0) ¥—7 W LOAELZLBEL XY,

ABREE: AT ORSKSVAAABOLAELEHENAT 2/.0HICE 2 E

B ENKRETY,

B/ TOTHHE I—INRELTHY, LF VI OBGRNEEZHERT DL
NTEEY, AR/ TORMTIENLES. —mBEOEE T —2BD 7 &HE
RITDENARETT,

REFFTEIVICEERY 5L, A% /7 (22 BLLIF 28) N5|EHEN T, BETEY(C
ElERd &, #AEE/ 7 (22 HULLIF 28) NFICAVET,

LFVIVABDIEER. RAE/ TOANTATHRADIEE, LOREICLDLER
(80 7w ) bMEBELTULET, 3 DDOXMIA THRADBAER LORECLD
2 EEREERLTUETY (160 70w 7).

Ballistic Turret & EREFIC LD 4% :
RDOEDISFIET, GIRIEEERMELET !

Ballistic Turret |
Ballistic Turret Il

Ballistic Turret IlI

100 yds/m B4 :

Ballistic Turret IV

Ballistic Turret V

2 (21) ZEVONL. BE/ T (22) £51&FT,
F (24) ZEIERLTHL. RT74/\— (25) &L LEF LT,

a4 (26) ZAE /7 (27) DRV v MIREBELET,
SHRISENLIVEVREE, #iEZE EAmE (FE THI) [C8
EL. RECHLTIA( (26) £ REEEYICEIELET,
HESENIVEMESE. BEZTARICEEL. KBTS
LTa1> (26) ZRETEIV (CRIERL £ 9.
HEMENLVETYDBSIIL. #ExAFE (5@ TRI)
[CEIEL. RECRELTHEE /7 (27) £ REEHEY (C@EEL
TLIREG,

SESENIVEFTYDRRE. BB AAEICIEEL. HE
[CISCTHEE /7 (27) ZREEVICEERL T EEL,

RSA8— (25) &, KF4/5— (29) DEIEL LD ZI—7 (30)
DALy S—ICCBESIC RBLET, KT, X2 (24) 28
[0) = ToESC

WE/ T (22) . [0 ¥—onOy o7 U>s (23) DA>T vy

AN—VE—HTDLOCHREBLET, X2 (21) ZBUHDF
ED

6|7 JP



Bk gE

FATINAI—T7(&,1S0 9022-80 (CHEMLIFkIEaEER L THY. BN
ZEHANLTOET, LFVILRABEDOREF v v 7 (5,6) ZBDZH L. £D
FikiEBEE L TY, 1RiEF v v/ (5,6) DERU > /NNEBALHEIN
TLBHNESIHEICHERBLTEE L,

V4 LF o)

REVEFWIAZWTA TR =TC(E BABICHELIL F7ILNE
HBEINTUWET, EFIL ZEISS Conquest V4 DL F7)LIE, BLEIN/-E{E
DRCHBEINTOET, TINDO BRELELTCH, LFVLEIHKREN
FHh, EDD, LFVILDYTTo i a E BRICE-TERVET,

ZBR /‘
vﬁz
4-16x44 6-24x50
LFoIL ZBR-2 ZBR-1
[EES 16x 24x
MOA in/100yds cm/100m MOA in/100yds cm/100 m
BEEE A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
B8 B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
B8 C 4 4.19 11.64 4 4.19 11.64
F—=7=>4 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
LFoIL ZMOA-2 ZMOA-1
1Ex 16x 24x
MOA in/100yds cm/100m MOA in/100yds cm/100 m
B8k A 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
B8 B 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
F—=7=>4 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

LFIINEEOY T T a  (CET 5L LIEHRIE www.zeiss.com/reticles
TIEBLIEED, FIETROEMUOELEEL TEEIELIZE

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

GloelstraBe 3 - 5

D-35576 Wetzlar

BFNMLAVTFUR

CDZA 7INRA—T(ZI& ZEISS LotuTec A—F 4> D EINTUOET, O
DREZNREISREI—T 427 Lo RXDBNERRE, KEEIRIKICLT
[FECTET, BAMREREBLET, BNNDE(KK EARTBIBEE
[CERYBRC CENTEET, LotuTec A—T 4> 7 DA F AT S B
[CLVRIBETDOENDYEE A,

KEVEFWEW ZEISS T4 TILRI—TF RIS AL T REVE
ELERA, IFORERFN ) 7)) NMIELISEE HEBLY B
EREMTIY, EEEST IBRERYBLTEE L, Lo XDIRAE,
BREORBLLBICL XDREE SN SEBERERETBANHYET,
Lo ZDREDOEFANGE, BEREN T, FRRLXV =070/
Lo Zy =2 G R—=N=THR LT REE L,

MEHIG TONEE(CLBBNERCICE, AMAEEIRL/IGERICIREL. L
CAREEFCERICEOL TR ENBETT,

ZEISS Conquest V4 D3SHATTEE R 2B
FrvwTE TATNADA—TOEBRNHERIBEE. BRFEE SEOEE
B B LLEHARI Y= —E XX TEBLEHLBELIEE,

SEREICLDBMULEHLE(E BERNSEEBEDFR] 8 BHOF % 18 1F £
T (CET) T TLET,
ERE: +49 (0) 64 41-4 67 61
TrwI R +49 (0) 64 41-4 83 69
service.sportsoptics@zeiss.com

*TRYU—E AT a TY, HRARCEEEFAEEA,

ZEISSI, Y ([Chd5L REKEDORERTY, ZOTORISTE L THME. B
FoiE DREE (ST 2R RH & (FERBRIC, KBAICOVTETEBRIEVL
EX

REIDERE (FUTD) > 7 & TSRIEE 0,
www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

BRDESER: www.zeiss.co.jp/product-registration

BWAROERICLY. HREOLHR ARCEENHDBENHVE T,
CTHRSEEN
R ENRIORME (LTS 2 F/EE. —TNEVEEA,

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISSYIL—7

GloelstraBe 3 - 5

35576 Wetzlar

kA

WWW.zeiss.co.jp/sports-optics

717 P
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ZEISS Conquest V4
1-4x24 | 3-12x56 | 4-16x44 | 6-24x50

ERET

This product may be covered by one or more of the following United States patents: US6542302, US6816310, US6906862
For further United States patents which may cover this product see our website.

Patents: www.zeiss.com/sports-optics/us/patents
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MR

SHA ML AT, BRMERSHIF/RER (ZEISS) mE—RE
FRROFE AR

EEEUTERRR, BB RIFMERRIRETEMER S, LEARK
AMPE IR AR,

R2ER

R

» BEE7ERMERUEARIBOLLR, SNESIERIE™ER .
. H;; TR PEOERT, BOBRE K SN T, NEnEETES

S5OEFBEMIER, RIANERG,
» EERRIAEAETEEREMEERA,

FIRER
EEETIL R RRIFEMINIE M ENZET T (FERR) .

EEEENTLFEEIUES I EMAYIEIER (QuickGuide), ZERHATMIAH)
TiﬁﬂFlUEﬂ‘Iﬁ}ﬂuﬁ?aﬁ

Bt R SR 0T

BRI ABIE A ETENIIRAME |

BIZZ R |REE AT, IEEFATEERY T R B E.

7 \T?EXEEEj]:ﬁE']EE itho

BEBELT, BN TASHIARERECLENT:

R NZERBAIREBRITRNA, HERBENT B

o ZRAEIERG, TRIZEBENRELIEREERETIE

AR UERRIEFZINARIEES,
BEREISEARANIERIRE M,
MIERENNS, LA TR, FRIFTHRM,

fEE AENEEREENSREEIRR M, SRR AL ERHA
SRR AR B, BB AR T o S A A T EU
P
EEBHEEYRNED EATE IR LR S
Pb = Bt &R
Cd = Bith &R
Hg = BBiti& %
i = Eith &

RXFERFLEERREFRE FAARE) HAFPER
= R0/ SRR S ERIX AN S KA E AR RS REF R AE5E
BEFLIRRE L E, B RIE R AR, EIR%
BIRULX L =@, FEXEBITRZERLE, BIFBEFA. AREER,
AT R MBS TER, RELEA"H
SERIFINEG, BLERRMLBREM ALXIIMEEREE. XTH
|

IEEYEERTIFRIESEE A EA. RIBERER, MXERYHT
S BERRERZ R,
SERBERELES

MREGBEREFMIBRBZRATIRE, ERACHEEHRMNE., EHEEHRHNE
SHIERBESER.

*?IZAEM%E&E%E‘JIE#&I:EEE
I SNERN BB MR EBRRFLER™
BXZ 75 U sl B 2 SR

f, ARBESAEFLEE B

FEEThHE

s (EARREH LARER TR, BH LR EMMIAR SRR
7,

R LR RS LN, HRITRBRLEES, LB%Z(5.
fERAIERIARERINE T,

BT RAHITIE, MEERAREATLUSH B AR,
ITHERAYIR E R RES SRR ER K.

AREEHEREECERRE, MHTIHG.

HITEE
ZEISS Conquest® V4 BeH 4 XIiREBAAR B Ein R iR

=& iTRS HEEE
Conquest V4 1-4x24 52 29 05 Binz(hEEE
P8
Conquest V4 3-12x56 522925 gﬁ%
ELEEM
RIEIER
Conquest V4 6-24x50 52 29 55 $2EE5t3V CR 2032

ZEISS Conquest® V4 K& 5 kIR EBIAR BRI LIn i EE

=& iTRE HIEE
Conquest V4 3-12x56 52 29 21 P
e
Conquest V4 4-16x44 52 29 31 e
EREER
I 3eE +E
Conquest V4 6-24x50 52 29 51 BRIEFER
@
e
N

EN/ETEM

S (8BS :Typ CR 2032) BY, @4 (ERTET7E) fEFRLE (4), 1%
%§&E$&§Hiz§A REHRME (4) EFER. LARREHE L EIEMIE
W EINEE T, B BIRIRA, JHITER,

$RR: ACHT ) AN A R SR R, IS RN .

2|7 CN



BARSH 1-4x24 3-12x56 4-16x44 6-24x50
I ONEES 1 4 3 12 4 16 6 24
BRMEER mm 12.1 24 27.7 56 33.2 44 44.9 50
HEERLE mm 12.1 6.0 9.2 4.7 8.3 2.8 7.5 2.1
W R 2.8 9.8 8.5 25.9 1.3 26.5 17.0 34.6
s t/100yds 114 28.5 38.0 9.5 28.5 7. 19.0 47
(m/100m) (38) (9.5) (12.7) (3.2) (9.5) (2.4) (6.3) (1.6)
Biril ° 21.5 5.4 7.2 1.8 5.4 1.4 3.6 0.9
BEIRTSEE dpt -3/+2 -3/+2 -3/+2 -3/+2
HEEIRE in (mm) 3.5 (90) 3.5 (90) 3.5 (90) 3.5 (90)
FRERR yds (m) 1900914 1000914 (455)3(.)7_-2) (4%(.)7_-2)
AEEE MOA 100 70 80x60 80x60
(cm/100m) (300) (200) (230x175) (230x175)
“_ R ﬂi I MoA (cm) 1/2 (1.4) 1/4 (0.7) 1/4(0.7) 1/4 (0.7)
‘iﬂﬁ EF*BE& mm 30 30 30 30
S mm 44 44 44 44
WEGER mm 30 62 50 56
RE LotuTec® LotuTec® LotuTec® LotuTec®
%5 v v v v
Bizk mbar 400 400 400 400
NP oF (o -4/ +131 -4/ +131 -4/ +131 -4/ +131
BiTEE FCO (-20 / +55) (20 / +55) (-20 / +55) (20 / +55)
KE in (mm) 10.08 (256) 14.5 (368) 14.0 (356) 14.5 (368)
s 0z (g) 16.6 (470) 21.5 (610) 22.6 (640) 24.4 (690)
{588 (R LR £3589 45 R 177 BB B ATAR AN 5550 B MO AR .
- C -
1
1 e 0"
(2)
=3
=)
)
2
N : A
(5)
BRI SRIRERARE

WEFERE (1) BES LRIBUWE.
BWAESHAEERTHITRIRE, MED RIREPTE MK EE T RSN,

BT BRELRE-TRRE (2, BTHLREZMA.

HIRBAfER

REMRSHAERZ BAILRILERAEE,
ﬁﬁfﬁiﬁﬁiﬂ’\]&“%ﬁﬁﬂ (3), BRI KIER, MABERERE
TR,

THFICSH#H

R TEERRGERARN:

EAREF - ZFABKREE,

EAREFR - FBKEE,

WMRBEAARCIEA |, MRARKERREEPEIMAEE,

IeEE N XIRERAAR BAGE (5), FRBARE. AREEE (IMETE7HR) HedEix
FESERTBINR . @A (ERTE7E) RN ERE. RE 10 #r1E, XA,
AET— MU B 7 E i e,

27 Conquest V4 Binz iR XIRBAARBEREBEIXRINGE

317 CN



NERE
BEREIETNE (6) NMUATLIE 50 FBE 45.7 RMBREBNIRERERE,
Birgt Bt AN EM S BEIREIR.

RREFIZE

RN A ASEX BRI EMR TARARRR, UHRRICWMANIE RS
EEL. REARHITRETRIFERMLIEIES, rIE 30 LLRABE FAetaY
[BHENTE AR, LN EFRIHEE BT AIRIEE 2 8.

#— [ e
50 yards / 45,7 m

m

3R IA%EE ZEISS Conquest V4 Bim A4S

FEERTIEH (MARRREERTH) S ETIUE RIS, £15
ZEISS Conquest V4 RIIBSEEETITRMANAE - B E S REMNIETEE
HEE, BEFENT:

a) HEFFIFE (7 M 8) 7, #BTTHE (9) F1 (10), MAKIMABE L TURER
FE#TIAR, 3T ZEISS Conquest V4 RFIFEEEMS, 1 /X IkME"EIX
TRTE 1/4 MOA Qb XIHR B E L FETN T,

MR EWMHERE, WFEEL («UP»FE) #HTSERIE. RIS A mEIE

AT (9).

RS E RS, WHE THTHERE. BLRIRE S miERE AT (9).

ﬁﬂigﬁﬁﬁiﬁ&, MFEARHITHERE (‘R"AME) , BIESREAEER

A (10).

MR ERA, NFEEAHITHERIE. BIBIRE 77 ETHE (10).

b) XGIE, ¥hEsH (9 0 10) MBiLLAI kb E EHike, B ESICE (M) KESE
it (12).

SRIGETRAEEA (9 #0 10) Egiibfi, AR Z EEKIBE THKIMRBIGNE TR
EREBUREMIER) , ErIBTIZSEICSHKEIRKIRE.

c) Mg iRETMEEHIELIFE (7718),

127K 55 Conquest V4 RFBIn B EEE M, S RIRETIZE RS SEET

8, FEIBTHEHMNESMRE (95 10) RETFSEICS (12), AITEXINE ERIER

LTI ETHARIBE, BEEEARTAEEATEENFE,

83T ZEISS Conquest V4 FEESRTE LT EIRIES AT RER, =
SEBESRIREE G OB MEWMAIER, HXILEETERAP O,

4|7 CN



Ballistic Turret 1-4 x 24 % 50,5 Nm
(13) Tg (~0,37 Ibffy)

#75] Conquest V4 1-4x24 B EE S RIRIREFTIRE

WNRIEAIERT] Conquest V4 BfERELF T Ballistic Turret (2 XIIRIRIFA TR E),
M RT{E3E, R AR _LRIF T 5, ARIBIE SRR B, M
WMEFHRTRRMIES, MAEXENAERERTEEFES.,

TEER(14) BRE— N EMZIE, 1RIB 1/2 MOA, RIEL4 2z EMEEEN 1 AL, SR
MR ELBNE T ENAY MOA I ITHRIC.

BRI HE R SMB TS,

INRELN 100 yds/m BB FfISTEATAYRIEE, MR EERBEFICRAGESFT
BRI F L,

1275 : Ballistic Turret LSRRI ARG LEfa) N IAZATEBIE “0"FRiC.

[ ]
o ]

R 5B & Ballistic Turret RUFEHE :
ATHUTIRESHE, 1B T H#ATIRIE

Ballistic Turret |

Ballistic Turret lI

Ballistic Turret llI

HEFHRIZ (13) 3EIRUBHHEE (14).
SR (17) SHIE MR SFRIRTE T RS (180°) 2
AR TR AT R (17) BT,
MRS ERIE, NB6 L (P50 BATHERE, &)
SAIRET £ AR iR (17).

MFCWHA RS, WHETHTHERIE. RgSR /M
HEFEHEBR (17),

BEERTAEM 100 yds/m BEBEALNE:

Ballistic Turret IV

Ballistic Turret V

R (17) MBUERIAMREF BITRE, FRRIER (17) AL
EN%H (18) MEFERHEIR (20) AYLERNEH (19) £ (#NE (21) FiT)

REFTHEH (14) FNE 0S5 F1EF (15) B%iEShh
FE—LE. FEE, REHRE O IR,
fEAIRR (13) EFTEIETIEE (14).

5|7 CN



Ballistic Turret 4-16x44 | 6-24x50

5] Conquest V4 4-16x44 #1 6-24x50 Ballistic Turret

WNRIEAIEES] Conquest V4 FEEEELE T Ballistic Turret, MIAMERE. RiEHET
IS LIRF TAEE. RIBEEAT I EEEELE, MMiMEFRTIEAIES,
MR =i AEE T IEENE,

HEEH(22) B2 1 E 75 RULIMRIE. RIE 1/4 MOA, 2IE&LzaRyEER 1 F1L,
BRTMNZIELEIRA 10-70 ZEMEFHITIRC.

INREEN 100 yds/m BB STERASHEE, NF BEREREFICRAEESMR

BHFRAL AL, ] 1 BB T MR EEL.

1275 : Ballistic Turret LSRRI ARG LE[a) A EATEBIE “0"FRiC.
RBR:ATESFAEEENENSEIRRSCEMNEREEE, Sk 2 Bl
£,

REEAT AT ANTEAMC R NI BB R B M E. NRIEATREAR
LI, M FE—MEEREP, AIUELE— MR,

%Eﬂ%ﬁi‘i)}ﬁ#, AT HES (22 3% 28) B, IRRTEHEEFNRT, BT hEsA (22 =% 28) jiE
llu;(ﬂl%IEﬂﬂﬁ*%rg“iﬁl*ﬁZEﬂuﬁiﬁl‘ﬁEﬁ%ﬂTﬁém%%éﬁ, NFRREERMNED

ZeBIE—E (80 RFIER) . AIBER=RIFMLRN, RTEESMERENT 2
(160 XFIEFH) .

R GHECE Ballistic Turret BUIRHE :
ATHATIRIESTE, BN TEITIRIE:

Ballistic Turret |

Hethagie (21) FHETIETIREH (22).

Ballistic Turret I

TR (24) FERHILR (25),

Ballistic Turret Il %58 (26) FEENETIHEEE (27) FERIFFIES.,

RS EREN, FEHL (5@ «UP») #TRGIERIE,

BB $HERNTET (26).

#&fgﬁﬂiﬁ‘éﬂi BER AT RETEIRIE, BIIRET SR
& (26).

s REN, FEHG (5 “RY) #TRGERE, B
WS RN IEE (27).

WS RAN, FEHALHITRGTERE, BIIR R
BTHE (27).

FeHETE 100 yds/m BEES L #HTIHEIE

Ballistic Turret IV SATHS5k (25), fER43RATLLENEH (29) SEAEREAEEE (30) HOLLAY
fot. REEHITERIE (29),

Ballistic Turret V. LAUFATHESH (22), f# “0“ tric 50 EHF (23) LS EIRC
WA, E4TTERRE (21),

6|7 CN



mEE

ZBEESRIEE T 1SO 9022-80 MFIKIEERFENMIA, HERANES. BMER
AhELRERTHESRIAE (5§ 6) , MR RIEEI M. REML, hASE
BIEIPE (571 6) RET AMBENBEMNTIERAIMLE.

V4 SRR

TEPRIARHIRS AR O B B BRI RIS, ZEISS Conquest V4 HHAYS
KR TFEZREGE CIEHEMEE) . MERREENDXIET S 2%
B, FE X EREEE O MR AR E B S EEEUR TR R EE,

ZBR /‘
QZ&
4-16x44 6-24x50
Ll ZBR-2 ZBR-1
JONEES 16x 24x
MOA in/100yds cm/100m MOA in/100yds cm/100 m
BEEA 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
EEB 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
5 C 4 4.19 11.64 4 4.19 11.64
FE 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40
ZMOA
4-16x44 6-24x50
Bl ZMOA-2 ZMOA-1
PR E=R 16x 24x
MOA in/100yds cm/100m MOA in/100yds cm/100 m
BEEA 2 2.10 5.82 1 1.05 2.91
EEB 10 10.48 29.10 5 5.24 14.55
FE 40 41.90 116.40 40 41.90 116.40

MBTHREHFOATRIURREESCRES, BiHEMiLt
www.zeiss.com/reticles & Eif) :

Carl Zeiss

Sports Optics GmbH

ZEISS Gruppe

GloelstraBe 3 - 5

D-35576 Wetzlar

REFROILEST

HBE IR E R /REF (ZEISS) LotuTec %R, EETBMNRERES 4
BT AR, MEREH XA IR RERIPER EZ R D KBS, Sk EHEE
SRR, BRILUIRE. 218, TRER. 5N, LotuTec SRETIFHIE
B, i,

R/RERA] (ZEISS) BB TATHIAEIR. WREX LHAMALTY QPR |,
BNHITIER, TBERERERELEHITER. BUAESE—RITEERAT
FARE. BB RESESLMNEENER  MRERWS, ARERESHER
KiFEMHELEERER,

EREHREFRINRATRIBENR Y, BB FHLLEX LHNBEE (LER
ERHEHX) .

ZEISS Conquest V4 &
NREFENEERMES G (WNPE), BHRACHTLEHE. HXRIEFNR
BAMEFRSER,

BNIERFRENEIRMBIES GRS, TIERE: B—2R %,
8:00 - 18:00 (PEXATE)

Tel.: +49 (0) 64 41-4 67 61

Fax: +49 (0) 64 41-4 83 69
service.sportsoptics@zeiss.com

* BT SERITEEZR!

BRRRARMNSREKT. Eitt, IVMEABIER, EHEEMEMMA—R

FIRIE 25 AR R+ ERRIERIE.
ATUT#EREARERENEREE:

www.zeiss.com/sports-optics/premium-warranty-conditions

BEMTRIGEMEA~S: www.zeiss.com.cn/product-registration

PRER R 44 SRS 45 A 1 5B B AR AN (L 555 B AR,
T ERIRFENR RAB R,

Carl Zeiss Sports Optics GmbH
ZEISS A

GloelstraBe 3 - 5

35576 Wetzlar

Germany ZEF

www.zeiss.com.cn/sports-optics
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